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Allgemein

Das UMG507 bietet diverse Kommunikationsmaoglichkeiten iber die Protokolle Modbus RTU, Modbus TCP/IP,
Modbus over TCP/IP (Modbus Gateway) oder Profibus DP V0. Diese Funktionsbeschreibung ist eine Erganzung
zum Handbuch und beschreibt schrittweise die notwendigen Einrichtungsschritte der jeweiligen Funktion.
Weitere Funktionsbeschreibungen finden Sie auf der CD ROM zum UMG507. Derzeit sind folgende Funktions-
beschreibungen erhaltlich:

- UMG507 als Datenanzeige flr externe Modbus Slaves

- OPC Server Port 502

- OPC Server Port 8000 (Modbus Gateway Funktion)

- Der Webserver des UMG507

- Speicheraufbau des UMG507

- Profibus Beschreibung mit Beispielen

- Maximumuberwachung

- Applikationen

Ausgabevermerk:

18.11.2004 Erstausgabe / Wagner
22.11.2004 Korrekturlesung erfolgt
18.04.2005 Seite 3, VP / GND getauscht

Seite 5, Module Word statt Byte

Alle Rechte Vorbehalten. Kein Teil dieser Anweisung darf ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers reproduziert oder verviel-
faltigt werden. Zuwiderhandlugen sind strafbar und werden mit allen juristischen Mitteln verfolgt.

Fur die Fehlerfreiheit des Tutorials sowie fiir Schaden, die durch die Benutzung des Tutorials entstehen, kann leider keine Haftung
Ubernommen werden. Da sich Fehler trotz aller Bemiihungen nie vollstandig vermeiden lassen, sind wir fir Hinweise dankbar. Wir
werden bestrebt sein, uns bekannt gewordene Fehler so schnell wie moglich zu beheben. Die in diesem Tutorial erwahnten
Software- und Hardwarebezeichungen sind in den meisten Fallen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche

den gesetzlichen Bestimmungen. Alle eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen und werden von uns
anerkannt.



Profibus

Das profibuszertifizierte UMG507P/EP unterstitzt Profibus DP VO bis 1,5Mbaud.
Der Profibusanschluss des UMG507 ist als 9 polige Sub D Buchse ausgefiihrt. Zum Anschluss empfehlen wir
einen 9 poligen Profibusstecker (Typ: SUBCON-PLUS-ProfiB/AX/SC Hersteller: Phoenix Art.Nr.: 27 44 38 0 oder

vergleichbar).
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Anschluss der Busleitungen:
Schlieen Sie die ankommende Busleitung immer an die Anschliisse 1A/1B an (auch am Anfang des Bussys-

tems!) Die weiterfiihrende Busleitung wird immer an die Anschliisse 2A/2B angeschlossen. Uber den Schiebe-
schalter werden am Anfang und Ende des Bussystems die Abschlusswiderstéande aktiviert. Gleichzeitig werden
die Anschlussklemmen (2A/2B) fir die weiterfihrende Busleitung abgeschaltet.

Profibus Profile
Das UMG507 unterstltzt derzeit 24 Profibus Profile, wovon 20 benuzerdefiniert Gber die PSWhbasic/professional

konfigurierbar sind. Der Aufbau der Profile ist wie folgt:

2. Byte
Ausgabereich der SPS B'ty
i
1. Byte Profil-Nummer (0 - 24) 76 5 4 3 210
2. Byte Profibusmerker (7 ... 0) :
3 + 4. Byte(Short) Analogausgang 1 (Parameter 9000) E;Oﬁ:fsn;etirg cors :“:ﬂbusmerkem
er aie Froriousmerker sind interne

4 + 5. Byte(Short) Analogausgang 2 (Parameter 9002) Funktionen steuerbar (Ausgange setzen.

Uhr synchronisieren, Arbeit [6schen etc.)

Profibus Profil Nummer + Offset 128 = Messwerte ,,low vor high byte*.
( Beispiel: Profil Nr.3 (Messwerte ,,high vor low byte*) + Offset 128
= Profil Nr. 131 (Messwerte ,,low vor high byte“)

Eingabebereich SPS Zé-?yte (Triggerstatus). Nachlaufzeit: 10sec
1. Byte Ruckmeldung der Profilnummer 6| 543210
2. Byte Triggerstatus q o2 2 2 o o

(Kurzzeitunterbrechungen) § 2222 ¢2:¢2
3. Byte Status der Digitaleingdnge E % % % % % %
4. Byte Status der Digitalausgéange % 5535 555
5. Byte Inhalt des gewahiten Profiles 888233 ¢

> D 5 45 45 5
4. Byte 3. Byte
124. Byte Bit Bit
543210 543210
Digitalausgang6  Digitalausgang 1  Digitaleingang6  Digitaleingang 1




Folgende vier Profile sind in der Werkseinstellung fest voreingestelit:

Profil 0 (high vor low byte)
Format : Float 4 Byte
Blindleistung Phase: L1
Blindleistung Phase: L2
Blindleistung Phase: L3
Scheinleistung Phase: L1
Scheinleistung Phase: L2
Scheinleistung Phase: L3
Frequenz Phase: L1

Spannung Phase: L1
Spannung Phase: L2
Spannung Phase: L3
Spannung Phase: L1-L2
Spannung Phase: L2-L3
Spannung Phase: L3-L1

Strom Phase: L1

Strom Phase: L2

Strom Phase: L3

Leistung Phase: L1

Leistung Phase: L2

Leistung Phase: L3

Cos-phi Phase: L1

Cos-phi Phase: L2

Cos-phi Phase: L3

Spannung Mit.* THD Phase: L1
Spannung Mit.* THD Phase: L2
Spannung Mit.* THD Phase: L3
Strom THD Phase: L1

Strom THD Phase: L2

Strom THD Phase: L3

Profi 2 (high vor low byte)
Format : Float 4 Byte
Leistung Summe
Blindleistung Summe
Scheinleistung Summe
Cos-phi Summe

Strom Neutralleiter
Wirkarbeit Bezug (TO0)
Wirkarbeit Bezug (T1)
Wirkarbeit Bezug (T2)
Blindarbeit ind. (T0)
Blindarbeit ind. (T1)
Blindarbeit cap. (T2)
Wirkarbeit ohne Rueck. (T0)
Blindarbeit ohne Rueck (T0)

*Mit. = Mittelwert

Einheit
var
var

Einheit
W
var
VA
A
Wh
Wh
Wh
varh
varh
varh
Wh
varh

Profil 1(high vor low byte)
Format : Float 4 Byte
Spannung Phase: L1
Spannung Phase: L2
Spannung Phase: L3

Strom Phase: L1

Strom Phase: L2

Strom Phase: L3

Leistung Phase: L1
Leistung Phase: L2
Leistung Phase: L3
Cos-phi Phase: L1

Cos-phi Phase: L2

Cos-phi Phase: L3
Frequenz Phase: L1
Leistung Summe
Blindleistung Summe
Scheinleistung Summe
Cos-phi Summe

Strom Neutralleiter
Wirkarbeit Bezug (TO0)
Blindarbeit ind. (TO)

Strom THD Phase: L1
Strom THD Phase: L2
Strom THD Phase: L3
Spannung Mit.* THD Phase: L1
Spannung Mit.* THD Phase: L2
Spannung Mit.* THD Phase: L3
Spannung LL Phase: L12
Spannung LL Phase: L23
Spannung LL Phase: L31

Profi 3 (high vor low byte)
Format : Float 4 Byte
Wirkarbeit Bezug (TO)
Wirkarbeit Lieferung (T0O)
Wirkarbeit ohne Rueck. (T0)
Blindarbeit ind. (TO)
Blindarbeit cap. (TO)

Einheit

F SSSPr><<<

var

varh

<< <R

Einheit
Wh

Wh

Wh
varh
varh



GSD Datei

Die GSD-Datei ist eine geratespezifische Datei, in der die Ubertragungsparameter und die Art der Messdaten
zwischen dem Profibus Master und dem Profibus Slave vereinbart werden. Der Profibus Slave ist in diesem Falle
das UMG507P/EP und der Profibus Master z.B. eine SPS.

Die GSD-Datei des UMG507P/EP befindet sich auf der CD-ROM PSWhbasic/professional oder im Downlaod Be-
reich unserer Homepage (www.janitza.de).

Die GSD Datei des UMG507P/EP unterstltzt derzeit folgende Module:

"STD: 8 Word In, 1 Byte Out" "STD: 8 Word In, 2 Byte Out" "STD: 8 Word In, 6 Byte Out"
"STD: 16 Word In, 1 Byte Out" "STD: 16 Word In, 2 Byte Out" "STD: 16 Word In, 6 Byte Out"
"STD: 32 Word In, 1 Byte Out" "STD: 32 Word In, 2 Byte Out" "STD: 32 Word In, 6 Byte Out"
"STD: 62 Word In, 1 Byte Out" "STD: 62 Word In, 2 Byte Out" "STD: 62 Word In, 6 Byte Out"
Gerateadresse

Sind mehrere Gerate Uber die Profibus Schnittstelle miteinander verbunden, so kann ein Master (PC,SPS) diese
Gerate nur aufgrund ihrer Gerateadresse unterscheiden. Innerhalb eines Netzwerkes muss daher jedes UMG507
eine Gerateadresse haben. Profibus unterstitzt die Gerateadressen im Bereich 0 bis 126. Die Gerateadresse wird
direkt am Gerat wie folgt eingestellt:

Display Spannungsmessung Display Stromwandler

UMG 507 UMG 507

= IN € = I

Universal Measuring Device Universal Measuring Device

Taste 1 zweimal betatigen Select blinkt. Mit der Taste ,2“ die
Auswahl auftheben. Betatigen Sie die
Taste , 3" dreimal um das Display
,Gerateadresse* aufzurufen.

Mit der Taste , 1" kann nun die erste
Ziffer der Gerateadresse ausge- LU
wahlt und dann mit der Taste ,, 3" ge-
andert werden. Die ausgewahlte
Ziffer blinkt. Hat man die gewlinsch-
te Gerateadresse eingestellt, Taste
,1“ so oft betatigen bis keine Ziffer
mehr blinkt. Durch langeres betati-
gen der Taste ,1“ verlasst man das
Konfigurationsmeni wieder.

UMG 507

:>1 Display Spannungswandler

Universal Measuring Device

Display Gerdteadresse



Protokoll Einstellung

Die RS485 Schnittstelle des UMG507P/EP ist fiir Ubertragungen von Daten (iber Entfernungen bis zu 1200m
geeignet. Es kdnnen bis zu 31 UMG507P/EP und ein Master (PC/SPS) angeschlossen werden. Die RS485 Schnitt-
stelle des UMG507P/EP unterstitzt mehrere Protokolle welche direkt am Gerat gewahlt werden kdnnen.

Ubertragungsprotokolle RS485 Display RS485 Schnittstelle
0 = Modbus RTU Slave
1 = Modbus RTU Master UMG 507
2 = Profibus DPVO

Baudraten Modbus RTU Schnittstellentyp
9.6 kBit/s
38.4 kBit/s Baudrate
115.2 kBit/s
Protokoll
Baudraten Profibus DP VO
9.6 kBit/s
19.2 kBit/s
45.45 KkBit/s
93.75 kBit/s
187.5 kBit/s
500 kBit/s
1.5 Mbit/s

Einstellung der RS485 Schnittstelle fiir Profibus
Nach Auswahl des Protokoll Nr.2 wird die Baudrate auf Automatik Modus gesetzt. Die Baudrate wird bei Profibus
vom Profibus Master festgelegt.

Display Spannungswandler

Display Spannungsmessung Display Stromwandler

UMG 507 UMG 507 UMG 507

= = N

Janitza

Universal Measuring Device

Taste 1 zweimal betatigen Select blinkt. Mit der Taste ,2¢
die Auswahl aufheben. Betati-
gen Sie die Taste ,4“ dreimal
um das Display ,RS485“ aufzu-
rufen.

Mit der Taste ,1“ kann nun die drit- UMG 507 UMG 507
te Zeile ausgewahlt und dann mit
der Taste ,3" auf Protokoll 2 umge-
stellt werden. Die ausgewahlte Zif-
fer blinkt. Hat man das gewlinsch-
te Protokoll eingestellt, Taste ,1¢
betatigen bis die Zeile mehr blinkt.
Durch langeres betatigen der Taste
o1 verlasst man das
Konfigurationsmenu wieder.

Display RS485 Schnittstelle Display Gerdteadresse



Anlegen neuer Profile

Das UMG507P/EP hat vier vorinstallierte Profibus Profile. Unter Verwendung des beim UMG507 mitgelieferten
Konfigurationsprogrammes PSWhbasic/professional kdnnen im Programmteil UMG507 ,Profile fiir Profibus kon-
figurieren® eigene Profile angelegt werden. Die zu Ubertragenden Messwerte werden zunachst ausgewahlt und
anschlielend im Gerat abgelegt. Installieren Sie dazu die Software PSWhbasic/professional auf lhnrem PC. Gehen
Sie nach dem Start der Software ins Meni ,Konfigurations Software“, Messgerate einrichten®. Schliel3en Sie das
mitgelieferte RS232 Schnittstellenkabel an die RS232 Schnittstelle des UMG507 an und richten Sie das Gerat in
der Software ein.

DX
A—_/m UMGB03ProContiProDatal UMGEOBIL MGEESIUMGEOT 16 ProPhi (bebebig
. . . . Ry Geestetyp | Davudvate | Gines Hamen Syrchuorisaion | Messgm | Vi Sevenrummer [ Sonihges
Waihlen Sie zundchst im— [ e e ol .
Drop Down Feld den a e )
Messgeratetyp UMG507. e
Klicken Sie anschlieend =
auf die Schaltflache ,Mess- 8
gerat einflgen®. o
konfiguriensn
rd
Oridne-Lifataung
honhgumeren
by
Dm\fgﬂﬂ
Arsgan Salbwine
ASCHE eugung
UG 503
Prelont
Piolists
UMG505

Uberpriifen Sie als nachstes die Com-Port Einstellun-
gen. Klicken Sie dazu in der Messgerateliste ins Feld  veminsungsan Gerdtaadresse
Komm.-Port. In der Werkseinstellung ist die Konfigura- h 4
tion wie folgt: Gerateadresse = 1, Baudrate = 38400, Pacanser Vet e Ko Pot |

Protokoll = 0. Wurde die Gerateadresse nicht geandert Ausgewshite Schritstalls  Ausgsniiis Baudate

kénnen die Einstellungen wie rechts dargestellt tiber- [Cor I TR

nommen werden.

Kaornm.-Port

W 0K X Abbrechen
Testen Sie anschlieRend die Verbindung durch
einen Klick auf die Schaltflache ,Gerateinfo“. Nur n@El & O 28(= SE] Cfeew  =r] x|
bei den Geraten UMG507P und UMG507EP ist AR ¢ < 0c S e oniichion
die Option Profibus enthalten. Die anderen Gerate- T Anzahl der Gierste:  UMEB0S\Procontt
varianten unterstiitzen kein Profibus (auch nicht TR———— Rt e e R
nachtraglich freischaltbar). —
g ) ﬁ Gerdtedrto &
Datenbank-Konfiguration
=3
gz @ Werbindung QK1
Serlennummer : 5900~ 61
Automatische Auslesung Firmware-Release : 0.935
konfiguriersn
|> Gerate-Opt :
Eg] i A%;?QgpAusgdnge
[ Profibus
konfiguiieren
&
-
DDE-Verbinungen

keniigurieren



SW professional

Oﬁnen Sle daS Untermenu ”PrOﬁ- Datei Sprache Ansicht Extras Hife Profibus-Profile konfigurieren
le fir Profibus konfigurieren® im nizlml & O #E[E| G Dfwer  zx]>

Men( U MG507 Die ersten vier Foriiguaion Soiwae Profile fur Profibus konfigurieren
. . . Anzeigen Software
Profile sind fest voreingestellt und  ssorzemews Rl S
- H - UMG 503
kdnnen nicht gedndert werden. oot
ProData
UMBS05
UMG96S MWahle Eintrage fiir Profil aus : Ausgewdhite Eintrdge
UME507 (28 Eintrage/64 magliche Eintrage) (116 Bytes/124 miglichen Bytas)
Bytendex [Eintrag Format ParameterHi | ﬂ
= Spannung L-L m
= ohong 1 Prafih =0 Char (1 By
Anzeigen konfigurisren cos(phi) 2 TriggerEreignisse Char (1 Byte]
Fregquenz
3 Status Dig. Ein Char [1 Byte]
- — Leistungs-Messung — 4 Status Dig. Aus Char [1 Byte]
(%1 Wirkleistung
UMBGEO7 konfigurieren Blindleistung 5 Messwert Blindieistung L1 Float (4 Bute) *
\%D‘?ﬁgﬁ‘f.f;ns% e 3 Messwert Blindsistung L2 Float (4 Eyte) E
2= Leistungswert S0-Eingang 13 Messwert Blindleistung L3 Float [4 Byte) 40
-}
Ringuife konfiguieren — Oherschwingungen — 17 Messwert Scheinleistung L1 | Float (4 Byte] 44
Qberschwingung U 21 Messwert Scheinlsistung L2 | Flaat 4 Byte) 45
Oberschwingung |
= Teilschwingung L b Messwert Scheinlsistung L3 | Float (4 Byte] 48
= Teilschwingung | ) Messwert Frequenz L1 Float [4 Byte) 52
Speicher manuel K-Faktar
ausleser <] Messwert Spanrung L1-N | Float (4 Byte] i
— Drehstrom-tessgrossen — En Messwert Spannung LN | Float (4 Byte] 2
B‘E hitsystem
Gegensystem pow B3 Messwert Spannung L3-N - Float (4 Byte) 4
Profile: fiir Profibus Mullsysterm
R Unsymmetrie 45 Messwert Spannung L1-L2 | Float (4 Byte] E
49 Messwert Spannung L2-L3 | Float (4 Byte] ]
—Wyirkarbeit—
\Wirkarbsit 53 Messwert Spannung L3L1 | Float (4 Eyte] 10
Bezogene Wirkarbeit 57 Messwert Strom L1 Float (4 Eple] 12
Gelieferte Wirkarbeit
El Messwert Strom L2 Float (4 Byte) 14
— Blindarbeit— &5 Messwert Strom L3 Float [4Bute) 16
Blindarbeit
Il 0 Eelincdarb it Y Messwer Witkleishunn | 1| Flnat (4 Rutel 7R =l
Zum Einfiigen eines Messwertes | Profil Zurn Bearbeiten eines Eintrags diesen mit Maus
diesen mit Maus anklicken markieren
Alle Eintréige Hechen (*=Skalierung kann konfiguriert werden unter
UG koniguneren
Datei Sprache Ansicht Extras Hilfe  Profibus-Profile kanfigurieren I arkierter Eintrag lGschen
nlal & O ==l 5 D fovasnr =] 24 x| =
Kanfiguration Saftware Profile fur Profibus kanfigurieren
Anzeigen Software
A0 i Profil auswihlen
UM 503 .
pr——— Default-Profil 1 ol
ProData Re;aulkgmzwl 12 =
| efault-Profi I Q—
ks | Default-Prafil 3 |
UMGSES Wty Frai 4 . .. -
U507 E i e INsgesamt kdnnen 20 benutzerdefinierte Profile ange-
Benutzer-definiert 2 = H H .
B nuzer-definicn 3 legt werden. Wahlen Sie aus der Liste das Profil
= SpBenutzer-definiert 4 B -
= Sirom Benutzerdefiniert 1 aus.
Anzeigen kanfigurieren cos(phi) 2 Trigger-Ersignisss
Frequenz
3 Status Dig-Ein
o — Leistungs-hessung — 4 Status Dig.-Aus
Fosrd ‘Wirkleistung
UMGEE0T konfigurieren Blindleistung 5 Messwert Blindieistur
Scheinleistung 3 Messwert Blindeistur

Wirkleistung EMAK

Auf der rechten Seite finden Sie die moglichen Mess- Profl euswahien

. - Benutzer-definiert 1 =l
werte. Nach der Auswahl einer MessgroRe kann fest-
gelegt Werden1 Ob der Messwert im FlIeBkomma Oder ‘wihle Eintrage fiir Profil aus Ausgewahlte Einfrige
Ganzzahlenformat U bertragen we rden SO” (0 Eintrage/64 migliche Eintrage) (4 Bytes/124 miglichen Bytes)
mintiag Fomnat ParameterNr.
gﬁ:{:u"g Inkeger-whert (Adress-Bereich 1000..1999, 2 Bytes)  [rofi-hr. = 32 Char 1 Byte)
cos(phi) 2 Trigger-Ereignisse Char [1 Byte)
£
e 3 Status Dig.€in Char (1 Byte]
vaLﬁlstﬁﬂgﬁ'Messung - I Status Dig. Aus Char (1 Byte]
irkleistung
Blindleistung
Crhainlaizhno
... zur Auswahl stehen: .
Profil auswéhlen
- Messwert Bemitier definier 1 E
- Mittelwert
H ‘Wihle Eintrdge fiir Profil aus Auggewdhite Eintrége
- Minimalwert : . o
(0 Eintrége/64 mdgliche Eintrdge) (4 Bytes/124 miglichen Bytes)
- MaX|ma|Wert (N Byte-dndex |Emhag |meat |Pavamelev M |
Spannung L-L
Stam e 1 Profith. = 32 Char 1 Byte)
cos(phi) - 2 TriggerEreignisse Char (1 Byte)
Minimalaert
Frequenz Maximalwert 3 Status Dig-Ein Char 1 Byte)
— Leistungs-Messung — 4 Status Dig.Aus Char (1 Byte)
Wirkleistung
Blindleistung
Scheinleistung




Pro benutzerdefinierten Profil sind 64

Datei Sprache Ansicht Extras Hife Profibus-Profile kanfigurieren

Eintrage moglich. Die Parameter- pz@al = O =Bl |2 Ofoer =10 x]+
i i i 1 Konfiguration Soft
nummer gi bt die interne Reg ister- Fenliguatonsofiware Profile fur Profipus konfigurieren
X R Anzeigen Software
adresse an. (siehe Adressenliste esoisuans |
LIMG 503
UMG507). [eenvfreiien B
ProD ata
UMGE05
UMGIES “WyEhle Eintriige fiir Profil aus Ausgewshlte Eintrige
UMGS07 (10 Eintrige/64 mdgliche Eintrdge) (44 Bytes/124 moglichen Bytes)
Spannung [N | [Bytendex |E\ntlag |meat Farameter N |
= S L
l Sﬁs:ﬂ"“"g 1 Profibr = 32 Char [ Bytal
Anzeigen konfigurieren cosiphi) 2 TriggerEreignisse Char (1 Byte]
Frequenz
3 Status Dig. Ein Char [1 Byte]
L Messung — 4 Status Dig. Aus Char (1 Byte)
‘//Z
UMGED? konfiguiieren Blindleistung 5 Messwert Spannung L1-N - Float [4 Byte) o
Scheinleistung
9 M t 5| L2-N  Float [4 Byt 2
wirklistung EMAX e Speanming oo 14 Bte)
2= Leistungswar S0-Eingang 13 Messwert Spannung L3N Float [4 Byte) 4
an
Ringputfer konfigurieren — Oberschwingungen — ” Messwet Strom L1 Float 4 Byte) 2
Oherschwingung U 21 Messwert Strom L2 Float (4 Byte) 14
Oberschwingung |
og Teilschwingung U 5 Messwer Strom L3 Float [4 Byte) 16
= Tailschwingung | 2 Messwert \Wirkleistung L1 Float 4 Byte) 28
Speicher manuell K-Faktor
EEED = Messwent Wikleistung L2 Float (4 Byte) 30
— Drehstrorm-Messgrissen — Ed Messwet Wikleisung L3 Float[4Bytel 32
E"g Mitsysterm
Gegensysterm sl H Messwert Summe Wirkleistur Float [4 Byte) 3
Profile fir Profibus Nulleystem
kenfigurieren Unsymmetrie
— Wirkarbeit—
wirkarbeit
Bezogene Wirkarbeit
Gelieferte Wirkarbeit
— Blindarheit—
Blindarbeit
- =
Zum Einfiigen eines Messwertes in Profil Zum Bearbeiten eines Eintrags diesen mit Maus
diesen mit Maus anklicken markieren
Alle Eintriige [5schen (*1=Skalierung kann konfiguriert werden unter
UMGED? konfigurieren
Markierten Einbiag Hschen
= o o e T ] Ubertragen Sie das Profil anschliel3end
DlE & O e EEEE zum UMG507P/EP.
Kanfiguiation Software Profile fi Konfiguration von Datei lesen
e s 7 - Konfiguration in Datei speichern
Anzeigen Software
R Profl e S0figuratizn von UM 507 auslesen
UG 503
PraCont Konfiguration in Text-Datei drucken | j
ProD ata
UMGE05
UMGIES “Wahle Eintrage fir Profil aus Ausgewahlte Eintrge
UMGS07 (10 Eintrdge/64 migliche Eintrdge) (44 Bytes/124 moglichen Bytes)
Spannung LN | |Bstendex |Emlvag |meat Parameter-Mr. |
— = LL
% Sﬁz‘:ﬂ”“”g 1 Frofihr = 32 Char (1 Byte)
Anzeigen konfigurieren cos{phi] 2 Trigger-Ersignisse Char (1 Byte]
Fraguenz
3 Status Dig.Ein Char [1 Byte]
W T ——— b
UMGS07 kanfigurieren Blindleistung 5 Messwert Spannung L1-N - |Flaat [4 Byte) o
Scheinleistung
. E:l M t 5| L2N  Float [4 Byt 2
Wirkleistung EMAX Seswert Spannung oat (4 Bye]
2= Leistungswert S0-Eingang 13 Messwert Spannung L3-N | Float (4 Byte) 4
a0
Ringeuffer korfiguieren — Oberschwingungen — v Messwert Strom L1 Float [4 Byte) 12
Oberschwingung U 21 Messwert Stiom L2 Float [4 Byte) 14
Oberschwingung |
ug Teilschwingung U 25 Messwert Strom L3 Float [4 Byte] 18
Teilschwingung | 29 Messwert Wirklsistung L1 Flaat (4 Byte] 20
Speicher manuel K-Faktor
auslesen 33 Messwert Wirkleistung L2 | Float (4 Byte) 0
— Drehstrom-Messgrijssen — 7 Messwer Wikleistung L2 | Float (4 Byte) k")
E"g Mitsystem
Gegensystem b B Messwert Summe Wirkleistun Flaat (4 Byte] "
Profile fiir Prafibus Nullsystern
konfiguiieren Unsymmetrie

SW profe

Speichern Sie das Profil in eine Datei &l T oarbiPretis e aioren
atsi Sprache Ansicht Extras Hilfe | profibus-Profile kanfigurieren

und Ubertragen Sie es anschlielend pizg| & O =2l ™
zum Gerat (Konfiguration ans UMG507  kerfisusiionsaitears Profile fi agkonfiguration von Catsilesen

Anzeigen S ofware
senden). woimmrs | gy < von MG
— el LN Konfiguration an MG 507 senden
TG o, |74
PraCont Konfiguration in Text-Datei drucken
ProData
UMGE05
UMGIES Wahle Eintrage fur Profil aus : Ausgewshlte Eint
UMGS07 (10 Eintrage/B4 mi
Spannung L-N - Bytedndex |Eintrag
g LL
e 1 FrafiHr
Anzeigen konfigurieren cosiphi) 2 Trigger
Frequenz
3 Statug L

9



Bei den Inte rgerwe rten muss " PSW prafessional

Datel Sprache Ansicht Extras Hife UMG 507 konfigurieren

zusatzlich die Skalierung ein- pl=lal & O =E SRl Dfovesss el
UMG

gestellt werden. Gehen Sie  femstnsiue | korfigurieren
Arzeigen Software
H o _ 450 Erzeugung /Emal\—KDnhguvalmn | Merk | | Operatoren / Infegratoren | Modbus-Master | Uhrzeit
daZU Ins MenU "U MG507 kon e Allgemein Mess-Schaltung | AusgangsKandle | TriogerErsignisse | WochenSchaluhr | Verglsicher | EMA&XKandle
. . « .
figurieren“ und dort ins Panel Fm o A -
“ N FroData
,Mess-Schaltung®“. Nach Ande- e For e |5 A 0 vy [y
1 1 UMEG: = = = =
rung der Ska“erung muss die- o {AddrB000 = 5000.00) [(Addr 6002 = 5 00) (Addr 6004 = 400.00)  (Addr 600G = 400.00)
(14399 9MA) (14 5A) (100Y..399 9MY) (1v.400%)
se ebenfa"S an das UMGSO?P/ = MNenngtrom fiir Berechnung des K-Fakiors
. —
EP Ubertragen werden. = 100 A
Anzeigen konfigurisren (Adcr 7160 = 1 00)
F? Anschlussart Netzfrequen:
% @~ VierleiterMessung Giiltiger Bereich : 45 Hz - 65 Hz
UMGS07 konfigurieren € Dreileiter-Messung & Automatisch ennitieln
(Adclr 6283 = 0)  Festauswahlen (45-54Hz)
= =2
Ll 0 Hz
Ringputter kanfigurieren (Addr 3553 = 0.00)
wg [4] tigkeitan S0-Eingange rAuflsung/Shkali g Integer-verte
3 Digitaleingang M. Impulswertigkeit Spannungs-Wers ) ﬂ
St ma) 1 [1o00 {Addr 6438 = 1000.00) -
lesen =
s Strom-Werte 1 z‘
2 [1ooo (Acldr.6440 = 1000.00) n
g Leistungs-Werte 1 z‘
3 1000 (Addr.6442 = 1000.00) ~
Prafile fiir Profibus Cos(Phi}Werte 1 D””Z’
kanfigurieren 4 1000 (Addr.6444 = 1000.00)
5 [tooo (Adelr 6446 - 100000y || | ToUeN? 100
& [rooo {Adc 6448 = 10000g) | | TrozentWerte g
Temperatur-Were 1 ﬂ
‘Werte von Analog-Eingang 1 ﬂ
ArbeitsAierte 1 ﬂ
Die Fliesskomma-verte aus dem Adress-Bereich 0-399 kdnnen
~Tempetatur-Sensor iiber Modbus/Profi-Bus als Integer-Werte aus dem
Adress-Bereich 1000-1999 ausgelesen werden,
Prion - Die abigen Faktoren sind fiit die hisrbei notwendige
Umrechnung
(Addr.7182 = 0)

Die Auflésung bzw. Skalierung ist immer so zu wahlen, dass der Zahlenbereich des Ganzzahlenformates ( z.B.
- 32768 bis 32767) nicht Uberschritten wird. Desweiteren sollte die Skalierung so gewahlt werden, dass die
Auflosung moglichst grof3 ist. Die Messwerte werden bis auf die Arbeitswerte (in kWh,kvarh ) immer in den
Grundeinheiten Ubertragen (V,W,VA etc.).

Die Datenformate beim Ganzzahlenformat sind wie folgt:

Alle Messwerte bis auf die Arbeit im Format WORD (2Byte) : -32768 bis + 32767

Arbeitswerte im Format LONG (4Byte): -2147483648 bis + 2147483647

Im folgendem ein paar Skalierungsbeispiele:

Beispiel Wirkleistung:

Bei einer Stromwandlereinstellung von 200/5A und einer Spannungswandlereinstellung von 400V/400V kann die
maximal anzunehmende Summenwirkleistung 240kW betragen. Der Ulbertragene Wert von der SPS ware bei
einem Skalierungsfaktor von ,*1“ 240.000W. Da der Ganzzahlenbereich somit deutlich tberschritten wurde, sollte
die Skalierung auf ,/10 gestellt werden. Bei dieser Skalierung wiirde das UMG507P/EP bei der Wirkleistung
maximal eine 24000 Ubertragen was somit innerhalb des Zahlenbereiches liegt und die bestmoglichste Auflésung
ergibt. Der Messwert errechnet sich dann: Messwert = Ubergabewert * Skalierungsfaktor

Beispiel Spannung:

Wert am Display = 230,3V; Skalierung = *1 ;
Ubergabewert in der SPS = 230

Wert am Display = 230,3V; Skalierung = *10 ;
Ubergabewert in der SPS = 2303

Beispiel Cos-phi:

Wert am Display = 0,995; Skalierung = *1 ;
Ubergabewert in der SPS = 0

Wert am Display = 0,90; Skalierung = *1000 ;
Ubergabewert in der SPS = 995

Beispiel Frequenz:

Wert am Display = 50.03; Skalierung = *1 ;
Ubergabewert in der SPS = 50

Wert am Display = 50.03; Skalierung = *100 ;
Ubergabewert in der SPS = 5003
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Beispiel Wirkarbeit:

Die Arbeit wird beim UMG507P/EP immer in der Einheit kWh Ubertragen. Durch das Zahlenformat LONG ist bei
einer Skalierung von *1 der Ubergabewert auf maximal 2147 GWh begrenzt. Der Anzeigebereich des UMG507
geht allerdings bis 9999GWh. Der Skalierungsfaktor ist somit von der Anlagengréf3e abhangig. Bei kleinen bis
groRen Anlagen kann ein Skalierungsfaktor von 1 gewahlt werden da die 2147 GWh in der Regel grol genug
sind. Bei sehr gro3en Anlagen kann man einen Skalierungsfaktor von 10 wahlen. Dies hat allerdings zur Folge,
das die Auflésung 10kW betragt. Der maximale Messwert ware dann 21474 GWh

Alternativ besteht auch die Moglichkeit, die Arbeit liber einen Profibusmerker beim erreichen der 2147
GWh Grenze zuriickzusetzen.

Die Konfiguration an der SPS (z.B. S7) ist wie folgt:

GSD Datei installieren:
In der Hardware Konfiguration unter dem MenUpunkt ,Extras Neue GSD installieren wird die GSD Datei impor-
tiert. Nach dem Installieren der GSD-Datei muss der Katalog aktualisiert werden.

Einfligen des Messgerites in das DP Mastersystem:

Gehen Sie dazu im Hardwarekatalog in den Ordner Profibus DP. Unter Feldgerate ,Sonstige* befindet sich das
durch die GSD-Datei installierte UMGS507P/EP. Markieren Sie ein Modul z.B. ,.STD: 24 Word In, 2 Byte Out" im
Katalog und ziehen Sie es bei gedrickter Maustaste auf das DP Mastersystem. Die Software fragt Sie anschlie-
Rend nach der Adresse des Geréates. Stellen Sie hier die Adresse ein, die Sie am UMGS507P/EP zuvor eingestellt
haben. Beachten Sie, dass Adressen nicht doppelt vergeben werden diirfen.

Hinweis zum Modul: Es ist nicht zwingend notwendig, das gesamte Profil auszulesen. Werden nur die ersten
Messgrofien eines Profiles mit z.B. 64 Word bendétigt, kann ein entsprechend kleineres Modul z.B. 16 Word
gewahlt werden.

Variablentabelle anlegen (VAT)

Legen Sie zum Testen der Kommunikation eine Variablentabelle an. Gehen Sie dazu in der Projektibersicht
zum MenUpunkt ,,

Nach Aufruf der Variablentabelle missen die Operanden zugeordnet werden. Die Zuordnung ergibt sich aus
dem Adressbereich, welcher in der Hardware Konfiguration automatisch vergeben wurde.

1. Beispiel FlieRkommaformat:

Automatisch vergebener E-Adressbereich fir UMG507E/EP mit der Gerateadresse 1: 256 ... 307
Gewahltes Profil: 1 (Fest voreingestelltes Profil)

Der Aufbau ist hierbei wie folgt:

Operand Symbol Statusformat Statuswert Steuerwert

Eingabe:

PAB 256 - DEZ 1 /I Profilnummer
PAB 257 - BIN 2#0000_0000 /I Profibusmerker
PAW 258 DEZ /I Analogausgang 1
PAW 260 DEZ /I Analogausgang 2
Ausgabe:

PEB 256 - 1 /IRGckmeldung Profilnummer
PEB 257 - #0000_0000 /[Triggerstatus. 10sec Nachlaufzeit
PEB 258 - #0000_0000 //Status der digitalen Eingange
PEB 259 - #0000_0000 //Status der digitalen Ausgange
PED 260 - Gleitpunkt 230.3456 // Spannung L1

PED 264 - Gleitpunkt 231.5655 /l Spannung L2

PED 268 - Gleitpunkt 231.5655 /l Spannung L3

PED 272 - Gleitpunkt 23.9834 /I Strom L1

PED 276 - Gleitpunkt 24.7894 /I Strom L2

PED 280 - Gleitpunkt 23.8944 /I Strom L3

u.s.w
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2. Beispiel Ganzzahlenformat

Automatisch vergebener E-Adressbereich fir UMG507E/EP mit der Gerateadresse 1: 256 ... 307
Gewahltes Profil: 32 (Benutzerdefiniertes Profil 1) gewahltes Format: Ganzzahl

Der Aufbau ist hierbei wie folgt:

Operand Symbol Statusformat Statuswert Steuerwert

Eingabe:

PAB 256 --- DEZ 32 /I Profilnummer
PAB 257 - BIN 2#0000_0000 /I Profibusmerker
PAW 258 - DEZ /I Analogausgang 1
PAW 260 - DEZ /I Analogausgang 2
Ausgabe:

PEB 256 -—- 32 /IRGckmeldung Profilnummer
PEB 257 - #0000_0000 /[Triggerstatus

PEB 258 - #0000_0000 //Status der digitalen Eingange
PEB 259 - #0000_0000 //Status der digitalen Ausgange
PEW 260 - DEZ 2315 /I Spannung L1

PEW 262 - DEZ 2301 /I Spannung L2

PEW 264 - DEZ 2321 /I Spannung L3

PEW 266 --- DEZ 25 /I Strom L1

PEW 268 --- DEZ 26 /I Strom L2

PEW 270 --- DEZ 24 /I Strom L3

u.s.w

Die Skalierung ergibt sich aus der Skalierungseinstellung.
Profibusmerker:

Uber die Profibusmerkern kénnen interne Zielaktionen ausgelést werden. D.h. die SPS steuert z.B. direkt tiber
profibusinterne Funktionen des UMG507P/EP.

Die Programmierung erfolgt Uber die PSWbasic/professional im Panel ,Ausgangs-Kanale®.

Es sind folgende Aktionen méglich:

- setzen eines Digitalausgangs.

- Email absenden (nur beim UMGS507EP mdglich).

- Sekundentimer starten / stoppen.

- Integrator starten / stoppen (integriert eine beliebige Messgroflie Uber die Zeit auf).
- Tarifumschaltung Arbeitszahler (Wirkarbeit / Blindarbeit).

- Maximumwachter Sollwert Umschaltung.

- Abspeichern eines Parameters in den Parameterspeicher.

- Synchronisieren der internen Uhr auf die nachste volle Stunde.

- Ricksetzen der Messperiode (Maximumwéachter).

- Wirk- und Blindarbeitszahler zuriicksetzen.

- Zurticksetzen der Minimal- und Maximalwerte (z.B. von Strom, Spannung etc.)
Desweitern kénnen die Profibusmerker auch in den Logikfunktionsverknipfungen verwendet werden.

Triggerstatus:

Die Statusmeldungen der Triggerereignisse (Kurzzeitunterbrechungen) liegen im Eingabebereich der SPS auf
Byte 2 mit einer festen Nachlaufzeit von 10sec. D.h. nach einer Kurzzeitunterbrechung (z.B. Spannungseinbruch
in der Phase L1) bleibt das Statusbit des jeweiligen Ereignisses flur die Dauer der Unterbrechung jedoch mindestens
10sec auf High Pegel. Die Reaktionszeit ist hierbei < 200ms. Die Programmierung der Triggerereignisse erfolgt
Uiber die PSWhbasic/professional im Panel ,Trigger Ereignisse“. Die Uberstromereignisse liegen ,ODER*-Ver-
knupft auf einem gemeinsamen Bit.

Analogausgange:

Die internen Analogausgange des UMG507P/EP sind ebenfalls Uber Profibus steuerbar. Dem Zahlenbereich 0 bis
65535 kdnnen jeweils 0 (4) bis 20mA Uber die PSWhbasic/professional zugeordnet werden. Verwendet werden
hierbei die internen Parameter 9000 bzw. 9002.
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Beispiele:

Beispiel 1: Verwendung der Profibusmerker:

Uber den Profibusmerker 1 soll die interne Uhr zur vollen Stunde hin synchronisiert werden zuséatzlich 16scht der
Profibusmerker 2 den Arbeitszahler Wirkarbeit. Richten Sie zunachst wie im Abschnitt ,Anlegen neuer Profile” ein
UMG507P/EP in der PSWhbasic/professional ein. Wechseln Sie anschlieRend ins Ment ,UMG507 konfigurieren®
und dort ins Panel ,Ausgangskanale*.

Ordnen Sie hier den Ausgangs-
kanal 1 die Ziel Aktion ,Uhr set-
zen“und den Ausgangskanal 2
die Aktion ,Wirkarbeit zurtck-
setzen® zu.

.~ PSW professional

Datei Sprache Ansicht Extras Hife UMG 507 konfigurieren

ol=|l & O =Bl=| &2 01 omss0z

Kanfiguration S oftware

Anzeigen Software

=5 | =]

UMG BO7 kaonfigurieren

Ausgangskanal 1

ASTIIErzeugung EmailKonfigurstion | Merkererkniipfungen |_ Anclogausginge | Operstoren /Imtegratoren | ModbusMaster | Uheesic |
oMasd | Algemein | MessSchalung Ausgangs-Kandle TriggerEreigrisse | ‘WochenSchawhi | Veigleicher | EMAXKanle
Pualont | . )
— gangs-Konfiguration
Thieee) Ausgangs-Kanal N
LLGIES N [t 2] 09
UMBS07 v
Quells
Praofibus-terker Nr.
E IPrthus—Merker(MErker—Nr 74-81) j I1 ﬂ 0.8

Anzeigen konfigurieren

7

UMGED7 konfigurieren

=5
-PSW professional

(Quelle : Merker 74)

Ziel (Gewiinschte Aktion]

[Uhr setzen =l

Datei Sprache Ansicht Extras Hife UMG 507 kenfiguriersn

Konfiguration Scltware

n=el s O @sl= = Dffumesos

=1 27 <]

MG 507 konfigurieren

Anzeigen Software

Ausgangskanal 2

Ubertragen Sie die Konfiguration anschlieBend

zum UMG507P/EP.

Durch setzen von BIT 0 wird die Uhrzeit jeweils
zur vollen Stunde hin sychronisiert. BIT 1 setzt

den Wirkarbeitszahler zurlick.

28011 E reugung EmaitKonfiguration Merker i | Andogausginge | Operstoren/Integiatoren | ModbusMaster | Uheesit |
MG 503 Mgemein | MessSchalung Ausgangs-Kandle | TiggerErcigrisse | WaochenSchaluhr | Verdeicher | EMAXKandle
firaCont] ~Ausgangs-Kanfiguration
ProData
I :sgangs-Kanal I
A1 (1,64
P [ 3 089
UMGE07
~Quell
Profibus-tderker Mr.
E [Frofious-Merker (Merkar-r. 7481) S

Anzeigen kanfigurern

0
UMGE07 konfigurieren

=
[- 0]

Ringpuifer konfiguieren

{Quelle : Merker 75)

Ziel (Gewlinschte Aktion)

PEW professionsl

Dazel Sorsche Anscht Extras Hife | LMG S07 kanfigurieren

D@ & O e * F:‘:‘-xl-r
Fm || Ardlogunginge | Dperatoren / Integatere:
wgrakande | TiggerBwignise | wochen Schaly

Kenbpadin Sellvre [ UMG 5¢ fopmeesn e osiiesn
Anzeigen Softwane
ASC Ermeigirg En

Ay

A

Kerfiguration in Tet-Dabed drucken
:j

Auzgangs-Kanal Hr,
m (1.64)
~uelle
Frofibus-tdarkar Mr.
|Profibus-Marker (Merkertir. 7441) N3 2] 0.8

(Cualle : Marker 75)

2ol {Gowmschl Aklion)

|

2. Byte (Ausgabebereich)

Bit 7 | Profibusmerker 8
6
5
4
3
2
1
0 | Profibusmerker 1
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Beispiel 2: Triggerstatus (Kurzzeitunterbrechungen)

Die Spannung in der Phase L1,L2,L3 soll auf Unterspannung Gberwacht werden. Bei einer Grenzwertverletzung ist
das Ergebnis auf der Profibusebene darzustellen. Richten Sie zunachst wie im Abschnitt ,Anlegen neuer Profile®
ein UMG507P/EP in der PSWbasic/professional ein. Wechseln Sie anschlieRend ins Meni ,UMG507 konfigurie-
ren“ und dort ins Panel ,Trigger-Ereignisse®.

Wahlen Sie im Drop Down Feld die jeweilige Phase und
stellen Sie den Schwellwert der Unterspannung ein. Uber-
tragen Sie die Programmierung anschlieRend zum Gerét.

PSW professional

Dated  Sprache  Argicht  Extras  Hife UG 507 konfiguriensn

nlzl|l & O RARE| BE| Ofesr  sz]x|+

Unterspannung L1

Konfigueation Soltwae UMG 507 konfigurieren
Anzrigen Soltwain i | B | i =
ASCIEy petatorens
el Mosmen | MemsSchetng | Auvsosngekande Tiggeekiegrse | e
PsoCont
Prol
Ulltv& Trigger-Eraignis auswihion
UMGaES o inL1 =l
UMGSOT
204 v

B {Addr2003 - 207.00)

Arcegen konbgamen

Worautzeir

Datei Sprache Arsicht Extras Hille  UMG 507 korfigurieren

Dleld| & O l@lE] s8] Ofoeor =z]x|=

MG BOT korfigurienan

|

— N B
digemen | Meschotng | Ausgengriienle Triggarfreigrisss | w

TriggerErsigns auswahien

Unterspannung L2

UMGLHS
LMGEES ||> U in L? =l
UMES07

207 W
e 001 = #0700}

Datei Sprache Arsicht Extras Hille  UMG 507 korfigurieren

Dleld| & O l@lE] s8] Ofoeor =z]x|=

MG BOT korfigurienan

Unterspannung L3

Im Eingabebereich auf dem 2. Byte BITO bis BIT2 ist
der Status auslesbar. Die Nachlaufzeit ist jeweils 10

SecC.
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A5 Frzrugung s e peatom:
MG 513 Aigemen | MenSchatung | AumengrEandle TiggerLisigrisse | w
Prolend
Prolala
MBS TriggerErsigns auswahien
UMG3ES U inl? =l
UMES07
= 207 W
b Akl Z011 = 2107 001}
s Vorlaulznit
{«Diese Anzahl
fE F - i et uen Triceps
UMBSOT kuorfipaierer: o Metz-Fenoden
(ke 2046 = 1)
ﬁ muzgefiihee Alfion
Ringpu.ffer konfiguriersn Speichenng des Efiekiwen Veraufs -
Speschemng fur 128 Net-Prnoden
LIULI-N
g TIULEN
Y LJULEN
Sperchen marusl N}
augheen 12
T3
S Speschenng der Kurantonn
Profle fr Peofibus Speichenng von 165 Mazspunkien
ol |

2. Byte (Triggerstatus). Nachlaufzeit: 10sec

Bit 0

O wWN -

U-L1N Unterspannung
U-L2N Unterspannung
U-L3N Unterspannung
U-L1N Uberspannung
U-L2N Uberspannung
U-L3N Uberspannung
Uberstrom L1/L2/L3



Beispiel 3: Analogausgang

Die Steuerung des Analogausgangs erfolgt Gber das 3. und 4. bzw. 4. und 5 Byte im Ausgabebereich. Die Daten

werden fest auf die Parameter 9000 bzw. 9002 geschrieben.

Konfigurieren Sie den Analogausgang
des UMG507P/EP auf die Parameter
9000 bzw 9002 und stellen Sie anschlie-
3end die Skalierung fir den Skalenstart
bzw. Skalenendwert ein.

" PSW professional
Datei Sprache  Ansicht Extras Hife  UMG S07 konfigurieren

D@l 2 O cE@E=] e Dfuwese =127 =

Konfiguration Software
Anzeigen Schtwars

ASCI-Erzeugung

UMG 507 konfigurieren

Algemein | MessSchalung

| TiggerEreignisse | Wochen-Schalubr

e Email-¥onfiguration MerkerVerkniipfungen #nalogausginge Opesatoren / Integratoren
firoar —Analog-Ausgang 1 ~Analog-Ausgang
ProData
UMGS05 Pararm-Adr 9000 Faram-Adr 9002 |
UMG3ES {Addr 5430 = 3000 {Addr 6436 = 3002)
UMGED7

= Skalenstartwen Skalenstartwert

|’:

=

Anzeigen konfigurieren

%
UMGE0? konfigurisren

[=.=5)
[- ]

Ringpuffer kanfigurisren

=]
[

Speicher manuell
auslesen

i

Profile: fir Prafibus
konfigurieren

ID—
(AdldrB426 = 0.00)
Skalenendwert
300
(Addr6428 = 300.00)

@ 020ms 420mA
{Adidr 5431 = )

0
tAdcr 5432 = 0.00)

Skalenendwert

&00|

Addr B434 = B00.00)

& 020mA ¢ 420mA
{Addr 5437 = 0)

Im obigen Beispiel wurde dem Analogausgang der Skalenstartwert O und der Skalenstartwert 300 zugeordnet.
Eine dezimal z.B. 150 auf dem 3. und 4 Byte im Ausgabebereich bewirkt das der Analogausgang 10mA ausgibt.
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