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Allgemein

Das UMG507 unterstutzt je nach Ausflihrungsvariante die Protokolle Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Modbus over
TCP/IP (Modbus Gateway) oder Profibus DP V0. Diese Funktionsbeschreibung ist eine Erganzung zum Hand-
buch und beschreibt schrittweise die notwendigen Einrichtungsschritte der jeweiligen Funktion.
Weitere Funktionsbeschreibungen finden Sie auf der CD ROM PSWhbasic/professional. Derzeit sind folgende
Funktionsbeschreibungen erhaltlich:

- UMG507 als Datenanzeige flr externe Modbus Slaves

- OPC Server Port 502

- OPC Server Port 8000 (Modbus Gateway Funktion)

- Der Webserver des UMG507

- Speicheraufbau des UMG507

- Profibus Beschreibung mit Beispielen

- Maximumuberwachung

- Applikationen

Ausgabevermerk:
18.11.2004 Erstausgabe / Wagner
22.11.2004 Korrekturlesung erfolgt

Alle Rechte Vorbehalten. Kein Teil dieser Anweisung darf ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers reproduziert oder verviel-
faltigt werden. Zuwiderhandlugen sind strafbar und werden mit allen juristischen Mitteln verfolgt.

Fur die Fehlerfreiheit des Tutorials sowie fiir Schaden, die durch die Benutzung des Tutorials entstehen, kann leider keine Haftung
Ubernommen werden. Da sich Fehler trotz aller Bemiihungen nie vollstandig vermeiden lassen, sind wir fir Hinweise dankbar. Wir
werden bestrebt sein, uns bekannt gewordene Fehler so schnell wie moglich zu beheben. Die in diesem Tutorial erwahnten
Software- und Hardwarebezeichungen sind in den meisten Fallen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche
den gesetzlichen Bestimmungen. Alle eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen und werden von uns
anerkannt.



OPC Server

Uber einen konfigurierbaren bzw. skalierbaren Softwaretreiber kénnen die Messwerte / Prozesswerte der UMG507
Uber OPC an Visualisierungssysteme tibergeben werden. Dieser Softwaretreiber beinhaltet einen MODBUS TCP/
IP bzw. MODBUS over TCP/IP Master und einen OPC Server. Die Daten (z.B. Messwerte) werden Uber die
Ethernet Schnittstelle ausgelesen (PORT 502, Protokoll Modbus TCP/IP) und an den OPC Server libergeben. Der
OPC Server wiederrum Ubergibt die Daten an den OPC Client des externen Programms. Der Datenaustausch
kann auch innerhalb eines internen Netzwerkes erfolgen. Hierfir muss lediglich DCOM konfiguriert werden. Wir
empfehlen den Software Treiber (Kostenpflichtig) der Firma Toolbox www.softwaretoolbox.com. Bis zu 6 Soft-
ware Applikationen kénnen gleichzeitig auf den Port502 des UMG507E/EP zugreifen.

Hinweis:

Die vorliegende Beschreibung ist eine Zusammenfassung / Ergdnzung und wurde speziell fir den Softwaretreiber
der Firma Toolbox erstellt. Diese Beschreibung setzt die ausfuhrliche Beschreibung nicht auller Kraft. Desweitern
erkennen wir alle Lizenzrechte von Software Toolbox an.

Einrichtung des OPC Top Server (Modbus TCP/IP, Port 502)
Schritt 1: Offnen Sie zunichst den OPC TOP Server

< TOP Server - [untitled.opf] =10l x|
Fie Edit View Users Tools Help

Nl rMaas|> s B2ex|a
B oo odi = charvel |

Tag Hame [ Address | Data Type [ScanRate [ Scaing [ Description

Nach einem Doppelklick
auf die Schaltflache ,Click
to add channel” wird ein
neuer Kommunikations-
kanal angelegt.

fl ] I
[Date [ Time [ User Hame [ Source [ Event [ =
Ready Clients: 0 [Active bags: D of 0 4
Bild 1
Schritt 2: Kommunikationskanal konfigurieren &
Vergeben Sie einen beliebigen Na- New Channel - Identification =
men. charnel name can be friom 1 to 266
characters in length.
It must begin with a letter but the remaining
characters can be any combination of letters,
numbers and the underscore character
Channel name:
IEhannaH\
Blld 2 < Zuriick I ‘weiter » I Abbrechen Hife




Wahlen Sie als Geratetreiber riew Channel SEeicERIEY
~.Modbus Ethernet, aus und aktivie-
ren Sie die Diagnose.

Select the device driver you want to assign to
the channel.

The drop-down list below containg the names of
all the: drivers that are installed on pour spstem.

Device driver:
IModbus Ethermet j

¥ Enable diagnostics

< Zuriick I ‘eiter » I Abbrechen Hilfe

Bild 3 l

Die Einstellungen der folgenden Dialoge kon- New Channel - Network Interface
nen Ubernommen werden.

This channel is configured to communicate over
a network. ou can select the network adapter
that the diiver should Lse from the list below

Select 'Default’ if you want the operating spstem
to choose the network. adapter far you,

Metwark Adapter:

[ |

< Zuriick I weiter » I Abbrechen Hilfe

Bild 4 l

New Channel - Write Opti

'ou can contal haw the server processes writes on
this channel. Set the optimization methad and
wirite-ta-read duty cycle below.

MNate: Writing only the latest value can affect batch
processing or the equivalent.

— Optimization Method

@ it all values for all tags

" Write only latest value for non-boalean tags

£ Wirite only latest value for all tags

Dty Cyel

Perform 10 == writes for every 1 read

< Zuriick I Weiter » I Abbrechen Hilte

Bild 5 l

New Channel - Socket Usage

Socket Uzage depends on the device to which
ou are connecting,

hen talking to a Modbus Ethemet device use
Multiple Socket cannections(default). When
talking through a Modbus Ethernet to Modbus
RTU gateway, use the Single Socket
connection mode.

— Socket Usage

¥ Use Multiple sockets for device connecti

« Zuriick I wiiter > I Abbrechen Hilfe

Bild 6




Schritt 3: Gerate Namen einfiigen

Nach einem Kilick auf die Schalt-
flache ,Click to add a device“ kann

<2 TOP Server - [untitled.opf *]
- File Edit “iew Users Tools Help

ein Gerat hinzugefligt werden.

DEH@wDlaas - & BEX

Bild 7

Geben Sie einen beliebigen Geratenamen ein.

Die Einstellungen im Dialog rechts kénnen
Ubernommen werden.

Stellen Sie die IP Adresse des UMG507E/EP
gefolgt von der Modbus Adresse ein.
Beispiel 192.168.1.179.1

IPAdresse  Modbus Adresse

Click to add a device.,

\4

New Device - MName il

device name can be from 1 ta 256 characters
in length.

It must begin with a letter but the remaining
characters can be any combination of letters,
rumbers and the underscore character.

Device name:

| < Zuriick I wieiter > I Ahhrachenl Hilfe |
Bild 8 J7

New Device - Model |

The device you are defining uses a device
driver that supports more than one model. The
list below shows all supported madels.

Select amodel that best describes the device
ou are defining.

Dievice model:

< Zuniick I “wieiter > I Ahbrechen Hife
Bild 9 J,
New Device - ID ﬂ

The device vou are defining may be multidropped as
part of a netwark. of devices. In order ta communicate
with the device, it must be assigned a unigue ID

‘our documentation for the device may refer to this as
a "Metwork 1D or "M etwork Address."

Device D:

192161171 4

< Zuriick I “wieiter » I

Abbrechen Hilfe

Bild 10



Die Einstellungen in den zwei folgenden Dia-
log kdnnen Ubernommen werden.

Der Port fur eine Modbus TCP/IP Verbindung
ist immer 502.

Deaktivieren Sie ,Use zero based addressing’
und ,First word low in 32bit data types*

Die weiteren Dialoge kénnen 1:1 ibernommen
werden.

New Device - Communications Parameters

Enter the parameters you wish ta uze while
communicating with the device.

Connect Himeout refers to the time ta wait for a
successful initial connection

Fiequest timeout refers to the time to wait for &
request to be serviced

Connect timeot: IE _Ij seconds
Fequest timeout: I'IDUD _I: miliseconds
Fail after I:3 _Ij successive limeouts

< Zurick. I i eiter » I Abbrechenl Hilfe

Bild 11

New Device - Database Creation

The device you are defining has the ability to
automatically generate a tag database.

Determing if the device should create a
databaze on startup, what action should be
performed on previously generated tags, and the
group ko add tags to.

Startup: IDo riot generate on startup j

Action:

Add to group:

< Zuriick I weiter > I Abbrechenl Hilfe

Bild 12

New Device - TCP/IP

Specify the TCP/IP port this device will be
using. “alid ports for thiz device are 0 to BB535.
The default port iz 502

Paort: I

< Zuiick I wieiter > I Abbrechen Hilfe:

Bild 13

MNew Device - Settings

The driver can be configured with different
zettings for each device.

Refer ta the online help for assistance.

~ General
[~ Use zero based addressing
[™ First word low in 32 bit data types

[ Use holding register bit mask writes

—Mailbox Settings

Client Privileges: IHead Ol o

< Zurlick I “weiter > I Abblechenl Hilfe

Bild 14




Schritt 4: Einen Tag anlegen.

Klicken Sie auf die Schaltflache ,New Tag“. Wahlen Sie als Format ,Float®.

<= TOP Server - [untitled.opf *]

File Edit Wiew Users Tools Help

Ded @iMboE » & B2EX|&

O e o]
Bild 15 l
x
General | Scalingl
~ Identification
4 2 |
Mame: ISpannungL‘I Ql _l
v | 2l 2l
Adess: [400000 vl | Bl &
i e |
Description: ISpannung in der Phase L1
r— Data propertie
Datatype: | Default ﬂ
. Byte N
Client access: | shopt b
“wiord
Scanrate:  |Long ds
Crw'ord
V' Do not allow clients ta averi g;;‘;le —
BCD &
ok I Abbrechen | [bernehmen Hilfe:
Bild 16

Name: Hier kann der Name der MessgroRe eingetragen werden.
Address: Die Registeradresse ist im Format 40XXXX einzugeben. Die hinteren vier Stellen werden durch die

eigentliche Registeradresse des Slaves ersetzt. Die Registeradressen des UMG507E/EP finden Sie als PDF
Datei auf der CD ROM PSWhbasic/professional.

Auszug aus der Adressenliste des UMG507:

Eingabe

im OPC Server Register Adresse Bezeichung Typ
400000 0 Spannung Phase: L1 32 bit float
400002 2 Spannung Phase: L2 32 bit float
400004 4 Spannung Phase: L3 32 bit float
400006 6 Spannung Phase LL: L12 32 bit float
400008 8 Spannung Phase LL: L23 32 bit float
400010 10 Spannung Phase LL: L31 32 bit float
u.s.w

Description: Eine beliebige Beschreibung.

Data Type: Die Daten werden als ,Float® ibergeben.

Im Bild 17 wurden zwei Messgerate konfiguriert. Dem Gerat mit der Geratebezeichung UMG503_UV2 wurden
sechs Messgrolien zugeordnet. Ist die Konfiguration abgeschlossen kann der OPC-Server getestet werden. Der
Software Treiber enthalt hierfur einen OPC Quick Client (Bild 18).



Offnen Sie den OPC Quick Client

<= TOP Server - [C:Programme’Software Toolbox', TOP Seiver'Projects'\Modbus_UMG507_TCPIP.opf *]

File Edit Yiew Users Tools Help

DEEPIMOOE |- % B2BEX|&

E{f? Channell Tag Name\ | Address | Data Type | Scan Rate | 5Scaling | Description
; -l umes07_uw Fispannungl L 400000 Float 100 Mone
Biinfumcsor uvz #5pannungl? Float 100 Mane
FispannunglL3 Float 100 Mone
#stromLL Float 100 Mone
HAstromLz Float 100 None
HAstromL3 Float 100 Mone
| pate [ Time | User Mame | source | Event |
=
. v
Bild 17
0OPC Quick Client - Unbenannt * (=[5}
File Edit wiew Tools Help
D H e & B R X
4] SWToolbax, TORServer Ttem ID [ Dats Type [ value | Timestamp [ Qualit [ Update Count [
Channel1,_Statistics Charnell UMG507_Uv2 Spannungl] Float 222.8 08 Goad 14
Channell._System ) Charnell UMGS07_Uv2 Spannunglz  Flost 222,77 08 Goad 17
c:anna:l.umssm_uw (D channell UMGS07_LW2 Spannungls Float 222,559 18 Good 16
@ stem ) Channel1.UMGS07_Lvz, StromL1 Float 0.0173873 08 Gond z
Char\r\all.LIMGSDLLI2.7System 3 Channel1,UMGSO?_UY2, StromlL2 Float 0.0173873 08 Good 9
3 Channel 1, UMGS07_Uvz StromL3 Float 0.0173873 08 Good 7
Ready [Item Count: 36
Bild 18

Name

Die Konfiguration des OPC Quick Client wird automatisch vorgenommen. Wahlen Sie auf der linken Seite lediglich
Ihr Messgerat aus. Die Iltem ID und die Messwerte werden auf der rechten Seite angezeigt.

Hinweis: Das Visualisierungssystem bengtigt die folgenden Informationen zur Konfiguration:

Server Name

ltem

Data Type

ID

(SWToolbox.TopServer)



