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Allgemein

Das UMG507 bietet diverse Kommunikationsmaoglichkeiten iber die Protokolle Modbus RTU, Modbus TCP/IP,
Modbus over TCP/IP (Modbus Gateway) oder Profibus DP V0. Diese Funktionsbeschreibung ist eine Erganzung
zum Handbuch und beschreibt schrittweise die notwendigen Einrichtungsschritte der jeweiligen Funktion.
Weitere Funktionsbeschreibungen finden Sie auf der CD ROM zum UMG507. Derzeit sind folgende Funktions-
beschreibungen erhaltlich:

- UMG507 als Datenanzeige flr externe Modbus Slaves

- OPC Server Port 502

- OPC Server Port 8000 (Modbus Gateway Funktion)

- Der Webserver des UMG507

- Speicheraufbau des UMG507

- Profibus Beschreibung mit Beispielen

Ausgabevermerk:
17.02.2005 Erstausgabe / Wagner
07.03.2005 Korrekturlesung erfolgt

Alle Rechte Vorbehalten. Kein Teil dieser Anweisung darf ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers reproduziert oder verviel-
faltigt werden. Zuwiderhandlugen sind strafbar und werden mit allen juristischen Mitteln verfolgt.

Fur die Fehlerfreiheit des Tutorials sowie fiir Schaden, die durch die Benutzung des Tutorials entstehen, kann leider keine Haftung
Ubernommen werden. Da sich Fehler trotz aller Bemiihungen nie vollstandig vermeiden lassen, sind wir fir Hinweise dankbar. Wir
werden bestrebt sein, uns bekannt gewordene Fehler so schnell wie moglich zu beheben. Die in diesem Tutorial erwahnten
Software- und Hardwarebezeichungen sind in den meisten Fallen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche
den gesetzlichen Bestimmungen. Alle eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen und werden von uns
anerkannt.



Datentypen

Das UMG507 verwendet im Modbus Master Mode die folgenden Datentypen:

Highbyte vor Lowbyte

UMG507 Bezeichnung Typ GroRe Bereich

float float 4 Byte +/-3.8*10*¥ bis 3.4*10%¢ (FlieRkomma)
short short 2 Byte -32768 bis 32767

u_short unsigned short 2 Byte 0 bis 65535

int int 4 Byte -2147483648 bis 2157583647

u_int unsigned int 4 Byte 0 bis 4294967296

char char 1 Byte -128 bis +127

bit Bit liest immer ein komplettes Register (16Bit)

Lowbyte vor Highbyte

UMG507 Bezeichnung Typ GroRe Bereich

float.l float 4 Byte +/-3.8*10*® bis 3.4*10%¢ (FlieRkomma)
short.l short 2 Byte -32768 bis 32767

u_short.l unsigned short 2 Byte 0 bis 65535

int.l int 4 Byte -2147483648 bis 2157583647

u_int.l unsigned int 4 Byte 0 bis 4294967296

char.l char 1 Byte -128 bis +127

bit.1 Bit liest immer ein komplettes Register (16Bit)

| =invers

RS485 Anschluss

Der RS485 Anschluss des UMG507 ist als 9 polige Sub D Buchse ausgefiihrt. Zum Anschluss empfehlen wir einen
9 poligen Profibusstecker (Typ: SUBCON-PLUS-ProfiB/AX/SC Hersteller: Phoenix Art.Nr.: 27 44 38 0 oder vergleich-
bar).
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Anschluss der Busleitungen:

Schlieen Sie die ankommende Busleitung immer an die Klemmanschlisse 1A/1B an (auch am Anfang des Bussys-
tems!) Die weiterfiihrende Busleitung wird immer an die Klemmanschliisse 2A/2B angeschlossen. Uber den Schiebe-
schalter werden am Anfang und Ende des Bussystems die Abschlusswiderstande aktiviert. Gleichzeitig werden die
Anschlussklemmen (2A/2B) fur die weiterfuhrende Busleitung abgeschaltet.



Applikation 1: Arbeitstarife

Aufgabenstellung: Die Wirkarbeit Bezug soll je nach Tageszeit in verschiedenen Arbeitszahlern gezahlt werden.
Die Tarifzeiten sind zusatzlich getrennt fiir Winter-/Sommerzeit zu programmieren. Der Einsatzort des UMG507 ist
IRAN.

Es wurden folgende Zeiten festgelegt:

Sommerzeit: Winterzeit:
Tarif 1 (T1) von 00:00 - 10.00 Uhr Tarif 1 (T1) von 00:00 - 12.00 Uhr
Tarif 2 (T2) von 10:00 - 24.00 Uhr Tarif 2 (T2) von 12:00 - 24.00 Uhr

Arbeitszahler TO bildet die Addition aus T1+T2.
Vorgehensweise:

1. Festlegung des Zeitzonenoffsets

2. Programmieren der Wochenschaltuhr fiir die einzelnen Tarifzeiten
3. Programmierung des Zeitzonenvergleichers

4. Programmierung der Logik Verknipfungen

5. Festlegung der Ausgang I/O Konfiguration

Schritt 1:

Die Zeitbasis des UMG507 basiert auf UTC. Die Standardzeit im IRAN ist GMT+3,5h fur die Winterzeit und
GMT+4,5h fir die Sommerzeit. Dies entspricht einem Zeitzonenoffset von 12600sec in den Wintermonaten und
16200sec in den Sommermonaten.

Die Sommer-/Winterzeitumstellung im IRAN ist wie folgt:

Winter-/Sommerzeitumstellung = Erster Tag im Farvardin

Sommer-/Winterzeitumstellung = Ende 30. Tag im Monat Shahrivar

Demzufolge muss eine Umrechung des Persischen Kalenders in den Gregorianer Kalender durchgefiihrt werden.

Die Umschaltung gemaR Gregorianer Kalender ware:
Winter-/Sommerzeitumstellung = Dritter Montag im Marz um 23:59 Uhr (20:29 UTC)
Sommer-/Winterzeitumstellung = Dritter Mittwoch im September 23:59 Uhr (20:29 UTC)

Diese Daten kdénnen Uber die PSW programmiert werden.

PSW professional

Datei Sprache Ansicht Extras Hife UMGS07 konfigurisren

Ol=lm & O =2BE=] 2= Ofuesy 52|

Konfiguration S aftware: LIMEEOT konﬂgurieren
Anzeigen Software
ASCII-Erzeugung Metewerk/Gerdtebezeichnung | Anzschiussvariante | 1#0 Konfiguration | Kurzzeitunterbrechungen/Uberstrdme: | WocheanchaItuhl. |
UME 503 “Werglzicher | EMAX-Kanale | Email-Konfiguration | Logik Analogausgange Operatoren / Integratoren | RS485 Uhrzeit
FroCont ~Zeiteinstellung
ProData
UMEss | PC-Einstellungen libernehmen |
UMGIES
UMBED? Systernzeit UMGE07 (UTC-Zeif)
Fahf ke el e
= Stundlentinuten Sekunden Tag  Monat  Jahr

=1
Anzeigen konfigurieren

Die unten falgenden Einstellungen sind lediglich relevantfiir die Schaltzeitounkte der Schaltuhr =
sowle die Zeitanzeige auf dem Display des UMGED?.

F"E Fur die Zeiten von Puffer-Datensatzen oder die Abspeicherung von Minimum- und

174 Maximum-YWerten dagegen ist die oben konfigurierte Systemzeit relevant. Diese Zeiten werden

UM G507 konfigurisren beim Auslesen durch die PSW in Orszeit konvertiert

L]
= Einstellungen fiir Ortszeit UMGE07
=] Unterschied Orszeit LIMGED? zu Systemzeit UMGED? wahrend Standardzeit
Dat:S:ﬁu;?iecg]ung 210 Minuten 17/06/2005 10:26:24
ud ¥ “erwende Sommerzeit/StandardzeitUmschalung
X Beginn Sommerzeit
SDEED;;?ETUEH Idrlﬂer j IMDntag j IMarz j Ei’ Iai’
E_E Ende Sommerzeit Stunle iz
Prafibus-Praofile Idriﬂer j IMittWDch j ISeptember j Eﬂ Eﬂ

kanfigurieren
Stunde Minuten
Unterschied Ortszeit LIMGE0? 2u Systemzeit UMGE0? wahrend Sommerzeit

270 Minuten 17/06/2005 11:26:24




Schritt 2:
Programmierung der Wochenschaltuhrkanale

Schaltuhrkanal Nr. 1 (fiir Sommerzeit Tarif 1)

Wochentage Erster : Montag
Wochentage Letzter: Sonntag
Stunden: 00:00
Minuten: 10:00

Schaltuhrkanal Nr. 3 (fiir Winterzeit Tarif 1)

Wochentage Erster : Montag
Wochentage Letzter : Sonday
Stunden: 00:00
Minuten: 12:00

Programmierung der vier Schaltuhrkanale in
Registerkarte ,WWochenschaltuhr®.

Fardeguaaln Sobaare. UMGEST konfiguneren
Arprgn Soltmase.
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Schritt 3:
Programmierung des Zeitzonenoffset Vergleichers

Schaltuhrkanal Nr. 2
Wochentage Erster :
Wochentage Letzter:
Stunden:

Minuten:

Schaltuhrkanal Nr. 4
Wochentage Erster :
Wochentage Letzter:
Stunden:

Minuten:

Dol Sprache Anscht Dxtras e UMGSOT konfiurieen

(fiir Sommerzeit Tarif 2)
Montag
Sonntag
10:00
24:00

(fiir Winterzeit Tarif 2)
Montag
Sonday
12:00
24:00

T
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Das UMG507 speichert auf der Adresse 7194 den aktuellen Zeitzonenoffset. Dieser Offset ist wahrend der Winterzeit
12600sec und in den Sommermonaten 16200 sec. Der Vergleicher 1 enthalt nach der Programmierung den aktuellen
Status. Ist der Zeitzonenoffset > 12600sec wird der Ausgang des Vergleichers aktiv.

UMGEDT konfigurieren

' I : (5]
Vergeicher | EMM<Eande | EmatRorigasion Lok

Parameter 7194 eingeben.
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Schritt 4:
Programmierung der Logik.

In der Logik wird Uberpriift welcher Schaltuhrkanal aktiv ist bzw. ob gerade Sommerzeit oder Winterzeit vorliegt.

Die Verknipfungen waren wie folgt:

Schaltuhrkanal 1 AND
Schaltuhrkanal 2 AND

Dauerhaft aktiv

Schaltuhrkanal 3 AND Merker 84
Schaltuhrkanal 4 AND Merker 84
Merker 82 OR Merker 85
Merker 83 OR Merker 86

Vergleicher 1
Vergleicher 2

NOT AND Vergleicher 1

= Merker 82 //[Sommer Tarif 1
= Merker 83//Sommer Tarif 2

= Merker 84 //Invertieren des Vergleichers

= Merker 85 //Winter Tarif 1
= Merker 86 //Winter Tarif 2

= Merker 87 /| Ergebnis Tarif 1 AKTIV
= Merker 88 /| Ergebnis Tarif 2 AKTIV

Programmierung der Funktionsverknlpfungenin  UMaso7 kenfigureren

der Registerkarte ,Logik®

Ok

I
Vesgleches | EMitKandle |
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Achtng :
Dia i then wom LIMGS07 in der
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Schritt 5:
Programmierung der Ausgangskonfiguration
In der I/0 Zuweisung werden den Arbeitszahlern die Merker zugeordnet.
Programmierung der JMGEQT konfigurieren
Funktionsverknupfungen Vegleicher | EM&XKandle | EmalKorfigwsion | Logk | fnalogausgings Dperatoren / Interstoren | AS485 | Ubiest |
. . Metzwerk/Gerdtebezeichiung I Anschlussvariante 140 Kanfiguration Kurzzeitunterbrechungen/{herstiime I ‘wochen-Schalubr |
in der Registerkarte ,Lo-
gik“_ ~l0 Konfiguration
Kanal Mr.
1 3: (.84
rQuelle

herker Nr.

[uorige Merker (g2-144)

Bl

BREARL

(Quell-Merker : 87)

i Ziel oder Akfion

Tarif

Tarif Wirkarbeit aktivieren

=

ERE




Schritt 6:

Funktionstberprifung

Die Funktionsuberpriifung kann Gber das Display des UMG507 oder mit Hilfe der PSWprofessional erfolgen. In der
PSWoprofessional wird hierzu die Topologie verwendet. Alle aktuellen Merkerzustande, Schaltuhrzustande werden

hier dargestellt.

In der Topologie auf dem Messgerat ,rechte
Maustaste® und die Funktion ,zeige alle Mess-
werte“ auswahlen. Die Topologie muss hierfir

Lonline® sein.

-, ~PSW professional
Datei Sprache  Ansicht Extras Hife Topologie  Daten Auswahl

ALnzeigen Saftware

Topologieansicht

el = O 2Ele] gHE] Cfesr =z k(e

Fonfiguration S oftware

ASCI-Erzeugung
UMG 603

ProCont
ProData
UMGEDS
UMGIES
UMGE07

Topologieansicht

Messwertmanager

Graphische Auswertung

Gerdt 1

By

bl

Statistik

Messwerte UMG 507(Adr.=1)

Gerdt 1
Anzicht konfigurieren ¥

Merker-Nr. 30 [Schaltubr-Kanal 13) Inaktiv ;I
Merker-Nr. 31 [Schaltubr-Kanal 14] Inaktiv
Merker-Nr. 32 [Schaltubr-Kanal 15] Inaktiv
Merker-Nr. 33 [Schaltubr-K.anal 18] Inaktiv
Merker-Nr. 34 [Schaltubr-Kanal 17] Inaktiv
Merker-Nr. 35 [Schaltuhi-Kanal 18] Inakhiv
Merker-Nr. 36 [Schaltubi-K.anal 19] Inakhiv
Merker-Nr. 37 [Schaltuhi-K.anal 20) Inaktiv
Merker-Nr. 38 [Schaltubr-Kanal 21) Inaktiv
Merker-Nr. 39 [Schaltubr-Kanal 22) Inaktiv
Merker-Nr. 40 [Schaltubr-Kanal 23] Inaktiv
Metker-Nr. 41 [Schaltubr-K.anal 24] Inaktiv
@ Mertker-Nr. 42 [Veraleicher 1] Aktiv

{Zh Merker-Nr. 43 [Wergleicher 2 Inaktiv
Merker-Nr. 44 [ergleicher 3] Inaktiv
Merker-Nr. 45 [ergleicher 4] Inakliv
Merker-Nr. 46 [Wergleicher 5] Inaktiv
Merker-Nr. 47 [Wergleicher 6] Inaktiv
Merker-Nr. 48 [Wergleicher 7] Inaktiv
Merker-Nr. 49 [Wergleicher 8] Inaktiv
Merker-Nr. B0 [Wergleicher 9] Inaktiv
Mertker-Nr. 51 [Veraleicher 10] Inaktiv
Merker-Nr. 52 [ergleicher 11] Inaktiv
Merker-Nr. 53 [ergleicher 12] Inaktiv
Merker-Nr. 54 [Wergleicher 13] Inaktiv

{3 Merker-Nr. 55 [eralsicher 141 Inaktiv

i w A, i i |_»|LI
ok

Eine weitere Mdglichkeit besteht darin die wichtigsten Parameter ins Display des UMG507 zu legen.

Datsi Sprache Ansicht Extras Hilfe  Anzeigen konfigurieren

Folgende Parameter sind hilfreich:

Schaltuhrkanal 1 Parameter 3296
Schaltuhrkanal 2 Parameter 3297
Schaltuhrkanal 3 Parameter 3298
Schaltuhrkanal 4 Parameter 3299
Vergleicher 1 Parameter: 3320

Merker 82 Parameter:
Merker 83 Parameter:
Merker 84 Parameter:
Merker 85 Parameter:
Merker 86 Parameter:
Merker 87 Parameter:

3360
3361
3362
3363
3364
3365

Dz| & O zE(E] BEE]  Ofowess =] 21 x>

Konfiguration Software

Editiere Anzeigebelegung fiir UMG 507 (12 von 200 mdglichen Anzeigen-Konfigurationen)

Anzeigen Software
ASCIlErzeugung
UMG 503

FroCant

ProData

UMES05

UMESES

Anzsige Ubrasit

I in automatischer Anzsigenweiterschaltung

UMGE07

0]

Anzeigen korfigurisren

a

e

UMBGEO? konfigurisren

Parameter-Nurmmer 7194

‘_Hl;ﬂ
AL

I~ in sutomatischer Anzsigsnweiterschaltung

(= ol
- m}
Datenaufzeichnung
kanfiguieren
1=
3

Speicher manuel
auslessn

i

\ Perameler Hummer 3320 |

® A (1T
sy L

I~ in automiatischer Anzsigenweiterschaltung

s

Profibuis-Profile:

kanfiguieren

Parameter-Nurmmer 3364

S EINIEIE
--|_||_||_||_|

I in automatischer Anzsigenweiterschaltung

Anzeige frei konfigurieren

Nummer des angezeigten Parameters

[Diess Nummer erscheint im Geréte-Display an der obersten
Anzeigen Posiion]

3320 2] 0.65535

Aktivierte Anzeige-Symbole

Anzeige-Segments, die zusammen mit dem Wert des obsn ausgewahiten
Parameters dargestell werden sollen, bitts hier auswahlen

(it} [~ MittekLinis e
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[~ Pleil abwarts A
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I eap iz
I~ ind [ et
' 0K XK Abbrechen




Applikation 2: Email bei Kurzzeitunterbrechungen

Aufgabenstellung: Nach einem Triggerereignis (Kurzzeitunterbrechung) soll eine Email gesendet werden. Die Email
soll den Start- und Endzeitpunkt der Kurzzeitunterbrechung tGbermitteln. Start- und Endzeitpunkt sollen zusatzlich im

Parameterspeicher abgelegt werden. Der Status der Kurzzeitunterbrechung ist auf einem Digitalausgang auszuge-
ben.

Es wurde folgende Vereinbarung getroffen:
1. Digitalausgang 1 aktiv = Kurzzeitunterbrechung liegt vor
2. Digitalausgang 1 taktet = Kurzzeitunterbrechung lag vor

3. Digitaleingang 2 setzt den Status des Digitalausganges zurtick

Vorgehensweise:

1. DNS Adresse eingeben.

2. Email konfigurieren.

3. Festlegung der Schwellwerte.

4. Programmierung der Logik Verknipfungen.

5. Festlegung der I/O Konfiguration.

Schritt 1:
Tragen Sie zunachst die IP Adresse Ihres DNS

Dats Sprachn et Extras bt UMGS07 konfigurieren

olsla] & O @BlE| M= o dzix=|

! ] ) UMGEDT konf
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HTML-Saiton ead pinzring Computor oi : =
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. JMGBOT konfiguricran
Schritt 2: — | | — _—-—-_-
Fir die Email Account Konfiguration bendti- vzm [ ameen oo |l s Nl emmees || brmroiemns [ e 1] G |
Hinweis :

gen Sie die folgenden Daten von lhrem
Systemadministrator

1. Servername = Postausgang (SMTP)

2. Kontoname

3. Kennwort fir Ihr Email Konto

4. Authentifizierung (Login, Plain, Cram-MD5)
5. Email Adresse des UMG507 (Mail from)

6. Betrefftext (Subject)

5. Empfangeradresse

Hinweis:

Sollen mehrere Empfanger die gleiche Email
erhalten, so sind die Email Adressen durch
ein Semikolon zu trennen.
Beispiel:email1@ihmame.de;email2@ihmame.de

Dies betrifit nur Gerdte, die mit der Opsion Ethernet Anschluss ausgeriistet sind

Fostauzgang (SMTF) Mail from (Emiail Adrezse)

[192.1681.3

Fontoname Kenmyort

[urssar@janize de

I [
Authentiizienineg
I |

[c= 127 Zrichen)

Subject

[Epannunganinbruch in Hauptiereiung 1
i~ Emeail-Konfiguration

Empil-Fonfiguration Nr.

1 -:] (.10

Email-Adrosse (maamal B3 Zeichen)

|1i||o wagner@janitze de

Email-Tod (mevarmal 127 Zoichen)

L1 eulmin

n_srsec + ctzulminon_mims
s + Klsul minoll_mems

eine abruzendende Email einfiigen.

chiossin i den EmeailTesd oinguhuglwirden

chiagen wirrdin

1) Spanrung L1-H = *<ull>*

Hisrzu muss der symboalische Mame dar Mesgrases in "¢" und *>*

i
olizche Mame kann in der Adressen-Liste fiir dos UMGS0?

Dias LIMGE07 kann den aktusallan Wast ainar baliahigan Massqrissa in 1




Im Email Text werden die folgenden Kurzbezeichnungen eingetragen (siehe Adressenliste):

<ulfmin> = Minimalwert der Spannung in der Phase L1.
<ul2min> = Minimalwert der Spannung in der Phase L2.
<ul2min> = Minimalwert der Spannung in der Phase L3.

<tsu1minon_s> + <tsu1minon_m> = Start der Kurzzeitunterbrechung in UTC Zeit (Sekunden + Millisekunden).
<tsu1minoff_s> + <tsu1minoff_m> = Ende der Kurzzeitunterbrechung in UTC Zeit (Sekunden + Millisekunden).

Die Kurzbezeichnungen werden vom UMG507E/EP beim Erstellen der Email durch die aktuellen Werte ersetzt. Die
Minimalwerte sind auf 10 Perioden gemittelt. Genauere Daten werden im Triggerspeicher abgespeichert (Effektivwer-
te Uber 128 Perioden) und sind mit Hilfe der PSWbasic/professional auslesbar. Wird die Uhr des UMG507E/EP durch
einen NTP Server synchronisiert, so ist die Genauigkeit der Zeitangaben ca.10 bis 20ms. Es werden drei Emails
bendtigt.

Email Text Nr. 1 fiir Phase L1: Email Text Nr. 2 fiir Phase L2:

L1 <ulfmin>V L2 <ul2min>V

L2 <ul2min>V L3 <ul3min>V

L3 <ul3min>V L1 <ulfmin>V

von <tsu1minon_s>sec + <tsu1minon_m>ms von <tsu2minon_s>sec + <tsu2minon_m>ms
bis <tsu1minoff_s>sec + <tsu1minoff_m>ms bis <tsu2minoff_s>sec + <tsu2minoff_m>ms

Email Text Nr. 3 fiir Phase L3:

L3 <ul3min>V

L1 <ulfmin>V

L2 <ul2min>V

von <tsu3minon_s>sec + <tsu3minon_m>ms
bis <tsu3minoff_s>sec + <tsu3minoff_m>ms

Schritt 3:
Legen Sie die Schwellwerte der Kurzzeitunter- Unterspannung Phase L1
brechungen fir jede Phase in der Registerkarte ,Kurz- T

| Vegeche | B | Lh | | | hsus | bt
| |

zeitunterbrechungen / Uberstréme* fest.

Busgeditan Akbon

Speicherung der Effektivwerte im /

Triggerspeicher

Unterspannung Phase L2

Unterspannung Phase L3

UMGET konfigurisnan

UMGET konfigurisnan

vwd-a-[:u»cx..d.[| {Lem\[ (| Ilm[u.ul

vw-a-[:u»cx..d.[| {Lem\[ 1 | Asem | vhes

O 2o v
[k 2013 = 207.000
Vierlouzor
C=Die Vernuzer®
it oin Triggee i
o Farioden
(A 2045 = )

ousgetitetn

(Add 7001 = 29660)




Schritt 4:
In der Registerkarte ,Logik” werden die Funktionsverknipfungen programmiert.

O©COoONOOOABRAWN=-Z

13
14
15

16

17
18

19

20
21
22

23
24
25

-

Quelle 1

Dauerhaft inaktiv

Kurzzeit. Unterspannung UL1
Dauerhaft inaktiv

Kurzzeit. Unterspannung UL1
Dauerhaft inaktiv

Kurzzeit. Unterspannung UL2
Dauerhaft inaktiv

Kurzzeit. Unterspannung UL2
Dauerhaft inaktiv

Kurzzeit. Unterspannung UL3
Dauerhaft inaktiv

Kurzzeit. Unterspannung UL3

Operator
AND

Neg. Flanke
AND

Pos. Flanke
AND

Neg. Flanke
AND

Pos. Flanke
AND

Neg. Flanke
AND

Pos. Flanke

/I Verknipfungen fir den Email Versand.

Kurzzeit. Unterspannung UL1 Pos. Flanke
Kurzzeit. Unterspannung UL2 Pos. Flanke
Kurzzeit. Unterspannung UL3 Pos. Flanke

Merker 91

/I durch diese Zuweisung blinkt der Merker 91 zyklisch alle 200ms

Merker 88
Merker 92

I ist die Kurzzeitunterbrechung in einer Phase aktiv dann wird Merker 93 gesetzt

Merker 93

Il wenn die Kurzzeitunterbrechung in einer Phase aktiv, ist und der Merker 91 aktiv ist,

dann lasse Merker 94 blinken

Merker 94
Merker 95
Merker 96

Il der Merker ist aktiv wahrend der Kurzzeitunterbrechung und blinkt nach der Kurzzeitunterbrechung

Digitaleingang 2
Digitaleingang 2
Digitaleingang 2
/I Setzt das Blinken zuriick

Pos. Flanke
Pos. Flanke
Pos. Flanke

Beschreibung der Merker (Zur zur Information):
Merker 82 = Email Nr. 1 senden wenn Kurzzeitunterbrechung L1 beendet.
Merker 84 = Email Nr. 2 senden wenn Kurzzeitunterbrechung L2 beendet.
Merker 86 = Email Nr. 3 senden wenn Kurzzeitunterbrechung L3 beendet.
Merker 82 = Parameter 5139 (Zeitstempel Kurzzeitunterbrechung L1 Stop) speichern
Merker 84 = Parameter 5145 (Zeitstempel Kurzzeitunterbrechung L2 Stop) speichern
Merker 86 = Parameter 5151 (Zeitstempel Kurzzeitunterbrechung L3 Stop) speichern

Merker 83 = Parameter 5136 (Zeitstempel Kurzzeitunterbrechung L1 Start) speichern
Merker 85 = Parameter 5142 (Zeitstempel Kurzzeitunterbrechung L2 Start) speichern
Merker 87 = Parameter 5148 (Zeitstempel Kurzzeitunterbrechung L3 Start) speichern

Merker 97 = Digitalausgang 1 setzen / blinken.
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Quelle 2 Ziel Merker
Dauerhaft inaktiv = 82
Dauerhaft aktiv = 82
Dauerhaft inaktiv = 83
Dauerhaft aktiv = 83
Dauerhaft inaktiv = 84
Dauerhaft aktiv = 84
Dauerhaft inaktiv = 85
Dauerhaft aktiv = 85
Dauerhaft inaktiv = 86
Dauerhaft aktiv = 86
Dauerhaft inaktiv = 87
Dauerhaft aktiv = 87
Dauerhaft aktiv = 88
Dauerhaft aktiv = 89
Dauerhaft aktiv = 90
Dauerhaft aktiv = 91
Merker 89 = 92
Merker 90 = 93
Merker 91 = 94
Kurzzeit. Unterspannung UL1 = 95
Kurzzeit. Unterspannung UL2 = 96
Kurzzeit. Unterspannung UL3 = 97
Dauerhaft inaktiv = 88
Dauerhaft inaktiv = 89
Dauerhaft inaktiv = 90



Programmierung der Logik
VerknUpfungen Nr.: 1-15

Programmierung der Logik
Verknipfungen Nr.: 15 -25

UMGE07 konfigurieren

Netzwerk /Geratebezichnung |

Anschiussyariante

140 Konfiguration

Kurzzeitunterbrechungen/Uberstisme

“wiochen-5 chaltuhr

Verglsicher | EMax¥ardle |  EmaiKonfiguration Logik Analogausginge | Operstoren / Integrstoren | AS485 Uhrzeit
Achtung :

Die unten kanfigurierten Verkniipfungen werden wom UMGED? in der Reihenfolge

Werkniipfungs-Nummern 1. 2128 abgearbeitet. Der Zustand won mehrfach belegten ZiekMerkem

wird durch das Ergebnis der zuletzt abgearbeiteten “erkniipfung bestimmt
INr. Quelle 1 Operatar Cuelle 2 Ziel-Metker

(82.144)

14128 IW IAND j IDauerhaftmaktlv j 52 3 =
2128 Kurzzeitunterbrechung (Unter » m INeg F\ankej IDauerhaﬂ aktiv j =
% [Douerhaftinaktie x| [arD =] [Dousthat inakiv =l e
44128 W m IPDs F\ankej IDauerhaftaktlv j 83 &
5/128 IW IAND j IDauerhaftmaktlv j 84 =
6128 [Kurzzsitunterbrechung (Unter =] [UL2x]  [Neg Flanks =] [Deusrhaf akiv =l B =
%8 [Douerhaftinaktie x| [arD =] [Dousthat inakiv =l e
81128 Kurzzeitunterbrechung (Unter + l@ IPDs F\ankej IDauerhaftaktlv j 85 o
9/128 IW IAND j IDauerhaftmaktlv j L
10128 [Kurzesitunterbrechung (Unter =] [UL3x]  [Neg Flanks =] [Deusrhaf akiv =l B =
1428 [Doverhaftinaktie =] [arD =] [Dousthat inakiv =l e
124128 W l@ IPDs F\ankej IDauerhaftaktlv j 57 T
13128 |Kurzzeitunterbrechung (Unter = m IPDs F\ankej IDauerhaftaktlv j -
144128 |Kurzzeitunterbrechung (Unter = lm IPDS F\ankej IDauerhaﬂak(iv j HE R
15128 [Kurzzeitunterbrechung (Unter =] [UL3x]  [Pos. Flanke -] [Douerhaft akiv =l e
PV rrersersresrerrervm—— - e—err— 1 - =

UMGEOT konfigurieren

Netzwerk, houng | r | VO K Kurzzeitunterbrechungen/Uberstigme. | ‘wochen-Schaltubr
Vergleicher | EMAXKandle | Emaienfiguration Logh Analogausgtinge Operctoren / Infegratoren | RS435 Uhrzeit
Achtung

Die unten konfigurieren Werkniipfungen werden vom UMGE07 in der Reihenfolge

Werkniipfungs-Nummern 1, 2..128 abgearbeitet. Der Zustand vaon mehrfach belegten ZieFMerkem

wirel curch cas Ergebnis der zuletzt abgearbeiteten Werkniipfung bestimrmt
N Quelle 1 Operator Quelle 2 Ziel-Merker

(82.144)

141128 m lm IPDS.FIEmKej IDauerhaﬂakﬂv j 33 E
187128 |Kurzzeitunterbrechung (Unter = Im IPDE Flamkej IDauerhaﬂakﬂv j 90
16128 [iibrige Merker (62-144) = [o1 2 [Excor < [Dauerhattakiv -l 91 =
17128 [iibrige Merker (82-144) BN [or | ubrige Merker 82-149) e
18128 iibrige Merker (82-144) ~| [z 2 [or | [iibrige Merker (32-144) B EEE N
18128 iibrige Merker (82-144) ~| [83 2 [arD | [iibrige Merker (32-144) R EE N S
20128 |iibrige Merker (82-144) | |34 < IOR j IKurzze\lunterbre:hung(Unterj m 95 7
21128 |iibrige Merker (82-144) ~ |35 = IOR j IKurzze\lunterbre:hung(Unterj m 6 7
20128 [ibrige Merker (82-149) <] [ = [or =] [Kurezsitunterbrechung (Uner =] [UsF] [37 2
23/128 W P IPDS.F'EHKEj IDauerhaﬂmakﬂv j [E=
24128 W 2 = IPDS.FIEmKej IDauerhaﬂmakﬂv j 53 o
%08 [Digiceingang <] [z = [Pos. Flanke =] [Dausrhsttinakiiv = EE
12 [Nichtbelegt -] [or =] [Micht belsgt =l B2 2
212 [Nihtbeleat =] [or =] [icht betegt = Bz =
2128 [Nichtbeleat =] [or =] [icht betegt = B =
o (er— r— i 1 fomr =




Schritt 5:

In der ,I/O Konfiguration“ werden den Merkern Aktionen zugewiesen.
Die Zuweisung ist dabei wie folgt:

Kanal Nr. 1

Quelle

Ubrige Merker (82-144)
Ziel oder Aktion
Email absenden

Kanal Nr. 2

Quelle

Ubrige Merker (82-144 )
Ziel oder Aktion
Email absenden

Kanal Nr. 3

Quelle

Ubrige Merker (82-144)
Ziel oder Aktion
Email absenden

Kanal Nr. 4

Quelle

Ubrige Merker (82-144 )
Ziel oder Aktion
Abspeichern von Parameter

Kanal Nr. 6

Quelle

Ubrige Merker (82-144)
Ziel oder Aktion
Abspeichern von Parameter

Kanal Nr. 8

Quelle

Ubrige Merker (82-144)
Ziel oder Aktion
Abspeichern von Parameter

Kanal Nr.10

Quelle

Ubrige Merker (82-144)
Ziel oder Aktion
Digitalausgang

Kanal Nr.12

Quelle
Kurzzeitunterbrechung
Ziel oder Aktion
Minima Rucksetzen

Durch die Kanale 11-13 werden die gespeicherten Minimalwerte beim Beginn der Kurzzeitunterbrechung zurlickge-
setzt. Die Minimalwerte sind auf 10 Perioden gemittelt. Genauere Daten werden im Triggerspeicher abgespeichert

Merker Nr.
82

Nr. 1

Merker Nr.
84

Nr. 2

Merker Nr.
86

Nr. 3

Merker Nr.
83

Nr. 5139
Merker Nr.
86

Nr. 5151

Merker Nr.
85

Nr. 5142

Merker Nr.
97

1

Merker Nr.
Untersp. L2

UMGS0T konfigurisren

Ziel oder Aktion
Minima Rucksetzen

(Effektivwerte Uber 128 Perioden) und sind mit Hilfe der PSWbasic/professional auswertbar

12

VWnIEthvll' | Lo | i Iﬂv-am!wwdmllm|mm=
VO Eongueation
t : 2| 054
[ubnge serie pr2-140) =l % B2.144
[E-tai absenden E ,EI"“L;‘ (8] "
I.IM:;\::-::W:”"::;&«* | I e | | Ocommesmnfiimgooren | Fsem | bt
| |
VO Konfiguention
L
[sngn Markae (22149 =l % me 140
(GuetMerker ;B4
Ao EmaiKaniguiation Mr.
[Etoi sbseion AF g o0m
Kanal Nr. 5
Quelle Merker Nr.
Ubrige Merker (82-144 ) 84
Ziel oder Aktion
Abspeichern von Parameter Nr. 5145
Kanal Nr.7
Quelle Merker Nr.
Ubrige Merker (82-144) 83
Ziel oder Aktion
Abspeichern von Parameter Nr. 5136
Kanal Nr.9
Quelle Merker Nr.
Ubrige Merker (82-144) 87
Ziel oder Aktion
Abspeichern von Parameter Nr. 5148
Kanal Nr.11
Quelle Merker Nr.
Kurzzeitunterbrechung Untersp. L1
Ziel oder Aktion
Minima Ricksetzen
Kanal Nr.13
Quelle Merker Nr.
Kurzzeitunterbrechung Untersp. L3



PaW professionsl

Dot Sprache  Ansiht Extras Hilw | UmGoo7 keedigunisren

D@ & 0O =aE ™ EEEES
Korbousions UMGS0' ml\g.rmwnnm:m
Anzsigen Software
E0iE Veig aurdnsen i | Logk |  Anskosusginge | Opeisocen / Intearst
MG 5 Hel siorie 10 |
ProCant - Ennfiguration in et Dabed drucken S
ProDiala
UMGSIS [im=7
UMGSES Dicae Gerdl b Hodbus dcesse 11104 hintorlegh Wodes noch dio P vemenden
UMBET
= fiir Ethemet
=
. Hinweis :
s Dhes bl rur Gierste, diee mil dve Dghion E
/r'?.
UMGET hordgumen e
Senveradresse
= oz s | |
1l
ek (iEweils meo: 31 Zaichen)
okl
= [
‘Speicher manuel
e |
2 [
Prnftur: Pl |

Folgende Optionen zum Ubertragen der Konfigurati-

Klicken Sie auf die Schaltflache ,UMG507 Konfigu-
rieren“ und senden Sie die Programmierung zum
UMG507.

Datei Sprache Aht Edras Hife  LMGEDT konfigurienen
on miissen ausgewahlt werden: Dislgl & O Aldle| Bl pfs Nz
Nt k —— !vumlzmcm| | e | 1 | msem | uees
- Netzwer! = =y i I
- /0 Konfiguration = T —
- Kurzzeitunterbrechungen P o T
- Emgil-Konfig_;_uration = e Clowmmanoms
- Logik Verknlpfungen e Do s
E; r:;&rwmwmummm]
F Y0 Kenbguraicn
LMGST konfigusren e
o= W ™ Wocher-Schakuhr
il I Varghichar
o [ F EmaLKorsgunson
r . (@-:-wmoammm
=
ot -
Soll dop Mot ™ Cpsratirin i
H'M'Ssnsner I Irkagrosoen fn
U dori Sach [d urd
Modug ertipnl [ Konbgursion Mishunginiien
o 0K X Acsrechan |
Email Ausgabe

Bei einem Spannungseinbruch wird die aktuelle Ausfallzeit incl. der Minimalwerte (Gber 10 Perioden gemittelt) gesen-
det. Die Ausfallzeit istin UTC angegeben und kann mit dem Programm UTC Convert in Normalzeit konvertiert werden.
(Das Programm befindet sich auf der CD ROM PSWhbasic/professional).

| & spannungseinbruch in Hauptverteilung 1

Datei Bearbsten Ansicht Extras  Nachricht  ?

s @ o

Anbwarten  Allen antw,.,  Weiterlsiten

=

Drucken

X

Léschen

Ee S

Zuriick

R

¥on: UMESOT@janitza. de
Montag, 7. Mérz 2005 07:13
tinc wagner @jaritza. de

Spannungseinbruch in Hauptverteiung 1

Datum:
An:
Betreff:

L1174V

L26g3v

L3633V

won 1110176367sec + 227ms
bis 111017636756 + 627ms

Kopieren Sie die Start- und Endzeit der Kurzzeit-
unterbrechung in die Eingabefelder des Programms
UTC Convert. Die Umrechnung in Westeuropaische
Normalzeit incl. der Zeitdifferenz erfolgt automa-
tisch.

lef UTC-Convert - 0] x
y:
UTC-Time 1 :
Seconds since 1.1.15970 Millisecands

1110176367 227
07032005 07:19:27:227
‘westeuropaische Mormalzeit
UTC-Time 2
Seconds since 1.1.15970 Millisecands
1110176367 |527|

07032005 0719:27:627

‘westeuropaische Mormalzeit

Time difference

400 milliseconds

13



Parameterspeicher

Uber den Mentipunkt UMG507 ,Speicher manuell auslesen® kann in der Registerkarte ,Min-/Max-Werte“ der Ereignis-
speicher (Parameterspeicher) ausgelesen werden. Die Daten werden als Text Datei abgespeichert. Der Spannungs-
wert hinter der Ausfallzeit hat nur bedingt etwas mit der wirklichen Einbruchtiefe zu tun. Es ist vielmehr der letzte Gber
10 Perioden ermittelte Spannungswert zum Zeitpunkt des Schreibens der Zeitmarke in den Parameterspeicher. Der
Spannungswert in der Email und im Parameterspeicher kdnnen deshalb unterschiedlich sein.

‘. PSW professional
Datei Sprache Ansicht Extras Hife Speicher manuell auslesen

O=m @ O =B= Ere] ofoesr = e ]

Korfiguration Software | Spisicher manusll auslesen
Anzeigen Software

i Min-/Max-werte anzeigen
ASCII-Erzeugung Kanfiguration maruells Auslesung g |

UMG 503 = . "
= Gergthr. |1 j vaon 1 it Zeige Min-/M axWerte |

ProCort
Datenguelle

PraDat.
e * Aus Gerat auslesen und abspeicherm
UMG505 . . 5
UMB3ES " Aus vorhandener Datei auslesen Zeige Ereigris-Speicher |
UMGE07

=

=

ALnzeigen kanfigurieren

E s sind im Moment folgende ‘werte zur Abspeicherung im Ereignisspeicher konfiguriert :

/‘/-,? Adresse des Wertes [Parameter-Nr ] - 5139 Auslosender Merker - Merker-Ni. 82
Adresse des Wertes [Parameter-Nr ] - 5145 Ausldsender Merker : Merker-Ni. 84
UMG 507 konfigurieren Adiesse des Wertes [Parameter-Nr | - 5151 Auslasender Merker : Merker-Ni 86

Adresse des Wertes [Parameter-Nr ] - 5136 Ausldzender Merker : Merker-Ni 83
Adiesse des Wertes [Parameter-Nr ) - 5142 Auslosender Merker : Merker-Ni. 85

== adresse des Wertes [Parameter-Nr| - 5148 Auslbsender Merker : Merker-Nr. 87
Bl Spalte 1 = Datumn des Ereignisses
Dratenaufzeichnung Spalte 2 = Zeit des Ereignisses
konfigurieren Spalte 3 = Mr. des abgespeicherten Parameters
Spalte 4 ="Wert des Parameters
.E‘ Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4
Speicher manuel 07.03.20058 07:19:27:227 5136 217,44
auslesen 07.03.2005 071827627 5133 21750
Profibus-Profile:

kanfigurieren

Die Minimalwerte in der Email sind auf 10 Perioden gemittelt. Genauere Daten werden im Triggerspeicher abgespeichert
(Effektivwerte iber 128 Perioden) und sind mit Hilfe der PSWbasic/professional auslesbar. Durch Uberfahren der
Messkurve mit dem Mauszeiger wird die effektiv (Periodengenau) gemessene Einbruchtiefe angezeigt. Im Beispiel
unten 117,5V. Die Graphische Auswertung ist nur mit der optional erhaltlichen PSWprofessional mdglich. In der
PSWhbasic werden die Daten nur als Text File abgespeichert.

Graphsche Auswartung

07032005 07:1%27:362 117593V - 1von b Graphan'
m ; i ] f P f i ] [mwin )
\ T
am \
|

140 | |

- | |

0703 2005 07 100 2005 0703 2005 07 100 2005 07 103 2005 0703 2005 07 100 2005 0703 2005
71926 250 o 11 800 719180 o 13T a0 071037 280 ar 1w ar s or13r 750 71900
[eyv—— -] Akusbtnan
Goraer Bidhckim | Auschucken | Exportinen | Fuben aweiien |
; 1 van 6 Graphen'
= -
00 o~
PN PR
a0 / B o
0 £ L f
180} oeenrf \ / \ P — 4
/ i ; 7N % i
100 L] T v R
| % J
= % [ A f A N / y L. N
T o/ \ { X B
> alf \ ,.' f { 9 y AY
| i \ \ \
w00 {f 4 { & \
\ { \ o \ y
s \ / S - o -
200 \ f \ |I
250 A L P
300 R ik f
I
07 032005 OF 03 2005 OF 032005
0T 1937 200 0TARIT NS OF 1937250
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Applikation 3: Integrieren eines externen Temperaturwertes

Aufgabenstellung:
Der Temperaturwert eines externen Temperaturfiihlers (KTY83) soll Giber die Zeit integriert und im Parameterspeicher
abgespeichert werden.

Vorgehensweise:

1. Anschluss des Temperaturfihlers an den externen Temperatureingang des UMG507AD/E/EP/P
2. Temperaturfiihler auswahlen

3. Konfiguration des Integrators

4. \ergleicher programmieren

5. Festlegung der I/O Konfiguration.

Es wurde folgende Vereinbarung getroffen:

1. Der Temperaturfiihler ist vom Typ KTY83-110.

2. Die Integrationszeit ist 15 Minuten.

3. Nach 15 Minuten ist der Mittelwert im Parameterspeicher abzuspeichern.

Beschreibung:

Der externe Temperaturwert des KTY83-110 wird im Integrator Gber 15 Minuten gemittelt. Der Integralwert des Integra-
tors Nr. 1 liegt als Mittelwert auf der Parameteradresse 3449 und muss nach 15 Minuten zurlickgesetzt und ab-
gespeichert werden. Dies erfolgt Gber einen Sekundentimer, der durch einen Vergleicher tiberwacht wird.

Schritt 1:

Es koénnen die folgenden Temperaturfihler verwendet werden:
-KTY83 (-55 bis +175°C)

-KTY84 (-40 bis +300°C)

-PT100 (-99 bis +500°C)

-PT1000  (-99 bis +500°C)

Wichtig:
- Die Gesamtblirde von 4kOhm darf nicht Gberschritten werden!

- Beim KTY Anschluss ist zu beachten, dass der negative Anschluss an Klemme 24 angeschlossen wird.

Im folgenden Beispiel der Anschluss eines KTY83-110.

+24V=

GND

| ¢

| 2

N
o

Analog Input ==
0..20 mA

3

vcC

3

Analog Input
"PT 100"

| |

>
-

KTY83-110

N
o

3 |

+

GND

UMG507

Analogeingédnge

15



Schritt 2:

Stellen Sie in der Anschlusskonfiguration den Temperaturfiihlereingang auf KTY83

SW professional

Datei Sprache Ansicht Extras Hife MES07 konfigurieren

== @l QI 2@E|=] B D fumasor =12 x| =

Korliguration Seftware UMGEBOT konfigurieren

Anzsigen Soitware

T — Vergleicher | EMAXKandle | EmaiKonfiguwation | Logik Analogausginge Operatoren /Integratoren | RS485 Ulhzeit
T Netzwerk/Geratebezeichnung Anschlussvariante | 140 Korfiguration | Kurzzsiturterbrechungen/berstiome | ‘wochen-Gchaltuhr
FroCont

P'“'D”” Stramwandler b gewandler

1ol ata

UMG505 5000 Al |5 A 400 w400 W

UMGSES (Addr6000 = 5000,00) (Addr6002 = 5,00) (Addlr 6004 = 400,00)  (Addr.6006 = 400,00
Sl (14,999 3M4) (1A.54) (100V.9998MY)  (1V.400v)
MNennstror fiir Berechnung des K-Faktars
1.00 A
Anzeigen korfiguieren {Adch 7180 = 1.00)
rMetzfrequen:

rP rAnschlussart
Vs

 Vierleiter-Massung
UMGS07 konfigurisren  DreileiterMessung

[Addr 5289 = 0)

Giiltiger Beraich : 45 Hz - 65 Hz
& Automatisch ermitteln
" Fest auswihlan (45-64Hz)

1=}
o g Hz
Datenaufzeichnung (Adcr 3553 = 0,00)
Konfigurisren -
o Im S0-Eingange [ Skalierung Integ Brte
l
L Digitaleingang M. Impulswertigkeit Spannung “ ﬂ
SpEEIEI NG 1 [to00 {Addr B438 = 1000,00)
auslesen St ) ﬂ
2 1000 (Addr 8440 = 1000.00) =
g Leistungs *1 z‘
3 1000 (Addr 8442 = 1000.00)
Profibus-Profle Cas(Phi) «1000 ﬂ
konfigurieren 4 1000 (AddrB444 = 1000.00)
Frequenz *wuﬂ
5 1000 (Addr B446 = 1000.00)
6 [1oo0 (AddrB448 = 1000,00) | | THDin Prozent l Z‘
Temperatur-verte 1 j’
Analog-Eingang *1 ﬂ

i

Schritt 3:

/N

N (Addn71Ez=2)

Arheit *1 ﬂ

Die Fliesskomma-erte aus dem Adress-Bereich 0-999 kdnnen
tber Modbus/Profibus als Integer-verte aus dem
Adress-Bereich 1000-1999 ausgelesen werden

Die obigen Faktoren sind fiir die hierbel notwendige
Urnrechnung

Die Parameteradresse (siehe Adressenliste UMG507) des externen Temperaturfihlers wird anschlielend dem Inte-

grator Nr. 1 zugeordnet.

UMGEO7 konfigurieren

Metzwerk/Gerdtebezeichnung I Anzchlussvariante I 140 Konfiguration

—Konfiguration Operatoren

Wergleicher I EM&R-Kandle I Email-K.onfiguration I Logik. I Analogausgange

‘wiochen-Schaltubr

Kurzzsitunterbrechungen/ (berstrame I
Operataren / Integratoren I R5485 Uhrzeit

Operand1  Operator Operand 2

L T R e I O [ i
2 o 2 funberest =] o 2] > Ader 3524
30 Z fumesler o] [0 ] ->Adon 352
4 o 2 funberest =] o 2] > Ader 3534
8 0 2 fumkslesr o] o 2] ->Adn 33
B o 2 funberest =] o 2] > Ader 3544

Konfiguration Integratoren

16

1 578 3 -» Addr. 3447

¥ Losche Integrator bei Ubertragen der Konfiguration:

2 |u =

I i] 3: -» Addr. 3471
4 [o B -> Adldr. 3483
5 o B -> Addr. 3435
6 [0 B -> Adldr. 3507

I Losche Integrator bei Uberragen der Konfiguration
[ Lische Integratar bei Uberragan der Konfiguration
[~ Lische Integratar bei Ubenragen der Konfiguration

[ Lische Integratar bei Uberragan der Konfiguration

orfiguration




Schritt 4:

Uber einen Vergleicher wird die Laufzeit des Sekundentimers Nr. 1 (iberwacht. Geben Sie als Grenzwert 900 Sekun-

den ein. Der Vergleicher muss aktiv sein oberhalb des Grenzwertes.

o Veghsichesmusgng il richt ktiv
Vs ghsichat s 0 il 8k

Vorlautzen

[o ﬂ [Milehanden |

DAl 3074 = 0)

MNachlaufret

[o 2| [iksekunden =

(A 3081 = 0]
Schritt 5:
In der ,I/O Konfiguration werden die Aktionen zugewiesen.
Die Zuweisung ist dabei wie folgt:
Kanal Nr. 1 Kanal Nr. 2
Quelle Quelle
Dauerhaft aktiv (Merker 2) Vergleicher Nr. 1
Ziel oder Aktion Ziel oder Aktion
Run Sec-Timer Nr. 1 Reset Sec-Timer Nr. 1
Kanal Nr. 3 Kanal Nr. 4
Quelle Quelle
Dauerhaft aktiv (Merker 2) Vergleicher Nr. 1
Ziel oder Aktion Ziel oder Aktion
Run Integrator Nr. 1 Abspeichern von Parameter 3449

JMGEOT konfigurieren
Kanal Nr. 5 Veigeicher | EMAXKandle |  EmaiKonfigwaton | Logk | Andlogausginge Operatoren / Integratoren | RS485 Uhrzeit
Que"e Netzwerk nung | . 140 Konfigurai K hungen/llberstiome | Wochen-Schaltubn
Vergleicher Nr. 1 0 Keriguraton
Ziel oder Aktion KI|1N—:[ 50
Reset Integrator Nr. 1 —
IDauerhaﬂ aktiv (Merker-Nr. 2) j
[ Ziel oder Aktion
Sekunden-Timer Mr.
Fun Sec-Timer j |1 ii (1.8)

Hinweis:

UMGEOT konhgunaren

| :
Vogeeher | EMaKadn | Emabforkasin Logk |

MO Kochgusien | K
Anakgpurgargn

Verglaichar-r
N :I (118

Tk Macherdis, 42

Komearts

(I

| Obaehain Grarrwan =]

Lautzeit Sekundentimer 1

{Addr 3063 = 3423)

Werglencher ri akite n Beresch

Gaengwanwar (T)
[0 Seh

Bar Schwel 4 sinen s dervom

= e . tder
PSW setzt diesen Weri hiarzu auf-1a11
{Addr 3071 = 900,00y

{ddlr 3073 = 300.00)

[Adidr 3075 = -10000000000000.00)
{Addr 1077 = -10080000000000.00)

uzmstunisiteschungendlibanning | WochenSchaituy
| Oomsstoomn fleimgratcsen | RS4S | Ukeeed

Die Kanale werden vom UMG507 immer der Reihe nach beginnend bei Kanal Nr. 1 abgearbeitet. Es ist deshalb
notwendig, dass das Abspeichern des Parameters 3449 vor dem Reset des Integrators erfolgt. Wiirde das Ab-
speichern erst auf Kanal Nr. 5 und das Riicksetzen des Integrators bereits auf Kanal 4 erfolgen, wiirde kein Temperaturwert
abgespeichert werden.
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Parameterspeicher

Uber den Mentipunkt UMG507 ,Speicher manuell auslesen® kann in der Registerkarte ,Min-/Max-Werte“ der Ereignis-
speicher (Parameterspeicher) ausgelesen werden. Die Daten werden als Text Datei abgespeichert.

Speicher manuell auslesen

Kaonfiguration manuelle Auslesung  Min-/Maxwerte anzeigen
GeratMr. |1 él it Gerdt 1 Zeige Min-/Maxwerte |
Datenquelle
= Aus Gerat auslesen und abspeichemn
i Aus vorhandener Datei auslesen Zeige Ereignis-Speicher I
05032005 U5 1539129 e |
02.03.2005 08:16:46:129 3449 2988
02.03.2005 08:16:57:133 3449 2389
08.03.2005 08:17:08:132 3449 2988
08.03.2005 081719136 3449 2988
08.03.2005 08:17:30:138 3449 2983
02.03.2005 08:17:41:140 3449 2988
02.03.2005 08:17.52:144 3449 29838
02.03.2005 08:18:03:146 3449 2983
03.03.2005 03:18:14:143 3449 2388
08.03.2005 08:18:25:145 3449 2983
08.03.2005 08:18:36:147 3449 2983
08.03.2005 08:18:47:151 3449 2983
02.03.2005 08:18:58:151 3449 2389
02.03.2005 08:19:09:151 3449 2988
02.03.2005 08:19:20:150 3449 2988
08.03.2005 08:13:31:152 3449 29490
08.03.2005 08:19:42:154 3449 2983
08.03.2005 081353152 3449 2983
02.03.2005 08:20:04:150 3449 2983
02.03.2005 08:20:15:148 3449 2983
02.03.2005 08:20:26:145 3449 2388
03.03.2005 08:20:37:143 3449 2383
08.03.2005 08:20:453:141 3449 29.90
Datum  Uhrzeit Messwert

Parameter

Topologieansicht (Nur bei der PSWprofessional moglich)

In der Topologieansicht der PSWprofessional kénnen die Messwerte zusatzlich visualisiert werden.

- PSW professional

Datei Sprache Ansicht Extras Hife Topologie Daten Auswahl

nl| 2 0O 2E=El 5 O fomesor =] x| =

Konfiguration Software Topologieansicht

Anzeigen Software

Topalogieansicht

B

08.02.2005 08:04:15
Messwertmanager
Temperatur extemn : 29,9 Celsius

Durchschnitt Integrator 1: 29,870
% Laufzsit Sekundentimer 1: 8

Graphische Auswertung Gerat 1

il

Statistik

ASCI-Erzeugung
UMG 503
FroCant

PraData
UMGEDS
UMGIES
UMGED?
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Applikation 4: Doppeltarif

Aufgabenstellung: Mit nur einem Digitaleingang soll zwischen Tarif 1 und 2 umgeschaltet werden. D.h. ist der
Digitaleingang inaktiv, zahlt die Arbeit in den Arbeitszahler 2. Ist der Digitaleingang aktiv, zahlt die Arbeit in den
Tarifzahler 1.

Vorgehensweise:
1. Konfiguration der Logik Verknipfungen
2. Festlegung der I/O Konfiguration.

Schritt 1:
Der Digitaleingang 1 wird in den Logik Verknipfungen invertiert und auf Merker 82 ausgegeben. D.h. ist der Digitalein-
gang 1 inaktiv so ist Merker 82 aktiv

Nr.. Quelle 1 Operator Quelle 2 Ziel Merker
1 Dauerhaft inaktiv AND Dauerhaft inaktiv = 82

2 Dauerhaft aktiv IAND Digitaleingang 1 = 82
Schritt 2:

In der ,I/O Konfiguration werden die Aktionen zugewiesen.
Die Zuweisung ist dabei wie folgt:

Kanal Nr. 1 Kanal Nr. 2

Quelle Quelle

Digitaleingang 1 Merker Nr. 82
Ziel oder Aktion Ziel oder Aktion

Tarif Wirkarbeit aktivieren 1 Tarif Wirkarbeit aktivieren 2

Programmierung Logik

UMGEOT konfigurieren

Netawerk/Gerdtebezeichhnung I Anschlusgwariante | 140 Konfiguration Kurzzeitunterbrechungenberstrime I ‘Waochen-Schaltuhr I
Vergleicher I EMax-Kanale I EmaikKanfiguration Logik | Analogausgange I Operataren ¢ Integrataren I RS485 I Uhrzeit I
Achtung

Die unten karnfigurierten Yerknlipfungen werden vorm UMGEOT in der Reihenfolge
Werknupfungs-Nummern 1, 2,...128 abgearbeitet. Der Zustand von mehifach belegten Ziel-Merkern
wird curch das Ergebnis der zuletzt abgearbeiteten Verkniipfung bestimmt

INr Quelle 1 Operator Cuelle 2 Ziel-Merker
[82.144)

14128 IDauerhaﬂmakUv j IAND j IDauerhaﬁmaktlv j ISE ii 2

21238 [Dauerhatt akiiv = NotAND v [ 2 e 5 2

328 [Michtbelegt | [anD =] [Michtbetegt = [z 2 2

Programmierung der I/0O Konfiguration

UMGEO7 konfigurieren
Veleicher | EMéXKandle |  EmailKonfigwaton | Logk | Analbgausginge Operatoren / Integratoren | RS485 Uhrzeit
Metawerk/Gerdiebezeichiung | Anschlusswariante 140 Konfiguration | Kurzzeitunterbrechungen/Uberstime. | wochen Schaltuhr
/0 Konfiguration
Kanal Nr.

1 2] 054

Quelle

Digitaleingang MNr.
ID\g\laIEmgang(MerkarfNr 38) j IW j (1.8)
(Quel-herker: 3)

Ziel oder Aktion
Taurit

arbeit akfiviersn 1 04
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Applikation 5: WAGO

Aufgabenstellung: Die Wirkleistung Summe und die Blindleistung Summe des UMG507 sollen als Analogwert auf
einem WAGO Modul ausgegeben werden. Das UMG507 arbeitet hierbei im Modbus Master Mode und Ubergibt die
Daten Uber die RS485 Schnittstelle an das WAGO Modul. Der folgende Abschnitt beschreibt nur die Programmierung
in der PSWhbasic/Professional. Den RS485 bzw. WAGO Anschluss entnehmen Sie bitte der WAGO Beschreibung.

Festlegung:
1. Ausgang 4 .. 20 mA
20mA entsprechen 1000kW

2.Ausgang 4.. 20 mA
20 mA entsprechen 1000kvar

Vorgehensweise:

1. Festlegung der Skalierung

2. Programmierung der Operatoren
3. RS485 Schnittstelle konfigurieren

Schritt 1:

StandardmaRig werden die analogen Messsignale in einer Auflésung von 12 Bit Gbertragen. Die drei niederwertigsten
Bits werden nicht ausgewertet.

20 mA entsprechen DEZIMAL 32767

4 mA entsprechen DEZIMAL O

Die Skalierung der MessgrofRe ist so zu wahlen, das der Bereich von 32767 nicht Gberschritten bzw. gut ausgenutzt
wird. Zunachst muss der Teilungsfaktor errechnet werden. Dieser Faktor ergibt sich aus: 32767/ 16 = 2047,9375
Die WAGO Module kénnen keine negativen Messwerte ausgeben. Werden negative Werte erwartet, so muss ein
Offset Wert eingestellt werden.

Nimmt die MessgroRe keine negativen Werte an, oder werden keine negativen Werte erwartet, so kénnen die folgen-
den Formeln verwendet werden.

Skalierung = 32767 /| Endwert

Ubergabewert = Messwert * Skalierung

Analogwert = (Ubergabewert / Teilungsfaktor) + 4mA
Messwert = ((Analogwert - 4mA) * Teilungsfaktor)/ Skalierung

Nimmt der Messwert auch negative Werte an, sind die folgenden Formeln glltig:

Skalierung = 32767 / (Endwert x 2) // Somit ist der Offset 16000
Messwert = (((Analogwert - 4mA) * Teilungsfaktor) -16000) / Skalierung
Analogwert = ((Ubergabewert + Offset) / Teilungsfaktor) + 4mA
Ubergabewert = Messwert incl. Vorzeichen x Skalierung

ind=(-)

cap =(+)

Beispiel Wirkleistung:
Skalierung:

20mA entsprechen 1000kW
Skalierung = 32767 / 1000 000 W
Skalierung = 0,032

Am Display des UMG507 wird der folgende Wert angezeigt : 768,7kW
Am Analogausgang liegt der folgende Wert an: 16,018mA

Wie ist die aktuelle MessgrofRe wenn der Analogwert bekannt ist?:
Ergebnis:

Messwert = ((Analogwert - 4mA) * Teilungsfaktor)/ Skalierung
Messwert = ((16,018mA - 4mA) * 2047,9375) / 0,032

Messwert = 769128,52 var
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Beispiel Blindleistung:
Skalierung:

20mA entsprechen 1000 kvar
Skalierung = 32767 / 2000 000 W
Skalierung =0,016

cap 1000 000 x 0,016 = 16000 -->32000
+ Offset 16000
ind - 1000 000 x 0,016 =-16000 ->0

Beispiel induktiver Wert:
Am Display des UMG507 wird der folgende Wert angezeigt : ind 92,7kvar
Am Analogausgang liegt der folgende Wert an: 11,093 mA

Wie ist die aktuelle MessgrofRe wenn der Analogwert bekannt ist?:
Ergebnis:

Messwert = (((Analogwert - 4mA) * Teilungsfaktor) -16000) / Skalierung
Messwert = (((11,093mA - 4mA) * 2047,9375) -16000) /0,016

Messwert = -92123,7 var

ind=(-)

==>ind 92,123 kvar

Beispiel kapazitiver Wert:
Am Display des UMG507 wird der folgende Wert angezeigt : cap 92,7kvar
Am Analogausgang liegt der folgende Wert an: 12,535 mA

Wie ist die aktuelle MessgrofRe wenn der Analogwert bekannt ist?:
Ergebnis:

Messwert = (((Analogwert - 4mA) * Teilungsfaktor) -16000) / Skalierung
Messwert = (((12,535mA - 4mA) * 2047,9375) -16000) /0,016

Messwert = 92446,6 var

cap =(+)

==> cap 92,446 kvar

Schritt 2:
Da die Blindleistung auch negative Werte annehmen kann, muss ein Offset eingestellt werden. Die Programmierung
erfolgtim Menupunkt Operatoren.

cap 1000 000 x 0,016 = 16000 -->32000
+ Offset 16000
ind - 1000 000 x 0,016 =-16000 ->0

Die Blindleistung Summe liegt auf der Registeradresse 42. Die Operatoren sind wie folgt zu programmieren:
Operand 1 Operator Operand 2

42 X 9000 -->Addr.: 3519

3519 + 9002 -->Addr: 3524

Auf die freie Registeradresse 9000 wird der Skalierungsfaktor und auf die Registeradresse 9002 der Offset gelegt. Die
Programmierung erfolgt direkt am Geréat Gber das Parametermen( (Bei der Ethernet Variante auch tiber die Homepage
moglich).

Die Zuweisung ist wie folgt:

9000 --> 0,016 (Skalierung)

9002 --> 16000 (Offset)
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Schritt 3:

Im MenUpunkt RS485 der PSWhbasic/professional erfolgt die Zuweisung der RS485 Kanale.
Das UMG507 stelltim Modbus Master Meni 32 Kanale zur Verfigung.

Es sind die folgenden Angaben notwendig:

Die Programmierung ist hierbei wie folgt

Kanal 1:

. Scr. Addr

. Scr. Index

. Scr. Dataype
. Dest Addr

. Dest Index

. Dest Datatyp
. Bytecount

. Bitcount

. Scaling

O©oO~NOOOPSWN =

Die Programmierung ist hierbei wie folgt

Kanal 2:

. Scr. Addr

. Scr. Index

. Scr. Dataype
. Dest Addr

. Dest Index

. Dest Datatyp
. Bytecount

. Bitcount

. Scaling

O©oO~NOOOHSWN =
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. Scr. Addr

. Scr. Index

. Scr. Datatype
. Dest. Addr

. Dest. Index

. Dest. Dataype
. Bytecount

. Bitcount

. Scaling

1
34
float
2

0
short
2

0
0,032

1
3524
float
2

1
short
2

0

1

Gerateadresse des Slave.

Registeradresse des Slave.

Datentyp wie Short, Float etc.

Zieladresse.

Zielregister.

Datentyp des Zielregisters.

Anzahl der zu schreibenen Bytes.

Anzahl der auszudekodierenden Datenbits.
Skalierung.

Gerateadresse des UMG507.

Die Registeradresse der Wirkleistung Summe

Der Datentyp ist vom Typ FLOAT (4Byte)
Gerateadresse des WAGO Moduls.

Registeradresse des ersten WAGO Analogausgangs
Das Zielregister ist vom Typ short (2 Byte)

Es wird immer 1 Word geschrieben (2 Byte).

Der Bitcount wird nicht bertcksichtigt

Hier wir die errechnete Skalierung eingestellt (0,032)

Gerateadresse des UMG507.

Die Registeradresse des Operators 2 (Blindleistung + Offset)
Der Datentyp ist vom Typ FLOAT (4 Byte)

Gerateadresse des WAGO Moduls.

Registeradresse des zweiten WAGO Analogausgangs

Das Zielregister ist vom Typ short (2 Byte)

Es wird immer 1 Word geschrieben (2 Byte).

Der Bitcount wird nicht bertcksichtigt

Die Skalierung wurde bereits bei den Operatoren festgelegt.



Applikation 6: Emax Ricksetzung beim UMG503

Aufgabenstellung: Ein UMG507E soll die Emax Messperiodenriicksetzung eines UMG503 Uber die RS485 Schnitt-
stelle durchfihren. Das UMGS507E arbeitet hierbei im Modbus Master Mode. Das Signal der EVU
Messperiondenriicksetzung ist an einem Digitaleingang des UMG507E angeschlossen.

Prinzipschaltbild:

UMG507E

RS485

UMG503

_\_
Digitaleingang

EVU Messperiodenricksetzung

Die Registeradressen der Remote Eingange des UMG503 sind wie folgt:

Bezeichnung Adresse riw Bemerkung
Eingange 0048 r'w Bit0 Umschaltung Sommerzeit (Winterz.=0, Sommerz.=1)
word(3) r'w  Bit1 Remote Bit, Umschaltung Sommerzeit
r'w Bit2 Relais-Ausgang 2
r'w Bit3 Remote Bit, Relais-Ausgang 2
r'w Bit4 Relais-Ausgang 1
r'w Bit5 Remote Bit, Relais-Ausgang 1
Bit6.. 15 frei
r'w Bit0 Remote Bit, Tarife
r'w  Bit1 Synchronisierung der internen Uhr
Bit2..3 Frei
r/'w Bit4 Riicksetzung der Wirkleistung EMAX
r/'w Bit5 Remote Bit, Riicksetzung der Wirkleistung EMAX
Bit6 .. 15 Frei
r Bit0..1 Tarif Wirkarbeit Bezug
r Bit2..3 Tarif Blindarbeit Ind.
r Bit4..5 Tarif Blindarbeit Kap.
Bit6 .. 15 Frei

Die Messperiodenriicksetzung Gber die RS485 Schnittstelle muss zunachst am UMG503 freigeben werden. Die
Freigabe erfolgt iber das Remote Bit 5 des 3 Bytes. Die eigentliche Messperiodenriicksetzung erfolgt dann Gber das
Bit4 vom Word 2. Die Registeradressen des UMG503 mussen immer fortlaufend durch das UMG507E beschrieben
werden. Es ist moglich ein einzelnes BIT eines Bytes zu beschreiben.
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Konfiguration des UMG507

Die Registeradressen des UMG503 werden Uber die Merker des UMG507 beschrieben. Es missen von jeden
Byte nicht alle Bits beschreiben werden. Wichtig ist nur das dies fortlaufend erfolgt. Fir die
Messperiodenricksetzung missen nur 6Bits beschrieben werden.

Adresse r’'w BIT Merker Nr.: Registeradresse
0048 r'w  Bit0 --> Merker 82 3360
r'w  Bit1 --> Merker 83 3361
r'w  Bit 2 --> Merker 84 3362
r'w  Bit3 --> Merker 85 3363
rw  Bit4 --> Merker 86 3364 1 Byte
r'w  Bit5 --> Merker 87 3365
r'w  Bit 6
r'w  Bit7
r'w  Bit 8
1 Word
r'w  Bit9
r'w  Bit 10
r'w  Bit 11
r'w  Bit 12 2 Byte
r'w  Bit13
r'w  Bit 14
r'w  Bit 15
r'w  Bit 16
0049 r'w  Bit0 --> Merker 88 3366
r'w  Bit1 --> Merker 89 3367
Bit 2 --> Merker 90 3368
Bit 3 --> Merker 91 3369
Bit 4 --> Merker 92 3370 1 Byte
r/'w Bit5 --> Merker 93 3371
Bit 6
Bit 7
Bit 8
2 Word
Bit 9
Bit 10
Bit 11
Bit 12
Bit 13 2 Byte
Bit 14
Bit 15

In der RS485 Konfiguration wird als Start Registeradresse der Merker 82 (3360) eingetragen. Beschrieben werden von
jeden Word die ersten 6 Bits. Ein direktes beschreiben der Registeradresse 0049 ist nicht moglich.
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Dot Sprache  Amicht  Extraridlbser Admisibration) Hifn  UMGST konfigurieren

Dlele| & O =2 ls| EE| Dfwes x| x|+|

Faonfiga stion Soltras UMGEDT kanfiquriaran
mm Actunl londad : G 503.clg
m EME K |.Emzu-|a..m | w I| m@w II m-a-uum-’lnwuaml &sq!'a | b | an
m Mmmrms-smnmmm;nmr .
v avini ' ’
Arwgen korfgamen B 200 Millizabunden
= i e bt D e e el st Ll
UNGBI7 oebpreie e ol e e ) (R Y ) o O
ez |l f fw A b F e AF F =
“ L oot o O ] o) 8 o o
k- 0 ol ot | o - N o o 1
=4 CE T O - | T R 2 END " fim
- 7 ol o = | o e I—
CE T O - | T R 2 END " fim
ELEC TR O - | T R EN0 " fim
L2 T O R | T R 77 ENC " [l
L T O R | TR R 7 ENC " [l
1. Scr. Addr = Quell Adresse
2. Scr. Index = Registeradresse der Quelle
3. Scr. Datatype = Datentyp wie Short, Float etc.
4. Dest. Addr = Zieladresse.
5. Dest. Index = Zielregister.
6. Dest. Dataype = Datentyp des Zielregisters.
7. Bytecount = Anzahl der zu schreibenen Bytes.
8. Bitcount = Anzahl der auszudekodierenden Datenbits.
6. Scaling = Skalierung.

Die Programmierung ist hierbei wie folgt
Kanal 1:

O©OoO~NOOPRAWN-=-

Zur Kontrolle wird der Wert vom UMG507E zuriickgelesen und auf die Registeradresse 9000 geschrieben.

. Scr. Addr

. Scr. Index

. Scr. Dataype
. Dest Addr

. Dest Index

. Dest Datatyp
. Bytecount

. Bitcount

. Scaling

1 ->  Gerateadresse des UMG507E.

3360 ->  Die Registeradresse des Merkers 82

char -->  Der Datentyp ist vom Typ Char (2Byte)

2 -->  Gerateadresse des UMG503

48 -->  Registeradresse der Remote Eingange UMG503

bit -->  Das Zielregister soll Bitweise beschrieben werden.

4 > Es sollen bei 4 Bytes die ersten 6 Bits beschrieben werden.
6 -->  Es sollen 6 Bits geschrieben werden.

1,00 -->  nicht verwendet.

Die Programmierung ist hierbei wie folgt:
Kanal 2:

O©OoO~NOOP~WN-=-

. Scr. Addr

. Scr. Index

. Scr. Dataype
. Dest Addr

. Dest Index

. Dest Datatyp
. Bytecount

. Bitcount

. Scaling

2 ->  Gerateadresse des UMGS503.

48 -->  Die Registeradresse der Remote Eingange UMG503
integer > Der Datentyp ist vom Typ INTEGER (2 Byte)

1 ->  Gerateadresse des UMGS507E

9000 ->  Freie Registeradresse des UMG507E

float -->  Das Zielregister ist vom Typ float (4 Byte)

4 -->  Der Bytecount von Typ Float ist 4

0 -->  Der Bitcount wird nicht berlcksichtigt

0 -->  nicht verwendet.



Inden LOgIk Funktionsverknupfungen

Dakel Sprache  Ansicht  Evtraslser Adminkstration)  Hife  UMGE07 konfigurienen

kénnen den Merkern Delml & O 2= 2= Ofwsws =7 x|=]
Aktionen zugewiesen werden. %EEM P —— ; —
— oo B SR Lot R o S i B Mo
:-I‘:;;; MmD."g:Me konfigurienan Varkniipfung d UMGED? in der Reihanfolge
e i e Konfgurianian Verkniiphungen wartenvara I tee Rihel
\UMES07 wird tunch dos Ergeni 1.2 .E:‘. " Ihl.r/ .'_. i t;-!:::;hhl:ilqlml/lll—Mnrlmm
IE'I M. Cuelle 1 Operator Oualla 2 E‘Izemm
ko e [0 =] [Dasemtaier | g 2 -
e N Crrrrrrrro— | [ B]l[Desenet aver 3 e 1
) P e | [rio 5 l[Deonsnsiv B TRE
E‘:—j Nz Im [erina =[O ahtn =l (N
s 1% [Dovehotinglte =] [anD =] [Deverman sk B |
- 8128 [Couehatinekiv x| G =] [Daverhat sk = [ 2 2
e M [Dsuhatinakne =] [erina =[O ahtn =l (T
FHS 1% [Dovehotinglte =] [anD =] [Deverman sk B |
iy a2 [Ceuethatinakiv 7| [0 =] [Dauerat sk B ENE
107120 Im [erina =[O ahtn =l EIE
% [Digasleingang =] ' & [anD =] [Doverhan sk = S
12028 [Dsustherabe x| [0 =] [Dauerat sk B ENE R
Der Aufbau fir die Synchronisierung ware wie folgt:
Quelle 1 Operator Quelle 2 Ziel Merker
Dauerhaft inaktiv AND Dauerhaft aktiv 82 Umschaltung Sommerzeit (Winterz.=0, Sommerz.=1)
Dauerhaft inaktiv AND Dauerhaft aktiv 83 Remote Bit, Umschaltung Sommerzeit
Dauerhaft inaktiv AND Dauerhaft aktiv 84 Relais-Ausgang 2
Dauerhaft inaktiv AND Dauerhaft aktiv 85 Remote Bit, Relais-Ausgang 2
Dauerhaft inaktiv AND Dauerhaft aktiv 86 Relais-Ausgang 1
Dauerhaft inaktiv AND Dauerhaft aktiv 87 Remote Bit, Relais-Ausgang 1
Dauerhaft inaktiv AND Dauerhaft aktiv 88 Remote Bit, Tarife
Dauerhaft inaktiv AND Dauerhaft aktiv 89 Synchronisierung der internen Uhr
Dauerhaft inaktiv AND Dauerhaft aktiv 0 Frei
Dauerhaft inaktiv AND Dauerhaft aktiv 91 Frei
Digitaleingang 1 AND Dauerhaft aktiv = 92 Riicksetzung der Wirkleistung EMAX
Dauerhaft aktiv AND Dauerhaft aktiv 93  Remote Bit, Riicksetzung EMAX

Die Messperiodenriicksetzung wurde am Digitaleingang 1 angeschlossen. Das Remote BIT muss auf ,Dauerhaft
aktiv gesetzt werden®.
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Applikation 7: Tarifumschaltung beim UMG96S

Aufgabenstellung: Ein UMG507E soll die Tarifumschaltung von zwei UMG96S (iber die RS485 Schnittstelle durch-
fuhren. Das UMG507E arbeitet hierbei im Modbus Master Mode. Das Signal der Tarifumschaltung ist an einem
Digitaleingang des UMG507E angeschlossen. Es kdnnen maximal 31 UMG96S umgschaltet werden.

Prinzipschaltbild:
ADDR: 2 ADDR: 3
ADDR: 1 UMG96S UMG96S
RS485
UMG507E
—\_
Digitaleingang
Tarifumschaltung

Die Registeradresse fiir die Tarifumschaltung des UMG96S ist wie folgt aufgebaut:

Adr: Bezeichnung: Einstellbereich Typ Voreinst.
071 Wirkarbeit, Umschaltung (1=HT, 0=NT) 0,1 CHAR 0
Im Men( ,UMG96S Konfigurieren®in der Register-  UMG96s konfigurieren
karte ,, Allgemein® wird dem Klemmen 11/12 die _
. . . AH;emeIn|uwzan| Schaltausgang K1 | Schaltausgang K2 | Analogausgangs
Funktion ,Umschaltung Wirkarbeit HT/NT zuge-
« . . . w/andier Mess llgereiry
ordnet”. Die Steruerung erfolgt zwar Gber die RS485 S I R
die Zuordnung muss aber dennoch erfolgen. Die > & B
-~ H HH Spannungswandler
Klemmen kénnen dann nicht mehr anderweitig i et s v ::E:H o
verwendet werden. —— - fiepdesms i |
[or whilmpuls
Impulsausgang Nr.2
lm— v f Impuls Mittelungszeit Lsistung
Pulsbreite |15 Hinuten ﬂ
3 =10 Mittelungszeit Strom
2 " |15Mmften |
Mittelungszeit Spannung
[15 binvten =l
Mur fiir Firnweare-Release »=1.09

Im Ment ,UMG507 Konfigurieren“in der Register-
karte , Logik® wird anschlieRend dem Merker 83

UMGEOT konfigurieren

| | w | | | Vergeies
(Registeradresse 3361) der Digitaleingang 1 zu- EMSKKwde | Emifeedgusin Lok | Anowepige | Opoen/inpsen | RASUS | lbaed | Misskegaien
Ackhung
ge.ordnet. Dée unten i "'m werden vam LIMGS07 in der Reil
Digitaleingang 1 AND Dauerhaft AKTIV A A o O e L Do
= Merker 83 N Cunlle 1 Oparator Clurdle 2 'Zéol;l::nkor
2 |Digitaleingang | = [aro =] [oaueran kv B p a2 =
2128 |Nicht bategt - |anD =] [Hicht batagt = B2 & 7
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UMGBEOT konfigurieren

Baudrate

Email-Konfiguration I

Mode fiir R5485-Schnittstelle

IMastEr -
|384DD Baud -

|33E|| Millisekunden

Modbus-Master Timeout

Logik

Source  Source  Source DataTvpe

Metzwerk /Gerdtebezeichnung I Anzchlussvariante | 140 Konfiguration I Kurzzeitunterbrechungendl berstrome | ‘wlachen-Schaltubr | Wergleicher

EMbi-Kanale I Analogausgange | Operatoren / Integratoren R5485 | Uhrzeit I ittelungszeiten

Dest Dest Dest Datatype Bytecount  BitCount Skalierung

1432

2/32

332

4432

Die Programmierung ist hierbei wie folgt

Addr Index =L ow-wvor High-Byte) Addr Index  *=Low-vor High-Byte)
[i [z351 [enar =l [71 fchar =R 1 fr.o0 .
[i [3381 [char R E [ [ char =k i [.00
fo [o [zt = [o [float = o [o [1.00
In In [firmt o n In lfinat ~ln In 1 nn
1. Scr. Addr = Quell Adresse
2. Scr. Index = Registeradresse der Quelle
3. Scr. Datatype = Datentyp wie Short, Float etc.
4. Dest. Addr = Zieladresse.
5. Dest. Index = Zielregister.
6. Dest. Dataype = Datentyp des Zielregisters.
7. Bytecount = Anzahl der zu schreibenen Bytes.
8. Bitcount = Anzahl der auszudekodierenden Datenbits.
6. Scaling = Skalierung.

Kanal 1 fir das UMG96S mit der Gerateadresse 2:

Gerateadresse des UMG507E.

Die Registeradresse des Merkers 83

Der Datentyp ist vom Typ Char

Gerateadresse des UMG96S

Registeradresse Tarifumschaltung UMG96S

Der Datentyp ist vom Typ Char.

Es sollen bei 2 Bytes jeweils das erste Bit beschrieben werden.
Es soll 1 Bit geschrieben werden.

nicht verwendet.

Gerateadresse des UMG507E.

Die Registeradresse des Merkers 83

Der Datentyp ist vom Typ Char

Gerateadresse des UMG96S

Registeradresse Tarifumschaltung UMG96S

Der Datentyp ist vom Typ Char.

Es sollen bei 2 Bytes jeweils das erste Bit beschrieben werden.
Es soll 1 Bit geschrieben werden.

1. Scr. Addr 1

2. Scr. Index 3361
3. Scr. Dataype = char
4. Dest Addr =2
5. Dest Index 7
6. Dest Datatyp = char
7. Bytecount = 2

8. Bitcount 1

9. Scaling = 1,00
Kanal 2 fir das UMG96S mit der Gerateadresse 3:
1. Scr. Addr = 1

2. Scr. Index 3361
3. Scr. Dataype = char
4. Dest Addr =3
5. Dest Index 7
6. Dest Datatyp = char
7. Bytecount = 2

8. Bitcount 1

9. Scaling = 1,00

28

nicht verwendet.



Anhang

Ein Auzug aus der Adressenliste. Die wichtigsten Merker sind hier aufgefiihrt. Die Merker sind
vom Format 8 bit integer.

ADDR Merker Kurzbezeichnung Bezeichnung

3279 Merker Nr.: 1 tag_1 Dauerhaft inaktiv

3280 Merker Nr.: 2 tag_2 Dauerhaft aktiv

3281 Merker Nr.: 3 tag_3 Digitaleingang Nr. 1

3282 Merker Nr.: 4 tag_4 Digitaleingang Nr. 2

3283 Merker Nr.: 5 tag 5 Digitaleingang Nr. 3

3284 Merker Nr.: 6 tag_6 Digitaleingang Nr. 4

3285 Merker Nr.: 7 tag 7 Digitaleingang Nr. 5

3286 Merker Nr.: 8 tag_8 Digitaleingang Nr. 6

3287 Merker Nr.: 9 tag 9 Kurzzeitunterbrechung UL1-N min aktiv
3288 Merker Nr.: 10 tag_10 Kurzzeitunterbrechung UL2-N min aktiv
3289 Merker Nr.: 11 tag_11 Kurzzeitunterbrechung UL3-N min aktiv
3290 MerkerNr.: 12 tag_12 Kurzzeitunterbrechung UL1-N max aktiv
3291 Merker Nr.: 13 tag_13 Kurzzeitunterbrechung UL2-N max aktiv
3292 Merker Nr.: 14 tag_14 Kurzzeitunterbrechung UL3-N max aktiv
3293 Merker Nr.: 15 tag_15 Kurzzeitunterbrechung IL1 max aktiv
3294 Merker Nr.: 16 tag_16 Kurzzeitunterbrechung IL2 max aktiv
3295 Merker Nr.: 17 tag_17 Kurzzeitunterbrechung IL3 max aktiv
3296 Merker Nr.: 18 tag_18 Schaltuhr-Kanal 1

3297 Merker Nr.: 19 tag_19 Schaltuhr-Kanal 2

3298 Merker Nr.: 20 tag_20 Schaltuhr-Kanal 3

3299 Merker Nr.: 21 tag_21 Schaltuhr-Kanal 4

3300 Merker Nr.: 22 tag_22 Schaltuhr-Kanal 5

3301 Merker Nr.: 23 tag_23 Schaltuhr-Kanal 6

3302 Merker Nr.: 24 tag_24 Schaltuhr-Kanal 7

3303 Merker Nr.: 25 tag_25 Schaltuhr-Kanal 8

3304 Merker Nr.: 26 tag_26 Schaltuhr-Kanal 9

3305 Merker Nr.: 27 tag_27 Schaltuhr-Kanal 10

3306 Merker Nr.: 28 tag_28 Schaltuhr-Kanal 11

3307 Merker Nr.: 29 tag_29 Schaltuhr-Kanal 12

3308 Merker Nr.: 30 tag_30 Schaltuhr-Kanal 13

3309 Merker Nr.: 31 tag_31 Schaltuhr-Kanal 14

3310 Merker Nr.: 32 tag_32 Schaltuhr-Kanal 15

3311 Merker Nr.: 33 tag_33 Schaltuhr-Kanal 16

3312 Merker Nr.: 34 tag_34 Schaltuhr-Kanal 17

3313 Merker Nr.: 35 tag_35 Schaltuhr-Kanal 18

3314 Merker Nr.: 36 tag_36 Schaltuhr-Kanal 19

3315 Merker Nr.: 37 tag_37 Schaltuhr-Kanal 20

3316 Merker Nr.: 38 tag_38 Schaltuhr-Kanal 21

3317 Merker Nr.: 39 tag_39 Schaltuhr-Kanal 22

3318 Merker Nr.: 40 tag_40 Schaltuhr-Kanal 23

3319 Merker Nr.: 41 tag_41 Schaltuhr-Kanal 24

3320 Merker Nr.: 42 tag_42 Vergleicher 1

3321 Merker Nr.: 43 tag_43 Vergleicher 2

3322 Merker Nr.: 44 tag_44 Vergleicher 3

3323 Merker Nr.: 45 tag_45 Vergleicher 4

3324 Merker Nr.: 46 tag_46 Vergleicher 5

3325 Merker Nr.: 47 tag_47 Vergleicher 6

3326 Merker Nr.: 48 tag_48 Vergleicher 7

3327 Merker Nr.: 49 tag_49 Vergleicher 8

3328 Merker Nr.: 50 tag_50 Vergleicher 9

3329 Merker Nr.: 51 tag_51 Vergleicher 10

3330 Merker Nr.: 52 tag_52 Vergleicher 11

3331 Merker Nr.: 53 tag_53 Vergleicher 12

3332 Merker Nr.: 54 tag_54 Vergleicher 13

3333 Merker Nr.: 55 tag_55 Vergleicher 14

3334 Merker Nr.: 56 tag_56 Vergleicher 15

3335 Merker Nr.: 57 tag_57 Vergleicher 16



3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397

30

Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:

Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:
Merker Nr.:

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
7
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

tag_58
tag_59
tag_60
tag_61
tag_62
tag_63
tag_64
tag_65
tag_66
tag_67
tag_68
tag_69
tag_70
tag_71
tag_72
tag_73
tag_74
tag_75
tag_76
tag_77
tag_78
tag_79
tag_80
tag_81
tag_82
tag_83
tag_84
tag_85
tag_86
tag_87
tag_88
tag_89
tag_90
tag_91
tag_92
tag_93
tag_9%4
tag_95
tag_96
tag_97
tag_98
tag_99
tag_100
tag_101
tag_102
tag_103
tag_104
tag_105
tag_106
tag_107
tag_108
tag_109
tag_110
tag_111
tag_112
tag_113
tag_114
tag_115
tag_116
tag_117
tag_118
tag_119

Digitaler EMAX-Kanal 1

Digitaler EMAX-Kanal 2

Digitaler EMAX-Kanal 3

Digitaler EMAX-Kanal 4

Digitaler EMAX-Kanal 5

Digitaler EMAX-Kanal 6

Digitaler EMAX-Kanal 7

Digitaler EMAX-Kanal 8

Digitaler EMAX-Kanal 9

Digitaler EMAX-Kanal 10

Digitaler EMAX-Kanal 11

Digitaler EMAX-Kanal 12

Digitaler EMAX-Kanal 13

Digitaler EMAX-Kanal 14

Digitaler EMAX-Kanal 15

Digitaler EMAX-Kanal 16
Profibus-Merker 1

Profibus-Merker 2

Profibus-Merker 3

Profibus-Merker 4

Profibus-Merker 5

Profibus-Merker 6

Profibus-Merker 7

Profibus-Merker 8

Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
Freier Merker fir Logik Verknlpfungen



3398 Merker Nr.: 120 tag_120 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3399 Merker Nr.: 121 tag_121 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3400 Merker Nr.: 122 tag_122 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3401 Merker Nr.: 123 tag_123 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3402 Merker Nr.: 124 tag_124 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3403 Merker Nr.: 125 tag_125 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3404 Merker Nr.: 126 tag_126 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3405 Merker Nr.: 127 tag_127 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3406 Merker Nr.: 128 tag_128 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3407 Merker Nr.: 129 tag_129 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3408 Merker Nr.: 130 tag_130 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3409 Merker Nr.: 131 tag_131 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3410 Merker Nr.: 132 tag_132 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3411 Merker Nr.: 133 tag_133 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3412 Merker Nr.: 134 tag_134 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3413 Merker Nr.: 135 tag_135 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3414 Merker Nr.: 136 tag_136 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3415 Merker Nr.: 137 tag_137 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3416 Merker Nr.: 138 tag_138 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3417 Merker Nr.: 139 tag_139 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3418 Merker Nr.: 140 tag_140 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3419 Merker Nr.: 141 tag_141 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3420 Merker Nr.: 142 tag_142 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3421 Merker Nr.: 143 tag_143 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen
3422 Merker Nr.: 144 tag_144 Freier Merker fir Logik Verknlpfungen

Die freien Datenarrays beginnen ab Adresse 9000 und sind vom Format 32bit float

ADDR Bezeichung Kurzbezeichung
9000 Datenarray 1 darray_1
9002 Datenarray 2 darray 2
9004 Datenarray 3 darray_3
9006 Datenarray 4 darray 4
9008 Datenarray 5 darray_5
9010 Datenarray 6 darray 6
9012 Datenarray 7 darray 7
9014 Datenarray 8 darray_8
9016 Datenarray 9 darray_9
9018 Datenarray 10 darray_10
9020 Datenarray 11 darray_11
9022 Datenarray 12 darray_12
9024 Datenarray 13 darray_13
9026 Datenarray 14 darray_14
9028 Datenarray 15 darray_15
9030 Datenarray 16 darray_16
9032 Datenarray 17 darray_17
9034 Datenarray 18 darray_18
9036 Datenarray 19 darray_19
9038 Datenarray 20 darray_20
9040 Datenarray 21 darray_21
9042 Datenarray 22 darray_22
9044 Datenarray 23 darray_23
9046 Datenarray 24 darray 24
9048 Datenarray 25 darray_25
9050 Datenarray 26 darray_26
9052 Datenarray 27 darray_27
9054 Datenarray 28 darray_28
9056 Datenarray 29 darray_29
9058 Datenarray 30 darray_30
9060 Datenarray 31 darray_31
9062 Datenarray 32 darray_32
9064 Datenarray 33 darray_33

9066 Datenarray 34 darray_34



9068
9070
9072
9074
9076
9078
9080
9082
9084
9086
9088
9090
9092
9094
9096
9098
9100
9102
9104
9106
9108
9110
9112
9114
9116
9118
9120
9122
9124
9126

32

Datenarray 35
Datenarray 36
Datenarray 37
Datenarray 38
Datenarray 39
Datenarray 40
Datenarray 41
Datenarray 42
Datenarray 43
Datenarray 44
Datenarray 45
Datenarray 46
Datenarray 47
Datenarray 48
Datenarray 49
Datenarray 50
Datenarray 51
Datenarray 52
Datenarray 53
Datenarray 54
Datenarray 55
Datenarray 56
Datenarray 57
Datenarray 58
Datenarray 59
Datenarray 60
Datenarray 61
Datenarray 62
Datenarray 63
Datenarray 64

darray_35
darray_36
darray_37
darray_38
darray_39
darray_40
darray_41
darray_42
darray_43
darray_44
darray_45
darray_46
darray_47
darray_48
darray_49
darray_50
darray_51
darray_52
darray_53
darray_54
darray_55
darray_56
darray_57
darray_58
darray_59
darray_60
darray_61
darray_62
darray_63
darray_64



