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Allgemein

Das UMG507 unterstutzt je nach Ausflihrungsvariante die Protokolle Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Modbus over
TCP/IP (Modbus Gateway) oder Profibus DP V0. Diese Funktionsbeschreibung ist eine Erganzung zum Hand-
buch und beschreibt schrittweise die notwendigen Einrichtungsschritte der jeweiligen Funktion.
Weitere Funktionsbeschreibungen finden Sie auf der CD ROM PSWhbasic/professional. Derzeit sind folgende
Funktionsbeschreibungen erhaltlich:

- UMG507 als Datenanzeige flr externe Modbus Slaves

- OPC Server Port 502

- OPC Server Port 8000 (Modbus Gateway Funktion)

- Der Webserver des UMG507

- Speicheraufbau des UMG507

- Profibus Beschreibung mit Beispielen

- Maximumuberwachung

- Applikationen

Ausgabevermerk:
24.02.2005 Erstausgabe / Wagner
07.03.2005 Korrekturlesung erfolgt

Alle Rechte Vorbehalten. Kein Teil dieser Anweisung darf ohne schriftliche Genehmigung des Urhebers reproduziert oder verviel-
faltigt werden. Zuwiderhandlugen sind strafbar und werden mit allen juristischen Mitteln verfolgt.

Fur die Fehlerfreiheit des Tutorials sowie fiir Schaden, die durch die Benutzung des Tutorials entstehen, kann leider keine Haftung
Ubernommen werden. Da sich Fehler trotz aller Bemiihungen nie vollstandig vermeiden lassen, sind wir fir Hinweise dankbar. Wir
werden bestrebt sein, uns bekannt gewordene Fehler so schnell wie moglich zu beheben. Die in diesem Tutorial erwahnten
Software- und Hardwarebezeichungen sind in den meisten Fallen auch eingetragene Warenzeichen und unterliegen als solche
den gesetzlichen Bestimmungen. Alle eingetragenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Firmen und werden von uns
anerkannt.



Datentypen

Das UMG507 verwendet im Modbus Master Mode die folgenden Datentypen:

Highbyte vor Lowbyte

UMG507 Bezeichnung Typ GroRe Bereich

float float 4 Byte +/-3.8*10%¢ bis 3.4*10% (FlieRkomma)
short short 2 Byte -32768 bis 32767

u_short unsigned short 2 Byte 0 bis 65535

int int 4 Byte -2147483648 bis 2157583647

u_int unsigned int 4 Byte 0 bis 4294967296

char char 1 Byte -128 bis +127

bit Bit liest immer ein komplettes Register (16Bit)

Lowbyte vor Highbyte

UMG507 Bezeichnung Typ GroRe Bereich

float.l float 4 Byte +/-3.8*10-%¢ bis 3.4*10% (FlieRkomma)
short.l short 2 Byte -32768 bis 32767

u_short.1 unsigned short 2 Byte 0 bis 65535

int.l int 4 Byte -2147483648 bis 2157583647

u_int.l unsigned int 4 Byte 0 bis 4294967296

char.l char 1 Byte -128 bis +127

bit.1 Bit liest immer ein komplettes Register (16Bit)

I = invers

RS485 Anschluss

Der RS485 Anschluss des UMG507 ist als 9 polige Sub D Buchse ausgefiihrt. Zum Anschluss empfehlen wir einen
9 poligen Profibusstecker (Typ: SUBCON-PLUS-ProfiB/AX/SC Hersteller: Phoenix Art.Nr.: 27 44 38 0 oder ver-
gleichbar).
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Anschluss der Busleitungen:

Schlielen Sie die ankommende Busleitung immer an die Klemmanschlisse 1A/1B an (auch am Anfang des
Bussystems!) Die weiterfilhrende Busleitung wird immer an die Klemmanschliisse 2A/2B angeschlossen. Uber
den Schiebeschalter werden am Anfang und Ende des Bussystems die Abschlusswiderstande aktiviert. Gleichzei-
tig werden die Anschlussklemmen (2A/2B) fir die weiterfiihrende Busleitung abgeschaltet.



Allgemein

Auf Basis der an einem Digitaleingang eingehenden Wirkleistungsimpulse oder der vom Messteil errechneten
Gesamtwirkleistung ermittelt das Emax Programm des UMG507 die notwendigen Grofien zur Einhaltung eines
vorgegebenen Sollwertes. Dabei errechnet das System innerhalb der eingestellten Messperiode kontinuierlich
Mittelwert, Momentanwert, Trendwert und Korrekturleistung.

Erkennt das UMG507 eine mdgliche Uberschreitung des Maximums, priift es anhand der eingestellten Verbraucher-
kenndaten die Notwendigkeit einer Abschaltung. Die Abschaltung von Verbrauchern wird daraufhin unter Bertick-
sichtigung dieser Kenndaten ausgefiihrt. Das Ziel dieser Methode ist, mit moglichst wenig Abschaltungen und
dadurch bedingten Beeintrachtigungen des Betriebsablaufs das gegebene Maximum am Ende einer Messperiode
einzuhalten. Es stehen 16 digitale und zwei Analoge Emax Kanale fir die Abschaltung zur Verfligung wobei das
UMG507 bereits 6 Digitalausgange und zwei Analogausgange eingebaut hat. Um weitere 10 Verbraucher abschal-
ten zu kénnen, werden ein oder mehrere WAGO Module mit digitalen Ausgangen bendtigt. Die WAGO Module
werden an der RS485 Schnittstelle des UMG507 angeschlossen. Die 16 Emax Kanale werden nach den Kriterien:
- Leistungswerte (Sollwert, Mittelwert, Momentanwert, Trendwert, Korrektur- und Anschlussleistung)

- Prioritat und Schaltart

- Sperrzeit

- Pausenzeit

- Zeitvorgaben (Mindest Einschaltdauer, Mindest Abschaltdauer, Maximale Abschaltdauer, Verfiigbarkeit)
ab- bzw. zugeschaltet.

Dabei kann das Gerat 5 Sollwerte verarbeiten, die wahlfrei extern oder intern steuerbar sind. Durch den Parame-
ter ,Involvierte Verbraucher” kann die Verfligbarkeit des Verbrauchers fiir die Maximumiiberwachung eingeschrankt
werden.

Konfiguration der Emax Kanéle Giber die PSWbasic/professional

Starten Sie die PSWbasic oder professional und legen Sie zunachst eine neues Projekt an. Wechseln Sie
anschlieBend zum MenUpunkt ,Messgerate einrichten®.

Schritt 1:
Messgerit in der Software einrichten

Wahlen Sie in der Drop Down Liste den Geratetyp ,UMG507*
und klicken Sie anschlief3end auf die Schaltflache ,Messge-
rat einfigen®.

. PSW professional
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Vergeben Sie dem Gerat einen Geratenamen. Klicken Sie
jetzt in das blaue ,Komm.-Port* Feld.
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Wahlen Sie eine Verbindungsart aus. Die Gerate
UMG507L/AD/P werden Uber die RS232 oder
RS485 Schnittstelle konfiguriert. Bei den Geraten
UMG507E und UMG507EP st die Konfiguration
zusatzlich tber den Ethernet Anschluss mit einem
Cross Patch Kabel moglich. Das Cross Patch Ka-
bel gehdrt nicht zum Lieferumfang. Die
Verbindungsart ,Lesen von Festplatte” liest Ring-
pufferdateien die vom UMGS507E/EP via Email
versandt wurden. Eine Konfiguration ist mit die-

“Werbindungsan

Kommunikations-Paramater

Geréteadrasse

[Ethemet (MOD/TCP Pt 602)

Kamm-Paort
Ethe [TCP : Por 52
Lese von Festplatten-Datei(en)

34

|P-Ldresse

[1921881.178

Timeut

[100 Sekunden =l

ser Verbindungsart nicht moglich.

0K XK Abbrechen

Bei der Verbindungsart ,,Komm-Port“ ist folgendes zu beachten:
1. Die Gerateadresse muss mit der Gerateadresse im UMG507 Ubereinstimmen,
2. Am Gerat und in der Software muss die gleiche Baudrate und das gleiche Protokoll (Modbus RTU Slave)

eingestellt sein.

Schritt 2:
Emax Kanale konfigurieren

Wechseln Sie in Konfigurationsmenti
UMG507.
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Leistungsparameter

Leistungsparameter fiir EMAX-Berechnung

IWirkIeistung Summe j

Zur Berechnung der Wirkleistung kdnnen die folgenden Eingangsquellen ausgewahlt werden:
- Wirkleistung Summe (Errechnete Wirkleistung des Messteils)

- Einen der 6 digitalen SO Eingénge

- Freier Parameter

Hinweis: Wurde als Leistungs-
. . . . Datei Sprache Amichh Extras Hife UMGEOT korfigurieren
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. 1 3: (1..16) 15 3: (0..3600 Sec)
- Sperrzeit ( 0 .. 3600 Sekunden)
- Pausenzeit ( 0 .. 3600 Sekunden)
- Sollwert 1-5

- Involvierte Verbraucher ( 1 .. 16)

Messperiodendauer:

Um mit der Messung der EVU synchron zu laufen, sollte die Riicksetzung immer Gber einen Eingang des UMG507
oder Uber die Schnittstelle erfolgen. Erfolgt keine Riicksetzung innerhalb der programmierten Messperiodendauer,
so wird die Rucksetzung automatisch durch die interne Uhr ausgeldst. Die Ricksetzung der Messperiode 16scht
die Emax Wirkleistung und startet eine neue Messperiode. Die letzte gemessene Emax Wirkleistung wird fir die
Min- und Maxwertspeicherung verwendet und, falls programmiert, im Speicher des UMG507 abgespeichert.

Sperrzeit:
Lauft zu Beginn der Messperiode und verhindert, dass kurze Leistungsspitzen am Anfang der Messperiode zur
Abschaltung fuhren.

Pausenzeit:
Zeit zwischen zwei Schalthandlungen. Da Schalthandlungen nicht sofort Auswirkungen im Netz haben, kann die
verzdgerte Reaktion mit der Pausenzeit berlcksichtigt werden.

Involvierte Verbraucher:

Involvierte Verbraucher werden bevorzugt verwendet. Nur involvierte Verbraucher werden in die Trendwert-
berechnung einbezogen. D.h. das Emax Programm versucht unter Berlcksichtigung der Schaltzeiten und
Verbraucherleistungen moglichst nur mit den ,Involvierten Verbrauchern das Maximum einzuhalten. Ist dies nicht
moglich, werden auch die anderen Verbraucher zur Abschaltung herangezogen. In der Praxis hat es sich bewahrt,
die Halfte der Verbraucher als ,Involvierte Verbraucher anzugeben.



Einstellungen Digital schaltende Verbraucher

- Prioritat (1.. 16) B

- Anschlussleistung e

- Mindest Einschaltdauer T 3

- Mindest Abschaltdauer i i
- Maximale Abschaltdauer |l
- Verfugbarkeit v— g
Prioritat:

Jedem Emax Digitalausgang kann eine Prioritat von 0 bis 16 zugeordnet werden. Emax-Ausgange mit der Priori-
tat 0 werden nicht in die Trendwertberechnung des Emax Programms einbezogen. Emax-Ausgange mit niedriger
Prioritat (z.B. 1) werden zuerst abgeschaltet und zuletzt wieder eingeschaltet. Emax-Ausgange mit gleicher Prio-
ritat sind gleichberechtigt. Erst wenn alle Emax-Ausgéange einer Prioritdt abgearbeitet sind, wird auf die nachste
Prioritat umgeschaltet.

Anschlussleistung:

Um den Schaltzeitpunkt genauer bestimmen zu kénnen, muss fiir jeden Emax Ausgang die geschaltete An-
schlussleistung programmiert werden. Die jedem Emax Ausgang zugeordneten Schaltzeiten werden vorrangig
eingehalten.

Mindest Einschaltdauer:
Gibt an, wie lange ein Verbraucher zwischen zwei Schalthandlungen mindestens eingeschaltet sein muss.

Mindest Abschaltdauer:
Gibt an, wie lange ein Verbraucher nach einer Abschaltung mindestens abgeschaltet bleiben muss.

Maximale Abschaltdauer:
Gibt an, wie lange ein Verbraucher nach einer Abschaltung maximal abgeschaltet bleiben darf.

Verfiigbarkeit:

Die Verflgbarkeit eines Verbrauchers ist prozentual einstellbar. In der Praxis haben sich die folgenden Einstellun-
gen bewahrt:

1. Selten benutzte Verbraucher: ca. 10%

2. Haufig benutzte Verbraucher: max. 85%

Einstellungen Analoge Verbrauchersteuerung

- Prioritat e
- Maximale Anschlussleistung L 2
.. . Friodis | [ZurVorwendung eines enalogen =
- Mmmale Aqschluss!elstung |
- Maximale Einsparleistung R
. Max Eirriporisistung oo w
- Hochlaufzeit e
ER =l

Hochlaufzeit:
Die Hochlaufzeit begrenzt die Anderungsgeschwindigkeit der Verbraucherleistung. Um von der minimalen An-
schlussleistung auf die maximale Anschlussleistung zu kommen, vergeht mindestens die Hochlaufzeit.

Maximale Einsparleistung:
Die maximale Einsparleistung ist die Leistung, die innerhalb einer Messperiode maximal eingespart werden darf.

Einstellungen Generatorsteuerung

- Prioritat En——

- Maximale Anschlussleistung ’z'_ﬂ""’ )

- Minimale Anschlussleistung Froan 3

- Vorlaufzeit i i

- Mindestlaufzeit LR |l
Mamimala Abschsideuin e
Viarhigosrkant o 2%



Vorlaufzeit:

Die Vorlaufzeit ist die Zeit, die nach dem Einschalten des Generators vergeht, bis der Generator Leistung abge-

ben kann.

Mindestlaufzeit:

Die Mindestlaufzeit ist die Zeit, die der Generator mindestens lauft, bis er durch das UMG505 wieder abgeschaltet

werden kann.

Hinweis zur Generatorsteuerung:

Die Geschwindigkeit, mit der sich der Analogausgang andert, ist 2% der Differenz aus Maximaler Anschluss-
leistung minus Minimale Anschlussleistung pro Sekunde. Die Geschwindigkeit kann nicht direkt verandert werden.

Schritt 3:

Die Emax Kanale den Digitalausgangen zuordnen

In der Registerkarte ,I1/0O Konfigurati-
on“ werden den Emax Ausgangen
Digitalausgange zugeordnet. Alle 6
Digitalausgange des UMG507 kdnnen
verwendet werden. Die restlichen 10
Emax Ausgange mussen dezentralen
WAGO Modulen zugeordnet werden
(siehe Abschnitt WAGO Module). Die
Kanal Nummer in der Registerkarte

» 1/0 Konfiguration® ist vergleichbar mit
einem Anweisungsblock. Es kdnnen
insgesamt 64  Zuweisungen
parametriert werden (Z.B. fir Tarifum-
schaltung, Messperiodenricksetzung
etc.)

Zuordnung Emax Kanal 1 zu Digital Ausgang 1

UMGEQT konfiqurieran
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Zuordnung Emax Kanal 2 zu Digital Ausgang 2
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Zuordnung Emax Kanal 3 zu Digital Ausgang 3
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Ziel oder Aktion P




Schritt 4:

Messperiodenriicksetzung programmieren

Wahlen Sie anschlieRend eine Eingangs-
quelle welche die Messperiodenricksetzung
auslésen soll. Im Beispiel rechts wurde der
Digitaleingang 2 verwendet.

IO Kanfiguration
Kanal Mr.

4 Bl

Quell

Digitaleingang Nr.

I e

I Digitaleingang (MerkerMr. 3-8
(Quelk-kerker : 4)

"Ze oder Aktion

Die Emax Programmierung fiir 6 Ausgange ist abgeschlossen. Testen Sie die Programmierung, indem Sie z.B.
den Sollwert verandern. Beachten Sie hierbei, dass eine Uberschreitung des Sollwertes eventuell kein sofortiges
Abschalten zur Folge hat. Da der Trendwertrechner den optimalen Zeitpunkt unter Berticksichtigung der Verbraucher-
leistungen und Schaltzeiten berechnet, erfolgt die Abschaltung eventuell verzogert.

Emax Tarifumschaltung

Fir das Emax Programm im UMG507 kdnnen 5 Sollwerte vorgegeben werden. Wurden keine weiteren Vorgaben
gemacht, ist der Sollwert 1 aktiv. Die Tarifumschaltung kann Uber die folgenden Eingangsquellen erfolgen:

- Uber die interne Wochenschaltuhr

- Uber die Digital Eingange

- extern Uber Modbus / Profibus DP VO / Ethernet

- Uber das Web Interface (nur beim UMGS507E/EP)

Die Eingangsquellen werden ebenfalls
wieder in der Registerkarte ,1/0O Konfigura-
tion“ der PSW ausgewahlt.

Im Beispiel rechts ist der Sollwert 2 aktiv
wenn der Digitaleingang 3 aktiv ist.

UMGEOT korfigurieren

Vegleicher |  EMAX-Kandle |  EmabConfigwaon | Logk | Anslgausginge | Operatoren/integiatoren | RS485 | Ubeeeic |
Netzwerk/Geri i n X

140 Karfigurat Uberstime | WochenSchakubr

10 Kanfiguration
Kanal M

4 2] 0.6

Digitaleingang Mr.
E

(Quel-Merker : 5)

ID\g\tﬁIeingang (Merker-Nr. 3-8)

[ Ziel oder Akfion

Solkwert Nr.

AF F0o

EMAX Sollwert akiivieren

Generatorstartsignal konfigurieren

Das Startsignal flir den Generator kann Uber einen Digitalausgang erfolgen. Dazu muss der Analoge Emax Aus-
gang im Vergleicher Gberwacht und dieser in der I/O Konfiguration einem Digitalausgang zugeordnet werden.
Dabei ist der Digitalausgang dann aktiv, wenn der berechnete Strom des ansteuernden Emax Analogausganges
gréRer 0 mA ist.



Erweiterung der Ausgange mit WAGO Modulen

Um weitere 10 Verbraucher abschalten zu kdnnen, werden ein oder mehrere WAGO Module mit digitalen Aus-
gangen bendtigt. Die WAGO Module werden am UMG507 der RS485 Schnittstelle Gber einen Profibusstecker
(Typ: SUBCON-PLUS-ProfiB/AX/SC Hersteller: Phoenix Art.Nr.: 27 44 38 0 oder vergleichbar) des UMG507
angeschlossen. Die Verdrahtung erfolgt busférmig. Kabeltyp: Li2YcY (TP) 2x2x022, max. 1000m

Die Module werden Uber eine 2-Draht Busleitung an die RS485 Schnittstelle angeschlossen.
Abb1 zeigt den Anschluss der Module.
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;
: RS485
|
|
|
|
|
|

10

Profibusstecker SUBCON

|

|

(Typ: SUBCON-PLUS-ProfiB/AX/SC Hersteller:
Phoenix Art.Nr.: 27 44 38 0 oder vergleichbar).

WAGO Modul

Innerer Teilnehmer

|
|
|
|
|
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| WAGO Modul
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Stecker
SUBCON 9

(Typ: SUBCON 9/M-SH Hersteller: Phoenix
Art.Nr.: 27 61 50 9 oder vergleichbar).

Stecker
SUBCON 9

(Typ: SUBCON 9/M-SH Hersteller: Phoenix
Art.Nr.: 27 61 50 9 oder vergleichbar).
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Einstellungen an den WAGO Modulen

An den WAGO Modulen missen uber Dip-Schalter die folgenden Einstellungen vorgenommen werden:

1. Einstellung der Gerateadresse.
2. Anschluss 2 oder 4 Leiter
3. Konfiguration der Masterschaltung.

Nahere Informationen entnehmen Sie bitte dem WAGO Modbus Handbuch 750-128. In folgenden Beispiel kon-
nen wir nur eine Standard Applikation auffihren.

1. Einstellung der Geriteadresse: MODBUS [ ] |
Die Gerateadresse wird Uber die beiden Codier ® ® N o0® 00 00 (0@
Schalter eingestellt. Die einstellbare Adresse liegt : § OO0 |00 |00 [CO
im Bereich zwischen 1 und 99. Der Wert 0 ist fiir sel |[@wo [BEE2 OO |DO (OO
. , : . 83 00 (DO |oo |00
einen speziellen Operationsmode reserviert. Der o ®xc 100 |00 |00 [0O
untere Codier Schalter dient zur Einstellung des & ewwy (0O OO (OO (OO
Zehnerwerts der Adresse, der obere Codier Schal- o= |35 e | R 23
ter zur Einstellung des Einerwerts. Die oo oo loo (oo
Adressauswahl hat eine Verzégerungszeit von ca. 00 (DO (Do (OO0
20s. 00 |00 |00 (0O
o o0 |oO (o0 |00
00 (oo (oD |OO
= OO0 |00 |00 [OO

2. Anschluss 2 oder 4 Leiter:

Die Einstellung flr 2 oder 4 Leiter Anschluss und das Zu- bzw. Abschalten der entsprechenden Abschlusswiderstande
erfolgt Uber Schalter im Gehause. Dazu muss das Gehause vom Buskoppler entfernt werden. Die Schalter auf
dem Interface Board zur Einstellung von 2- und 4 Leiter Anschluss bzw. fiir die Abschlusswiderstande finden Sie
in der folgenden Abbildung: off  on

off on

Abschluss 2 Leiter Empfangspfad ! i
/

Abschluss 4 Leiter Empfangspfad !

0000
o] o] | |
4 Leiter / 2 Leiter T ] [Tl

I:I I:I |:| 2 Leiter 4 Leiter

Am letzten WAGO Modul missen die Abschlusswiderstande Uber die Dip-Schalter gesetzt werden. Dadurch wird
ein Serienkreis aus 3 Widerstanden in die Datenleitung geschaltet.

WAGO Modul innerhalb der Busstruktur WAGO Modul als letzter Teilnehmer
off off off on
CHT | :
2 Leiter 2 Leiter
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3. Konfiguration der Masterschaltung:

Die Konfiguration des Buskopplers Uber die DIL Schalter muss vor Inbetriebnahme des Kopplers durchgefiihrt
werden. Eine Veranderung der Schalter wahrend des laufenden Betriebs hat keine Auswirkung auf die Konfigura-
tion. Diese wird nur beim Power On des Kopplers eingelesen.

Wo sich die einzelnen DIL Schalter auf dem CPU Board befinden, kénnen Sie der folgenden Abbildung entneh-
men.

L T

Fiar das UMG507 sollten die DIP Schalter wie unten abgebildet eingestellt werden:

WAGO MODUL 750-312 / 750-315

Baudrate = 9600 Baud

Byte Frame = no Parity

7/8 Bit = 8Bit, 1 Stop Bit
End of Frame Time = 3 x frame Time
Mode = RTU

Error Checking = ON

Extended Functions = normal operation
Error Check = Watchdog activ

Update Firmware normal operation

Einstellungen an der RS485 Schnittstelle des UMG507:

Baudrate = 9600Baud

Mode = Modbus Master

Timeout = 200ms

Gerateadresse = z.B. 1 (die Gerateadresse des WAGO Moduls darf nicht identisch zur Gerateadresse

des UMG507 sein).
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Datenbereich

Die Datentbertragung zwischen UMG507 und Modbus Koppler lauft Gber bit- oder byteweises Lesen und Schrei-
ben. Es gibt dabei 4 Arten von Prozessdaten im Koppler: Eingangsworte, Ausgangsworte, Eingangsbits und Aus-
gangsbits.

Die Datenworte im Prozessabbild sind dann in derselben Reihenfolge angeordnet wie sie hinter dem Koppler
gesteckt werden. Das Prozessabbild der digitalen Klemmen wird dem der analogen Klemmen angehangt. Nahere
Informationen finden Sie im WAGO Handbuch 750-128. Im folgenden Bild wird ein Beispiel flr ein Eingangs-
prozessabbild dargestellt, wie es beim Emax Programm bei der Verwendung von digitalen Ausgangsklemmen
verwendet wird. Die Ausgangsklemmen 750-501 sind 2 Kanal Klemmen mit 24V; DC; 0.5A. Andere Klemmen sind
ebenfalls lieferbar.

MODBUSI 11 1L 11 |
O @ oN o0 00 00 00
w100 |00 |00 |00
039 @ o~ 00 (o0 |oO0 |00
89 O I0Qg oo |oDo |00
05 ® crc OO OO0 |00 OO
O @ VORUN Od |go0g (gog (Od
@ VO ERR U0 |O0O |gog (Od
OO |[OO0O |00 |00
00 (OO0 |oog (OO0
OO0 |Oo0O |gg |(O0d
OO |[OO0O |00 |00
@) 00 (OO0 |oog (OO0
OO0 |Oo0O |gog |(O0d
OO |[OO0O |00 |00
@)
750-501 750-501  750-501  750-501
Adresse Bit
0x0000
Bit
Bit
1 6[5 |
Bit
1 8[7 |
... bis BIT 16

Die Reihenfolge der Bytes ist Low for High-Byte.
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Konfiguration des UMG507

Im folgenden Beispiel werden die 8 Ausgdnge des WAGO Moduls den Emax Ausgéngen 7 bis 14 zugeordnet.

Offnen Sie zunachst das Panel RS485 in der PSW.

Stellen Sie den RS485 Mode auf

*.~PSW professional

Datei Sprache Ansicht Extras Hife UMGSO7 konfigurieren

,Modbus Master”, die Baudrate nzlm & 0] =@z 2= Dfoes x|

auf 9600 Baud und das Timeout fatousmsiivae |UMGE0? konfiguriersn
Anzzigen Saftware
i Y Il kiGerd: | 1/0 Konfiguration | Kurzzsiturteibrechungen/Uberstiime. | WochenSchalubr |
an Zooms ein. ﬁ;;";;wgmg Veigleicher | EMéXKandle | EmaiKenfigwation | Logi Analogausginge Operatoren ¢ Integratoren R5485 | Uhrzeit
ProCant Mode fiir R5485-Schnittstelle
PraData |
UMGEE0G
UMGEIES Baudrate
UMGS07 9600 Baud -
Modbus-Master Timeout
E 200 Millisekunden
Rl Sames Samss  SeuEsbiTEe Dest  Dest DestDataiype Bimsant  EhGamt Sl
Addr Index  p=Low-wvorHigh-Byte) Addr Index  p*=Low-var High-Byte)
o e e hd S g 1.00 r
UMBGS07 kenfigurieren 0 0 fiost b i [foat =l I I
2f32 o 0 float - P 0 [float = o [roo
2=
ol
332 - - o o 1.00
Datsnaufzeichnung 0 0 flost i 0 [float EN | [
onliguieren
oo 432 o o flaat = 0 [fioat = [o [100
= 5/32 l—L[ ~ o 0 1.00
Speicher manuel E o flost u 0 [float K | [
auslesen
B3z o 0 [ - [ [float = [o [to0
Profus Profle e o fioat - P o [fioat = [o [0
konfiguiieren
832 o § [ - 0 [float = o [1o0

Die Emax Ausgange liegen auf den folgenden Registeradressen (siehe Adressenliste):
Emax Ausgang 7 auf Merker 64 Registeradresse: 3342
Emax Ausgang 8 auf Merker 65 Registeradresse: 3343
Emax Ausgang 9 auf Merker 66 Registeradresse: 3344
Emax Ausgang 10 auf Merker 67 Registeradresse: 3345
Emax Ausgang 11 auf Merker 68 Registeradresse: 3346
Emax Ausgang 12 auf Merker 69 Registeradresse: 3347
Emax Ausgang 13 auf Merker 70 Registeradresse: 3348
Emax Ausgang 14 auf Merker 71 Registeradresse: 3349

Wichtig: Die Ausgénge des Emax Programms sind Offner. D.h. im Ruhezustand (keine Abschaltung) sind die
Merker aktiv. Wird ein SchlieRer bendtigt sind die Emax Kanéle zuvor in der Registerkarte Logik durch ein NAND
Glied zu invertieren. Den Emax Kanélen werden dazu ,freie Merker zugeordnet. Die freien Merker beginnen ab
Merker 82.

Beispiel:

Dauerhaft aktiv ~ /AND EmaxKanal 7 = Merker 82 (Registeradresse: 3360)
Dauerhaft aktiv ~ /AND EmaxKanal 8 = Merker 83 (Registeradresse: 3361)
Dauerhaft aktiv ~ /AND EmaxKanal 9 = Merker 84 (Registeradresse: 3362)
Dauerhaft aktiv ~ /AND EmaxKanal 10 = Merker 85 (Registeradresse: 3363)
Dauerhaft aktiv ~ /AND EmaxKanal 11 = Merker 86 (Registeradresse: 3364)
Dauerhaft aktiv ~ /AND EmaxKanal 12 = Merker 87 (Registeradresse: 3365)
Dauerhaft aktiv ~ /AND EmaxKanal 13 = Merker 88 (Registeradresse: 3366)
Dauerhaft aktiv ~ /AND EmaxKanal 14 = Merker 89 (Registeradresse: 3367)
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Im rechten Bild ist die Zuord-

Datei Sprache Ansicht Extras Hife UMGSO7 konfigurisren

nung der EmaxAusgange zu njzlgl & O =(@=| 2= Dfwess  =fzx]>

den WAGO Registern abge- B

bildet.

nzeigen Soltware

ASC Erzeugung

UMG 502

PraCant

ProData

UMGS05

UMG3ES

UmMGS07

i1

Anzsigen kanfigurieren

A

i

UMGE07 konfigurieren

aft

Datenaufzeichnung
niigurieren

(Nal

Modbus-taster Timeout

200 Millisekunden

Dest
Addr

Dest
Inclex

Source Source  Source DataType
Addr Index  (~Low-var High-Byte)

Dest Datatype
(*=Low-wor High-Byte)

Bwtecount  BitCount

UMGE07 konfigurieren
Metzwerk/Gedtebezsichnung | Anschiussvariante | 1/0 Kenfiguration Kurzzeturterbrechungen/Uberstme. | wocherSchaltube
Vegleicher |  EMAXKandle |  EmalKorfigwston |  Logk AnalogausgEngs Operatoren / Integratorsn R5485 | Ukrzeit
Mode fiir RS485-Schnittstelle
Master A
Baudrate
9600 Baud -

Skalierung

R i 3342 [char -l 0 [t ¢ ke B

100

Das UMG507 stellt im Modbus Master Meni 32 Kanale zur Verfligung.
Es sind die folgenden Angaben notwendig:

O©oO~NOOOPS~WN =

. Scr. Addr

. Scr. Index

. Scr. Dataype
. Dest Addr

. Dest Index

. Dest Datatyp
. Bytecount

. Bitcount

. Scaling

OO NOOGAPSLWN=

. Scr. Addr
. Scr. Index
. Scr. Datatype
. Dest. Addr
. Dest. Index
. Dest. Datay
. Bytecount
. Bitcount

. Scaling

1
3342
char
2

0
bit*
2

8

0

bit* = Low- vor High-Byte

pe

Gerateadresse des Slave.

Registeradresse des Slave.

Datentyp wie Short, Float etc.

Zieladresse.

Zielregister.

Datentyp des Zielregisters.

Anzahl der zu schreibenen Bytes.

Anzahl der auszudekodierenden Datenbits.

Skalierung.
-->  Gerateadresse des UMG507.
-->  Die Registeradresse des Emax Ausgangs Nr. 7.
-->  Der Datentyp ist char (1 Byte).
-->  Gerateadresse des WAGO Moduls.
-->  Registeradresse der digitalen Ausgange 1- 16.
-->  Das Zielregister ist vom Typ Bit (Low for Highbyte).
-->  Es wird immer 1 Word geschrieben (2 Byte).
-->  |m Beispiel sollen 8 Bits beschrieben werden.
-->  Keine Skalierung.

Beschreibung Bytecount / Bitcount :
Jede WAGO Klemme belegt jeweils 1 Word. Uber den Bitcount wird die Anzahl der auszudekodierenden Bits
eingestellt. D.h. welcher Ausgang durch welchen EMAX Kanal gesetzt werden soll. Dabei ist zu beachten, dass die
schreibenden Registeradressen fortlaufend sein missen. Es ist z.B. nicht moglich, Bit Nr. 1 durch den Emax
Kanal Nr. 7 (ADDR: 3342) und Bit Nr. 2 durch den Emax Kanal Nr. 9 (3346) zu setzen. Dies ware nur moglich wenn
die Ausgange zuvor in der Logik freien FORTLAUFENDEN Merkern zugeordnet wirden.

Registeradresse 3342

-->  setzt
3343 -->  setzt
3344 -->  setzt
3345 >  setzt
3346 -->  setzt
3347 -->  setzt
3348 -->  setzt
3349 -->  setzt

BIT 1 vom Zielregister 0 (nur diese Angabe ist erforderlich)
BIT 2 vom Zielregister 0 (ergibt sich automatisch)
BIT 3 vom Zielregister 0 (ergibt sich automatisch)
BIT 4 vom Zielregister 0 (ergibt sich automatisch)
BIT 5 vom Zielregister 0 (ergibt sich automatisch
BIT 6 vom Zielregister 0 (ergibt sich automatisch
BIT 7 vom Zielregister 0 (ergibt sich automatisch
BIT 8 vom Zielregister 0 (ergibt sich automatisch

)
)
)
)

4% o D float - o 0 =0 = o o [100
332 o 0 char - o 0 [faat = o [o [100
4132 o 0 char - 0 [ [fioat = o Jol [100

Werden mehr als 16 Ausgange beschrieben, so beginnt die nachste Registeradresse im WAGO Modul.
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