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DIENSTLEISTUNGEN

Auf Wunsch beraten wir Sie gerne, wenn es darum geht, die 
Spannungsqualität für Ihr Unternehmen zu verbessern. Wir 
nehmen Ihre Messdaten auf, analysieren die gewonnenen 
Werte und empfehlen passende Power Quality Lösungen. 

PQ-Analyse 
Analyse und Auswertung aufgezeichneter Spannungsquali-
tätsparameter gemäß den Normen EN 50160, EN 61000-2-4 
mit Handlungsempfehlung im Fall von Grenzwertverletzun-
gen bzw. kritischen Parametern. Ein Messkoffer kann auf 
Wunsch zur Verfügung gestellt werden. Anhand der Daten 
wird die passende Spannungsqualitäts-Lösung ausgewählt.

GridVis® 7.3: Ubersichtliche aussagekräftige 
Graphen, einfache Menüführung, individuelle 
Dashboardgestaltung

Installation und Konfiguration 
Janitza unterstützt Sie bei der Inbetriebnahme. Dies schließt 
die Installation der GridVis® Netzvisualisierungssoftware, 
wie auch die Konfiguration des Messgerätes, mit ein. Zur 
Installation der Software zählt das Anlegen von Kunden-
projekten in der GridVis® mit entsprechender Messstellen-
struktur. Die Konfiguration umfasst die Parametrierung der 
ins System einzubindenden Messgeräte. Darüber hinaus 
werden relevante GridVis® Reporte kundenspezifisch ein-
gerichtet (z.B. LET-Report, Hochverfügbarkeitsreport). 
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ANLAGEN SCHÜTZEN

Greifen Sie aktiv ein und bestimmen Sie maßgeblich Ihre Netzqualität. Das Janitza Sortiment umfasst Produkte, die 
gezielt ausgewählte Störeffekte nivellieren.

AHF Serie – Aktiver Power-Quality-Controller
Aktive Power-Quality-Controller (AHF) sind Multitalente, 
die wichtige Parameter der Spannungsqualität verbessern 
können. Der besondere Vorteil liegt in der Erkennung von 
Resonanzstellen.

SVG – Dynamischer Power-Controller
Dynamische Power-Controller (SVG) übernehmen Aufga-
ben der Blindleistungskompensation und der Wiederher-
stellung der Netzsymmetrie.

Passiver Oberschwingungsfilter
Passive Oberschwingungsfilter sind häufig eine wirtschaft-
liche Alternative, wenn betriebsstörende Netzrückwirkun-
gen auftreten. Sie sind auf eine Oberschwingungsfrequenz 
abgestimmte verdrosselte Kondensatoren mit definierter 
Oberschwingungsbelastbarkeit.

Dynamsiche BLK 
Dynamische Blindleistungskompensationsanlagen finden 
insbesondere in Anwendungen mit schnellen und hohen 
Lastwechseln ihren Einsatz. Halbleiter schalten die Kon-
densatoren ohne Netzrückwirkungen und ohne Stress für 
die verschiedenen Bauelemente wie Sicherungen oder 
Schütze ans Netz. Das sanfte Schalten vermeidet negative 
Auswirkungen auf die Spannungsqualität, die durch hohe 
Einschaltströme normalerweise entstehen würden.

BLK – Blindleistungskompensationsanlagen
Blindleistung durch induktive Phasenverschiebung tritt 
u.a. bei Motoren und Transformatoren auf – ohne Berück-
sichtigung von Leitungs-, Eisen- und Reibungsverlusten. 
Schaltet man parallel zu den Verbrauchern Kondensatoren 
in geeigneter Größe, pendelt der Blindstrom zwischen Kon-
densator und induktivem Verbraucher. Das übergeordnete 
Netz wird nicht mehr zusätzlich belastet.

ERHÖHEN SIE DIE LEBENSDAUER, SICHERHEIT UND EFFIZIENZ IHRER ANLAGE

Herausforderung AHF SVG Passiver OS-Filter Dynamischer BLK BLK

Induktive Phasenverschiebung • • • • •

Kapazitive Phasenverschiebung • •

Hochdynamische Veränderung des  

Leistungsfaktors
• • •

Unsymmetrie • •

Statische Oberschwingungsbelastungen • •

Schnelle Oberschwingungsveränderungen •

Resonanzerkennung •

SCHÜTZEN
Lösungen zum Schutz der Anlage vor unerwünsch-
ten Netzrückwirkungen
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AKTIVE PQ-CONTROLLER (AHF)

Für den Einsatz aktiver Power-Quality-Controller sprechen 
viele Gründe, denn die Rahmenbedingungen für eine aus-
reichende Spannungsqualität ändern sich kontinuierlich. 
So steigt in bestehenden Netzen die Anzahl der nichtlinea-
ren Lasten, und damit der „Oberschwingungserzeuger“, 
an. Darüber hinaus werden gesetzlich zulässige Grenzwer-
te verschärft (z.B. EN50160, IEEE519 ...). Mit der stärke-
ren Vernetzung von Produktionsprozessen steigt zudem 
die Störanfälligkeit des gesamten Systems. Generell gilt: 
Um eine Spannungsqualität mit verträglichen Verzerrungs-
pegeln zu ermöglichen, muss die Einstreuung von Ober-
schwingungsströmen begrenzt werden.

Vorteile aktiver Power-Quality-Controller
Aktive Power-Quality-Controller können unterschiedliche 
Aufgaben übernehmen, wie in der Tabelle dargestellt. Sie 
sind flexibel einsetzbar. Eine einfache Anpassung an ver-
änderte Netze und Verbraucher ist möglich. Kompakte 
Bauformen für die Wand- und Rackmontage sowie die be-
dienerfreundliche Oberfläche gewährleisten eine schnelle 
Inbetriebnahme sowie den komfortablen Einsatz im laufen-
den Betrieb.

DIE STANDARD NETZQUALITÄTS-LÖSUNG DER ZUKUNFT

  �Automatische Erkennung oder gezielte Beseitigung 
von Oberschwingungen bis zur 50. Harmonischen

  �Permanente und intelligente Resonanzerkennung

  �Induktive und kapazitive Blindleistungen
  �Stufenlose und schnelle Regelung
  �Ziel cos phi einstellbar

  �Wiederherstellen der Netzsymmetrie  
bei Ungleichbelastung

  �Reduzierung des Neutralleiterstroms

OBERSCHWINGUNGEN 
REDUZIEREN

BLINDLEISTUNG  
KOMPENSIEREN

NETZSYMMETRIE 
WIEDERHERSTELLEN
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Optimierung der Netzqualität mit aktiven Power-Quality-Controllern
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ANWENDUNGEN 

In industriellen Betrieben, wie z.B. in der Verpackungs-
industrie, bei Schweißprozessen, aber auch in Biomasse-
Kraftwerken kommen verstärkt elektrische Motoren 
und Pumpen mit variabler Frequenz-Antriebstechnologie 
zum Einsatz. Auch in der Gebäudetechnik sind energie-
effi ziente Leuchtmittel, Laptops und Desktop-Rechner mitt-
lerweile Standard. Diese Leistungselektronik, bestehend 
unter anderem aus Thyristoren und Leistungskondensato-
ren, hat einen negativen Einfl uss auf die Spannungsqua-
lität. Zusätzlich wird das Verhalten im Energieverteilungs-
netz durch Netzunsymmetrien negativ beeinfl usst.

NETZRÜCKWIRKUNGEN REDUZIEREN

SCHÜTZEN
Aktive Filter – Multitalente zum Schutz vor 
unerwünschten Netzrückwirkungen

Reduzierung der Oberschwingungsbelastung
   Reduktion der Ausfallkosten 

bspw. bei Frequenzumrichtern
   Automatische Erkennung von Resonanzstellen
   Individuelle Kompensation und dynamische 

Filterung möglich 
   Geringere Verluste durch 3-Level-Topologie: 

Doppelte Anzahl an IGBT, geringe Verluste, geringere 
Netzrückwirkung

   Modular erweiterbar
   Einfacher Transport und komfortable Integration in die 

Systemumgebung (kompakte Bauweise)
   Geringer Invest
   Geringer Wartungsaufwand

Ausführung  
Wandmontage 
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Aktive Power-Quality-Controller der Serie AHF sind zur dy-
namischen Kompensation von Oberschwingungsströmen, 
induktiven und kapazitiven Blindleistungen sowie für die 
Symmetrierung von unsymmetrischen Lasten geeignet. 
Der rückwirkungs- und verlustarme Betrieb wird durch eine 
3-Level-Topologie sowie eine hohe Taktfrequenz erreicht. 
Darüber hinaus ermöglicht der aktive Power-Quality-Con-
troller die leichte Integration in bestehende Niederspann-
ungsnetze mittels einer intelligenten Resonanzerkennung 

HOCHVERFÜGBARKEIT SICHERN 
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(Intelligent FFT). Durch ihr modulares System sind AHFs zur 
einfachen Anpassung an veränderte Netz- und Lastverhält-
nisse geeignet. Die Kompensationsstrategie ist während 
des laufenden Betriebs änderbar. Ein einstellbarer Stand-
by-Betrieb in Abhängigkeit zur Spannungsverzerrung (THD) 
und/oder der Unsymmetrie sowie ein automatischer Neu-
start nach Spannungsausfall garantieren den zuverlässigen 
Betrieb des Power-Quality-Controllers AHF.
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Ausgangssituation Ergebnis

Ausgangssituation Ergebnis
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DYNAMISCHER 
POWER-CONTROLLER SVG 
INDUKTIVE UND KAPAZITIVE BLINDLEISTUNG REDUZIEREN

Die Power-Controller der Serie SVG sind zur dynamischen 
Kompensation von induktiven und kapazitiven Blindleistung-
en und für die Symmetrierung von unsymmetrischen Last-
en geeignet. Der rückwirkungs- und verlustarme Betrieb 
wird durch eine 3-Level-Topologie und durch eine  schnelle 
und stufenlose Regelung erreicht. Weiterhin ermöglicht 
der dynamische Power-Controller die leichte Integration in 
bestehende Niederspannungsnetze, da keine Resonanz-
gefahr besteht. Die Power-Controller der Serie SVG sind 
durch ihr modulares System zur einfachen Anpassung an 
veränderte Netz- und Lastverhältnisse geeignet und zeich-
nen sich durch eine Kompensation des Neutralleiterstroms 
im 4-Leiter-Anschluss sowie durch eine automatische 
Netzfrequenzerkennung aus. Die Kompensationsstrategie 
ist während des laufenden Betriebs änderbar. 

Im Vergleich zu klassischen Kompensationsanlagen 
bieten SVGs wesentliche Vorteile:
   Kompensation von induktiver und kapazitiver 

Blindleistung
   Stufenlose Regelung
   Geringe Reaktionszeiten
   Geringes Gewicht: 100 kVar < 50 kg
   Kompakte Abmessungen
   Keine Resonanzgefahr
    Keine Beeinflussung von Rundsteuersignalen
   MTBF (Mean time before failures) von 

bis zu 100.000 Stunden

Typische SVG Anwendungen:
   Blindstromkompensation in hochdynamischen Netzen
   Lastsymmetrierung in industriellen 

gewerblichen Objekten
   Ersatz von ausgedienten Kompensationsanlagen 

mit Kondensatoren
   Dynamische Regelung der Blindleistung

SCHÜTZEN
Dynamische Blindleistungskompensation zum 
Schutz vor unerwünschten Netzrückwirkungen

Ausführung 
Wandmontage
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INDUKTIVE PHASENVERSCHIEBUNG KOMPENSIEREN

In Anwendungsfällen mit ausschließlich induktiven Phasen-
verschiebungen kann eine klassische Blindleistungskomp- 
ensation ausreichend sein. Sie ist besonders wirtschaftlich 
bei langer Einschaltdauer und großer Leistungsaufnahme. 
Das Ergebnis ist ein nahezu gleichbleibend guter Leis-
tungsfaktor, der sich durch einen Blindleistungsregler über 
Schaltschütze automatisch anpasst. Eine Mischform von 
Einzel-, Gruppen- und Zentralkompensation ist möglich. In 
Kombination mit einem passiven Oberschwingungsfilter 
kann ein Absaugeffekt gegenüber Oberschwingungsbe-
lastungen erreicht werden.

Vorteile BLK
  �Geringerer kWh-Verbrauch durch reduzierte  

Ohmsche Verluste
  �Entlastung von Trafos, Leitungen und  

Versorgungseinrichtungen
  �Erhöhung der Lebensdauer von elektrischen  

Verteilungseinrichtungen
  �Verbesserte Auslastung der Netze, zusätzliche  

Verbraucher (kWh) können angeschlossen werden
  �Spannungsstabilisierung (reduzierter Scheinstrom re-

duziert den Spannungsabfall an den Netzimpedanzen)

BLINDLEISTUNGS-
KOMPENSATION 

Kompakt-
anlage

Modulbau-
technik
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