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Die BCM-Lösung

LÖSUNG FÜR VIELE KRITISCHE 
ENDSTROMKREISE

Die Janitza Branch Circuit Monitoring (BCM) Lösung wird umge-
setzt mit einem modular erweiterbaren Netzanalysator und 
vereint Energiemonitoring und Einzelstromkreisüberwachung.

Die Vernetzungsmöglichkeiten der Janitza BCM-Lösung 
maximieren ihren Nutzen und minimieren den Integrations-
aufwand in übergeordnete Systeme. Das Messgerät verfügt 
über zwei simultan nutzbare Ethernet-Schnittstellen für die 
direkte Verkabelung und Datenübertragung sowie über eine 
RS485-Schnittstelle für das Auslesen der gewonnenen 
Daten oder zum Aufbau einer Messtopologie.

Durch eine Vielzahl an Erweiterungsmodulen kann die Lösung 
spezifi sch auf die jeweilige Applikation angepasst werden.

Zusammen mit den Modulen, die bis zu 24 Stromeingänge 
bieten,  kann eine optimale Branch Circuit Monitoring Lösung 
zur feingranularen Messung auf der dritten Ebene ermöglicht 
werden, um jeden einzelnen Verbraucher erfassen zu können.

MODULARES ENERGIEMESSGERÄT MIT NETZQUALITÄTS- 
UND EREIGNISERFASSUNG FÜR GRANULARITÄSNIVEAU 3

Q Modulare Erweiterung der 
Messpunkte durch Messmodule

Q Multifunktionskanäle können 
fl exibel je nach benötigter 
Anwendung verwendet werden: 
RCM, Temperatur oder Strom-
messung

Q Einfache Anlagenerweiterung 
durch fl exible Skalierung auf bis 
zu 92 Strommesskanäle

Q Spannungsqualitätsparameter 
wie Ereignisse und Transienten

Q IPv4 und IPv6, Ethernet und 
IP-Adressen

BCM-LÖSUNG

MODULARES ENERGIEMESSGERÄT MIT NETZQUALITÄTS- 
UND EREIGNISERFASSUNG FÜR GRANULARITÄSNIVEAU 3
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Die BCM-Lösung Die BCM-Lösung

Das System umfasst Stromwandler für Neuinstallationen 
oder teilbare Stromwandler für Bestandsanlagen und ist 
damit optimal für Nachrüstungen einsetzbar.

 Solid-Core Wandler 
Q Kostengünstige Lösung zum 

Monitoren neuer PDUs

Q Platzsparende Installation 
für die Stromverteilung

Split-Core Wandler 
Q Kostengünstige Lösung für 

die Überwachung neuer oder 
bestehender Installationen in 
Schaltanlagen oder anderen 
elektrischen Geräten

Q Kompakte Lösung, die in der 
Nähe der Sicherung montiert 
wird

Echte Stromkreisanzeige
Q Ermöglicht die Darstellung von 

Daten entsprechend der tatsäch-
lichen Konfi guration des Schalt-
schranks, beispielsweise durch 
Anzeigen der Polstellung oder 
des Stromkreistyps sowie weite-
rer Daten für jeden Stromkreis

BCM-MODULE

Der Platzbedarf ist sehr gering und für Anwendungen mit 
vielen Endstromkreisen optimiert.
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UMG 20 CM & Modul 20CM-CT6

BETRIEBSSTROM & DIFFERENZSTROM 
FÜR VIELE ENDSTROMKREISE

Das Betriebs- und Differenzstrommessgerät UMG 20CM 
mit anschließbaren Strommesswandlern wird zur Betriebs-
stromerfassung oder alternativ zur RCM-Messung ver-
wendet. Es ist insbesondere für Stromverteiler mit vielen 
Endstromkreisen geeignet. 

Q 20 Strommesskanäle: 20 LEDs 
– für jeden Stromkanal eine LED

Q  Mit Modul auf bis zu 96 Strom-
messkanäle erweiterbar

Q  Pro Modul 6 Kanäle mit integ-
riertem Stromwandler

Q  Zustandsanzeige am Modul 
über LEDs

Q  Analyse der harmonischen 
Fehlerstromanteile

Q RCM-Diagnosevariablen

Q Grenzwertprogrammierung

Q Alarmausgänge

Q RS485 (Modbus RTU)

20 Strommesskanäle (Eingänge) stehen für den Anschluss 
der Strommesswandler zur Betriebsstromerfassung 0 – 600 
A und zur Differenzstrommessung von 10 mA bis 15 A zur 
Verfügung. Sie können über Module auf bis zu 116 Strom-
messkanäle erweitert werden.

MODULAR MESSEN FÜR GRANULARITÄTSNIVEAU 3

UMG 20CM
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UMG 20 CM & Modul 20CM-CT6

Q  Differenzstrommessung, bis 
zu 2 Differenzstromwandler 

Q   Messbereich AC/DC 
10 mA ... 20 A

Q  Erfassung, Auswertung und 
Überwachung von Differenz-
strömen Typ A, B und B+ 
nach DIN EN 62020

Q  Auswertung von AC und DC

Q  Oberschwingungsspektrum 
bis 2 kHz, Typ B

Q  Mischstrom bis 20 kHz, 
Typ A, Typ B+

Q  Messwerte- und Extremwer-
tespeicher mit Zeitstempel

Q  Hochauflösendes LCD-Display 
mit intuitiver Bedienung 

Q  Peripherie: 
– 2 Analogausgänge
– 2 Alarmausgänge
–  Kompatibel zu RCM-Ein-

gängen des UMG 96RM-E & 
UMG 96-PA mit RCM-Modul

Q  RS485-Schnittstelle 
(Protokoll: Modbus RTU)

Q  Patentiertes Messverfahren

RCM 202-AB

ÜBERWACHUNG VON DIFFERENZ-
STRÖMEN TYP A BIS B+

Einsetzbar auf allen Messebenen
Das zweikanalige Differenzstrom-Überwachungsgerät er-
füllt die Anforderungen der Norm DIN EN 62020. Eine wie-
derkehrende Isolationsprüfung kann entfallen oder zumin-
dest eingeschränkt werden. Typische Einsatzorte sind die 
Niederspannungshauptverteilung (NSHV) sowie die Unter-
verteilungen (UV) in geerdeten Systemen (z. B. TN-S-Sys-
temen). Branchenübergreifend ist das RCM 202-AB eine 
technische Alternative, wenn Stromunterbrechungen auf-
grund eines Fehlerstrom-Schutzschalters (FIs) oder einer 

Isolationswiderstandsmessung nicht tolerierbar sind. Eine 
vollständige Integration in die GridVis® Netzvisualisierungs-
software ist möglich. Die direkte Einbindung des Gerätes 
kann über die Schnittstelle RS485 erfolgen. Es ist an jeder 
Stelle als RCM einsetzbar, z. B. in Gleichstromanlagen, bei Fre-
quenzumformern und in Applikationen mit erhöhten Brand-
schutzanforderungen. Das RCM 202-AB ermöglicht eine Typ B/
Typ B+ Überwachung mit gängigen passiven Differenzstrom-
wandlern. Die Typ B Messung ist auch mit teilbaren Wandlern 
möglich und ist damit eine ideale Lösung für Bestandsanlagen.

RCM 202-AB
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Produktbezeichnung
UMG 512-PRO

(UL zertifi ziert)
UMG 509-PRO

(UL zertifi ziert)
UMG 605-PRO

(UL zertifi ziert)
UMG 604-PRO

(UL zertifi ziert)
UMG 96-PQ-L

(UL zertifi ziert)
UMG 96-PA-MID+

(UL zertifi ziert)
UMG 96-PA Module

(UL zertifi ziert)
UMG 96RM-E

(UL zertifi ziert)
UMG 806 MID-Energiezähler UMG 801

(UL zertifi ziert)
Modul 800-CT8-A

(UL zertifi ziert)
UMG 804 UMG 20CM Modul 20CM-CT6 RCM 202-AB

Artikel-Nummer 52.17.011 52.26.001 52.16.227 52.16.201 (EP) 52.36.001*1
52.36.021*1
52.36.005
52.36.025

52.32.004*3 52.32.010 
(96-PA-RCM-EL)

52.32.011
(96-PA-RCM)

52.22.062 14.02.025 14.01.353 | 14.01.356
14.01.359 | 14.01.354
14.01.357 | 14.01.360
14.01.355 | 14.01.358

   14.01.361

52.31.001 52.31.201 14.02.001 14.01.625 14.01.626 52.17.011

Einsatzgebiet und Hauptfunktionen

Granularitätsstufe 1 / 2 / 3 • / • / • – / • / • • / • / • – / • / • – / • / • – / • / • – – / • / • – / • / • – / – / • – / – / • – – / – / • – / – / • – / – / • nur RCM

Konform zur DIN EN 50600 1 / 2 / 3 • • • • • • – • • •
Ja (zentrale 

Spannungsmessung)
– –

Ja (zentrale 
Spannungsmessung)

Ja (zentrale 
Spannungsmessung)

nur RCM

Überwachung kritischer Lasten & 
Hochverfügbarkeit Spannung

• • • • • – – – – – • – – – – nur RCM

Kompatibilität GridVis® CBEMA & 
Hochverfügbarkeitsreport

• • • • • – – – – – • – – – – –

EN 50160 / IEC 61000-2-4 • / • in Anlehnung / • • / • in Anlehnung / • in Anlehnung / • – – – – – in Anlehung / • – – – – –

Allgemein

Transienten > 39 µs > 50 µs > 50 µs > 50 µs – – – – – –
> 20 μs Spannung 

> 39 μs Strom
– – – – –

Kurzzeitunterbrechungen • • • • • – – > 200 ms – – 10 ms – – – – –

Differenzstromeingänge für RCM 2 2 – –
2 RCM-EL 

erforderlich
2 RCM-EL 

erforderlich
2 2 1 – 4 – – 20 6 2

N-Messung / N-Berechnung • / • • / • • / • • / • RCM-EL erforderlich / • RCM-EL erforderlich / • – / • • / • • / • – • / • – • / – • / – • / – –

Kostenstellen gemäß MID – – – – – • – – – • – – – – – –

Strommesskanäle 4 4 4 4 3*4 3 + 1 mit RCM-EL 1 4 4 3 max. 94 mit Zubehör 8–80 (max. 10 Module) max. 96 20*5 6–96 (max. 16 Module)*5 2

Oberschwingungen V / A 1.–63. 1.–63. 1.–63. 1.–40. 1.–65. 1.–40. – 1.–40. 1.–31. – 1.–127. / 1.–63. 1., 3., 5. ... 15. – 1.–63. 1.–63. RCM Typ A, B bis 20 kHz

Temperatureingang 1 1 1 1 – – 1 2 1 – 4 – – – – –

Verzerrungsfaktor THD-U / THD-I in % • • • • • • – • • • • nur THD-I • • nur THD-I –

Genauigkeit V; A 0,1%; 0,1% 0,1%; 0,2% 0,2%; 0,25% 0,2%; 0,25% 0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2% – 0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2% 0,5%; 0,5% 0,2%; 0,2% (Grundgerät) 0,5% 0,5% ; 0,5% 1%; 1% – ; 0,5% –

IEC 61000-4-30 Klasse A Klasse S Klasse S – Klasse S*8 – – – – – – – – – – –

Wirkenergie Klasse 0,2S (.../5 A) 0,2S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,2S (.../5 A) 0,2S (.../5 A) – 0,5S (.../5 A)  0,5S (.../5 A) 1 0,2S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,5S 1 2 –

Digitaleingänge 2 2 2 2 3 3 – 3 – – 4 – 2 – – –

Digital- / Impulsausgang 2 2 2 2 3 3 – 5 1 – 4 – 2 2 – –

Analogausgang – – – – 1 1 – – – – 1 – – – – 2

Speicher Min- / Maxwerte • • • • • • – • • – • *6 – • • •

Speichergröße / Aufzeichnungsdauer 
(nach Werkseinstellung)

256 MB / 
ca. 3,11 Monate

256 MB / 
ca. 95,95 Monate

128 MB / 
ca. 2,37 Monate

128 MB / 
ca. 47,97 Monate

64 MB / Partition A: 
ca. 45 Monate, 

Partition B: 
ca. 20 Monate

8 MB / ca. 3 Monate 
(MID+ Zählerstands-
gang: ca. 24 Monate)

–

256 MB / Partition A: 
ca. 106 Monate, 

Partition B: 
ca. 26 Monate

– 4 MB
4 GB / 

keine Werkseinstellung
– – 768 KB / ca. 1 Monat nur über UMG 20CM 756 kB / ca. 3 Monate

Uhr • • • • • • – • • – • *6 • • nur über UMG 20CM •

Integrierte Logik Jasic® (7 Prg.) Jasic® (7 Prg.) Jasic® (7 Prg.) Jasic® (7 Prg.) Vergleicher Vergleicher – Vergleicher – – – – –
Stromgrenzwerte 

pro Kanal
Stromgrenzwerte 

pro Kanal
einstellbare 

Alarmausgänge

Webserver / E-Mail • / • • / • • / • • / • – – • / • mit 806 Modul EC1 – – – • / – – – –

Schnittstellen

RS485 • • • • • • – • • • • *6 • • nur über UMG 20CM •

USB – – – – – – – – – – • – • – – –

Ethernet • • • • – RCM-EL erforderlich • • mit 806 Modul EC1 – 2 *6 • – – –

Protokolle

Modbus RTU • • • • • • – • • • • *6 • • nur über UMG 20CM •

Modbus-Gateway • • • • – RCM-EL erforderlich • • – – •*7 – – – – –

Profi bus DP V0 • • • • – – – – – – – – – – – –

Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet • • • • – RCM-EL erforderlich • • mit 806 Modul EC1 – Modbus TCP/IP *6 • – – –

SNMP • • • • – – – • mit 806 Modul EC1 – – – • – – –

OPC UA – – – – – – – – – – • *6 – – – –

BACnet IP    •*2    •*2    •*2    •*2 – – – • – – – – • – – –

Übersicht Rechenzentrums-Produkte Übersicht Rechenzentrums-Produkte

*1  Optional sind auch andere Spannungen lieferbar   

*2 Option

*3  SNMP nur für interne Profi net-Kommunikation

*4 Mit Modul + 1 Strommesskanal 

• : enthalten

–  : nicht enthalten



Produktbezeichnung
UMG 512-PRO

(UL zertifi ziert)
UMG 509-PRO

(UL zertifi ziert)
UMG 605-PRO

(UL zertifi ziert)
UMG 604-PRO

(UL zertifi ziert)
UMG 96-PQ-L

(UL zertifi ziert)
UMG 96-PA-MID+

(UL zertifi ziert)
UMG 96-PA Module

(UL zertifi ziert)
UMG 96RM-E

(UL zertifi ziert)
UMG 806 MID-Energiezähler UMG 801

(UL zertifi ziert)
Modul 800-CT8-A

(UL zertifi ziert)
UMG 804 UMG 20CM Modul 20CM-CT6 RCM 202-AB

Artikel-Nummer 52.17.011 52.26.001 52.16.227 52.16.201 (EP) 52.36.001*1
52.36.021*1
52.36.005
52.36.025

52.32.004*3 52.32.010 
(96-PA-RCM-EL)

52.32.011
(96-PA-RCM)

52.22.062 14.02.025 14.01.353 | 14.01.356
14.01.359 | 14.01.354
14.01.357 | 14.01.360
14.01.355 | 14.01.358

   14.01.361

52.31.001 52.31.201 14.02.001 14.01.625 14.01.626 52.17.011

Einsatzgebiet und Hauptfunktionen

Granularitätsstufe 1 / 2 / 3 • / • / • – / • / • • / • / • – / • / • – / • / • – / • / • – – / • / • – / • / • – / – / • – / – / • – – / – / • – / – / • – / – / • nur RCM

Konform zur DIN EN 50600 1 / 2 / 3 • • • • • • – • • •
Ja (zentrale 

Spannungsmessung)
– –

Ja (zentrale 
Spannungsmessung)

Ja (zentrale 
Spannungsmessung)

nur RCM

Überwachung kritischer Lasten & 
Hochverfügbarkeit Spannung

• • • • • – – – – – • – – – – nur RCM

Kompatibilität GridVis® CBEMA & 
Hochverfügbarkeitsreport

• • • • • – – – – – • – – – – –

EN 50160 / IEC 61000-2-4 • / • in Anlehnung / • • / • in Anlehnung / • in Anlehnung / • – – – – – in Anlehung / • – – – – –

Allgemein

Transienten > 39 µs > 50 µs > 50 µs > 50 µs – – – – – –
> 20 μs Spannung 

> 39 μs Strom
– – – – –

Kurzzeitunterbrechungen • • • • • – – > 200 ms – – 10 ms – – – – –

Differenzstromeingänge für RCM 2 2 – –
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2 2 1 – 4 – – 20 6 2
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Kostenstellen gemäß MID – – – – – • – – – • – – – – – –

Strommesskanäle 4 4 4 4 3*4 3 + 1 mit RCM-EL 1 4 4 3 max. 94 mit Zubehör 8–80 (max. 10 Module) max. 96 20*5 6–96 (max. 16 Module)*5 2

Oberschwingungen V / A 1.–63. 1.–63. 1.–63. 1.–40. 1.–65. 1.–40. – 1.–40. 1.–31. – 1.–127. / 1.–63. 1., 3., 5. ... 15. – 1.–63. 1.–63. RCM Typ A, B bis 20 kHz
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–
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– 4 MB
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keine Werkseinstellung
– – 768 KB / ca. 1 Monat nur über UMG 20CM 756 kB / ca. 3 Monate
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Integrierte Logik Jasic® (7 Prg.) Jasic® (7 Prg.) Jasic® (7 Prg.) Jasic® (7 Prg.) Vergleicher Vergleicher – Vergleicher – – – – –
Stromgrenzwerte 
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USB – – – – – – – – – – • – • – – –
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Modbus RTU • • • • • • – • • • • *6 • • nur über UMG 20CM •

Modbus-Gateway • • • • – RCM-EL erforderlich • • – – •*7 – – – – –

Profi bus DP V0 • • • • – – – – – – – – – – – –

Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet • • • • – RCM-EL erforderlich • • mit 806 Modul EC1 – Modbus TCP/IP *6 • – – –
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OPC UA – – – – – – – – – – • *6 – – – –

BACnet IP    •*2    •*2    •*2    •*2 – – – • – – – – • – – –

Übersicht Rechenzentrums-Produkte Übersicht Rechenzentrums-Produkte

&

*5 MID zertifi ziert 

*6 Auf dem Grundgerät

*7 Zur Abfrage der Slavegeräte

*8  Gilt für die Artikel-Nr. 52.36.021 und 52.36.025

Bemerkung: Detaillierte, technische Informationen 
entnehmen Sie bitte aus den jeweiligen Betriebsan-
leitungen und den Modbus-Adresslisten.
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Temperatureingang 1 1 1 1 – – 1 2 1 – 4 – – – – –

Verzerrungsfaktor THD-U / THD-I in % • • • • • • – • • • • nur THD-I • • nur THD-I –

Genauigkeit V; A 0,1%; 0,1% 0,1%; 0,2% 0,2%; 0,25% 0,2%; 0,25% 0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2% – 0,2%; 0,2% 0,2%; 0,2% 0,5%; 0,5% 0,2%; 0,2% (Grundgerät) 0,5% 0,5% ; 0,5% 1%; 1% – ; 0,5% –

IEC 61000-4-30 Klasse A Klasse S Klasse S – Klasse S*8 – – – – – – – – – – –

Wirkenergie Klasse 0,2S (.../5 A) 0,2S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,2S (.../5 A) 0,2S (.../5 A) – 0,5S (.../5 A)  0,5S (.../5 A) 1 0,2S (.../5 A) 0,5S (.../5 A) 0,5S 1 2 –

Digitaleingänge 2 2 2 2 3 3 – 3 – – 4 – 2 – – –

Digital- / Impulsausgang 2 2 2 2 3 3 – 5 1 – 4 – 2 2 – –

Analogausgang – – – – 1 1 – – – – 1 – – – – 2

Speicher Min- / Maxwerte • • • • • • – • • – • *6 – • • •

Speichergröße / Aufzeichnungsdauer 
(nach Werkseinstellung)

256 MB / 
ca. 3,11 Monate

256 MB / 
ca. 95,95 Monate

128 MB / 
ca. 2,37 Monate

128 MB / 
ca. 47,97 Monate

64 MB / Partition A: 
ca. 45 Monate, 

Partition B: 
ca. 20 Monate

8 MB / ca. 3 Monate 
(MID+ Zählerstands-
gang: ca. 24 Monate)

–

256 MB / Partition A: 
ca. 106 Monate, 

Partition B: 
ca. 26 Monate

– 4 MB
4 GB / 

keine Werkseinstellung
– – 768 KB / ca. 1 Monat nur über UMG 20CM 756 kB / ca. 3 Monate

Uhr • • • • • • – • • – • *6 • • nur über UMG 20CM •

Integrierte Logik Jasic® (7 Prg.) Jasic® (7 Prg.) Jasic® (7 Prg.) Jasic® (7 Prg.) Vergleicher Vergleicher – Vergleicher – – – – –
Stromgrenzwerte 

pro Kanal
Stromgrenzwerte 

pro Kanal
einstellbare 

Alarmausgänge

Webserver / E-Mail • / • • / • • / • • / • – – • / • mit 806 Modul EC1 – – – • / – – – –

Schnittstellen

RS485 • • • • • • – • • • • *6 • • nur über UMG 20CM •

USB – – – – – – – – – – • – • – – –

Ethernet • • • • – RCM-EL erforderlich • • mit 806 Modul EC1 – 2 *6 • – – –

Protokolle

Modbus RTU • • • • • • – • • • • *6 • • nur über UMG 20CM •

Modbus-Gateway • • • • – RCM-EL erforderlich • • – – •*7 – – – – –

Profi bus DP V0 • • • • – – – – – – – – – – – –

Modbus TCP/IP, Modbus RTU over Ethernet • • • • – RCM-EL erforderlich • • mit 806 Modul EC1 – Modbus TCP/IP *6 • – – –

SNMP • • • • – – – • mit 806 Modul EC1 – – – • – – –

OPC UA – – – – – – – – – – • *6 – – – –

BACnet IP    •*2    •*2    •*2    •*2 – – – • – – – – • – – –

Übersicht Rechenzentrums-Produkte

& &
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