
nederlandse
Veiligheidsvoorschriften
De “installatie-instructies” geeft geen volledige 
weergave van alle voor het gebruik van het apparaat 
vereiste veiligheidsmaatregelen weer.
Bijzondere bedrijfsomstandigheden kunnen verdere 
maatregelen verlangen. De “installatie-instructies” 
bevat aanwijzingen die u voor uw eigen veiligheid en ter 
preventie van materiële schade in acht dient te nemen.
Gebruikte symbolen:

c Dit symbool als aanvulling op de 
veiligheidsvoorschriften duidt op een 
gevaar door elektrische spanning.

m
Dit symbool als aanvulling op de 
veiligheidsvoorschriften duidt op een 
potentieel gevaar.

 Dit symbool met het woord
AANWIJZING! beschrijft:
• Procedures die geen risico's op letsel 

met zich meebrengen.
• Belangrijke informatie, procedures of 

bedieningen.

Veiligheidsvoorschriften worden benadrukt met een 
waarschuwingsdriehoek en worden afhankelijk van de 
mate van gevaar als volgt weergegeven:

m
GEVAAR!

Duidt op een direct dreigend 
gevaar, dat ernstig resp. dodelijk 
letsel tot gevolg heeft.

m
WAARSCHUWING!

Duidt een mogelijk gevaarlijke 
situatie aan, die tot ernstig of 
dodelijk letsel kan leiden.

m
VOORZICHTIG!

Duidt een mogelijk gevaarlijke 
situatie aan, die tot licht letsel of 
materiële schade kan leiden.

Maatregelen inzake veiligheid
Tijdens het gebruik van elektrische apparaten staan 
onvermijdelijk bepaalde onderdelen van deze apparaten 
onder gevaarlijke spanning. Daarom zou ernstig 
lichamelijk letsel of ernstige materiële schade kunnen 
optreden als hier niet juist naar wordt gehandeld:
• Voor aanvang van de werkzaamheden moet uw 

installatie spanningsloos worden geschakeld! 
Controleer of de machine spanningsloos is!

• Voor aansluiting van verbindingen moet het 
apparaat, mits aanwezig, worden geaard op een 
aangesloten aardleiding.

• Gevaarlijke spanningen kunnen optreden in alle met 
de stroomvoorziening verbonden schakelonderdelen.

• Ook na het loskoppelen van de stroomvoorziening 
kunnen gevaarlijke spanningen in het apparaat 
aanwezig zijn (condensatorbuffer).

• Bedrijfsmiddelen met stroomtransformatorcircuits niet 
open gebruiken.

• De in de gebruikshandleiding vermelde grenswaarden 
niet overschrijden, dit moet ook bij de controle en de 
ingebruikname in acht worden genomen.

• Neem de veiligheidsvoorschriften en 
waarschuwingsinstructies in de documentatie die bij 
de apparaten behoren, in acht! 

Gekwalifi ceerd personeel
Om persoonlijk letsel en materiële schade te vermijden, 
mag uitsluitend gekwalifi ceerd personeel met een 
elektrotechnische opleiding werkzaamheden aan het 
apparaat verrichten met kennis van
• de nationale ongevallenpreventievoorschriften
• in de standaardnormen van de veiligheidstechniek
• in installatie, ingebruikname en het gebruik van het 

apparaat.

Doelmatig gebruik
Het apparaat is
• geschikt voor het inbouwen in schakelkasten en

modulaire behuizingen.
• niet geschikt voor het inbouwen in voertuigen! Het 

gebruik van het apparaat op niet vaste uitrustingen 
geldt als buitengewone milieuvoorwaarde en is 
uitsluitend toegestaan na afzonderlijk overleg.

• niet geschikt voor het inbouwen in omgevingen met 
schadelijke oliën, zuren, gassen, dampen, stoffen, 
stralingen enz.

De probleemloze en veilige werking van dit apparaat 
vereist deskundig transport, deskundige opslag, 
plaatsing en montage evenals bediening en zorgvuldig 
onderhoud.

Voedingsspanning aanleggen

c
WAARSCHUWING!

Risico op letsel door 
elektrische spanning!

Ernstig lichamelijk letsel of dodelijk letsel ten gevolge 
van:
• Het aanraken van blanke of gestripte aders die 

onder spanning staan.
• Aanrakingsgevaarlijke ingangen van het apparaat.
Voor aanvang van de werkzaamheden moet uw 
installatie spanningsloos worden geschakeld! 
Controleer of de machine spanningsloos is!

m
VOORZICHTIG!

Materiële schade door het 
niet in acht nemen van de 
aansluitvoorwaarden of 
ontoelaatbare te hoge spanningen!

Door het niet in acht nemen van de 
aansluitvoorwaarden of het overschrijden van het 
toegestane spanningsbereik kan uw apparaat worden 
beschadigd of worden verstoord.
Voordat u uw apparaat op de stroomvoorziening 
aansluit dient u het volgende in acht te nemen:
• Spanning en frequentie moeten voldoen aan de 

gegevens op het typeplaatje! Grenswaarden, 
zoals deze in de gebruikshandleiding worden 
omschreven, moeten in acht worden genomen!

• In de gebouweninstallatie moet de 
stroomvoorziening met een UL-vermelde 
veiligheidsschakelaar/een zekering (afmeting zie 
installatie-instructies) worden beveiligd!

• Het scheidingssysteem
 - voor de gebruiker eenvoudig bereikbaar en in 

de nabijheid van het apparaat aanbrengen.
 - voor het desbetreffende apparaat aanduiden.

• De stroomvoorziening niet van de 
spanningsomvormer halen.

• Voor de nulleider een beveiliging aanbrengen als 
de aansluiting van de nulleider van de bron niet 
geaard is.

Spanningsmeting

m
VOORZICHTIG!

Risico op letsel of schade van 
het apparaat!

Door het niet in acht nemen van de 
aansluitvoorwaarden voor de spanningsmeetingangen 
kunt u letsel oplopen of het apparaat beschadigen. 
Neem daarom het volgende in acht:
• De spanningsmeetingangen

 - mogen niet worden voorzien van 
gelijkspanning.

 - van een geschikte, gekenmerkte en 
in de nabijheid geplaatste zekering 
en scheidingsinrichting (alternatief: 
veiligheidsschakelaar) voorzien.

 - zijn aanrakingsgevaarlijk.
• Spanningen die geoorloofde nominale 

netspanningen overschrijden, moeten via 
spanningsomvormers worden aangesloten.

• Meetspanningen en meetstromen moeten van 
hetzelfde net afkomstig zijn!
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m
VOORZICHTIG!

Risico op letsel of schade van 
het apparaat!

Door het niet in acht nemen van 
de aansluitvoorwaarden voor de 
spanningsmeetingangen kunt u letsel oplopen of het 
apparaat beschadigen. Neem daarom het volgende 
in acht:
• De spanningsmeetingangen niet

 - voorzien van gelijkspanning.
 - voor spanningsmeting in SELV-circuits 
(laagspanningsbeveiliging) gebruiken.

• Spanningen die geoorloofde nominale 
netspanningen overschrijden, moeten via 
spanningsomvormers worden aangesloten.

• De spanningsmeetingangen van een geschikte, 
gekenmerkte en in de nabijheid geplaatste 
zekering en scheidingsinrichting voorzien.

Stroommeting
Het apparaat
• is uitsluitend voor een stroommeting via 

stroomtransformatoren toegestaan.
• is geschikt voor het aansluiten van 

stroomtransformatoren met secundaire stromen van 
../1 A en ../5 A.

• als standaard is een stroomtransformator van 5/5 A 
ingesteld.

• mist geen gelijkstromen.

c
WAARSCHUWING!

Risico op letsel door elektri-
sche spanning!

Ernstig lichamelijk letsel of dodelijk letsel ten 
gevolge van:
• Het aanraken van blanke of gestripte aders 

die onder stroom staan.
• Aanrakingsgevaarlijke stroommeetingangen 

op het apparaat en aan de 
stroomtransformatoren.

Voor aanvang van de werkzaamheden 
moet uw installatie spanningsloos 
worden geschakeld! Controleer of de 
machine spanningsloos is! Installatie 
aarden! Gebruik hiertoe de geaarde 
aansluitpunten met aardingssymbool! Zorg 
dat ook de secundaire wikkelingen van 
stroomtransformatoren en alle toegankelijke 
metalen onderdelen van de transformator 
die kunnen worden aangeraakt worden 
geaard!

c
WAARSCHUWING!

Risico op letsel door grote 
stromen en hoge elektrische 
spanning!

Secundaire zijde open aangedreven 
stroomtransformatoren (hoge spanningspieken) 
kunnen ernstig lichamelijk letsel of dodelijk 
letsel tot gevolg hebben.
Open gebruik van de stroomtransformator 
moet worden vermeden, onbelaste 
transformatoren kortsluiten!

Apparaten met LAN-poort

m
VOORZICHTIG!

Materiële schade door onjuis-
te netwerkinstellingen!

Verkeerde netwerkinstellingen kunnen storingen 
in het IT-netwerk veroorzaken!
Informeer bij uw netwerkbeheerder over de 
juiste netwerkinstellingen voor uw apparaat.

Montage

m
VOORZICHTIG!

Materiële schade door het 
niet in acht nemen van de 
montage-instructies!

Het niet in acht nemen van de montage-
instructies kan uw apparaat beschadigden of 
verstoren.
Zorg in uw inbouwomgeving voor 
voldoende luchtcirculatie, bij hoge 
omgevingstemperaturen evt. voor koeling.

Analoge ingangen

c
VOORZICHTIG!

Schade aan het apparaat/
uw installatie als gevolg van 
kortsluiting!

Te geringe isolatie van de bedrijfsmiddelen 
aan de analoge ingangen ten opzichte van de 
netstroomcircuits kan leiden tot beschadiging 
van uw apparaat/uw installatie.
Zorg voor een versterkte of dubbele isolatie 
naar de netstroomcircuits!
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Indicazioni di sicurezza
La “istruzioni per l’installazione”, non rappresenta un 
elenco completo di tutte le misure di sicurezza necessarie 
al funzionamento del dispositivo.
Condizioni di funzionamento particolari possono 
richiedere misure diverse. La “istruzioni per l’installazione” 
contiene indicazioni da rispettare per garantire la propria 
sicurezza personale e per evitare danni materiali.
Simboli utilizzati:

c Questo simbolo, ad integrazione delle 
indicazioni di sicurezza, indica un 
pericolo di natura elettrica.

m
Questo simbolo, ad integrazione delle 
indicazioni di sicurezza, indica un 
potenziale pericolo di natura elettrica.

 Questo simbolo con la dicitura
NOTA! descrive:
• Processi che non presentano rischi 

di lesioni.
• Informazioni importanti, processi 

o manipolazioni.

Le indicazioni di sicurezza sono evidenziate da 
un triangolo di avvertimento e il livello di pericolo 
è rappresentato come di seguito descritto:

m
PERICOLO!

Richiama l'attenzione su un 
pericolo imminente, che comporta 
gravi lesioni, persino mortali.

m
AVVERTIMENTO!

Richiama l'attenzione su una 
situazione potenzialmente 
pericolosa, che può comportare 
gravi lesioni, persino mortali.

m
CAUTELA!

Richiama l'attenzione su una 
situazione potenzialmente 
pericolosa, che può comportare 
lievi lesioni o danni materiali.

Misure per la sicurezza
Durante il funzionamento di dispositivi elettrici, per 
forza di cose alcuni componenti di tali dispositivi sono 
sottoposti a tensione pericolosa. Possono pertanto 
presentarsi gravi lesioni fi siche o danni materiali, se 
non si opera in modo professionale:
• Prima dell’inizio del lavoro, scollegare la tensio-

ne dell’impianto! Verifi care l’assenza di tensione!
• Prima dell'allacciamento dei collegamenti, mettere 

a terra il dispositivo sul collegamento del conduttore 
di terra, se presente.

• Le tensioni pericolose possono presentarsi in 
tutte gli elementi del circuito collegati alla tensione 
di alimentazione.

• Anche dopo aver scollegato la tensione di 
alimentazione, possono essere presenti tensioni 
pericolose all'interno del dispositivo (memoria a 
condensatore).

• Non azionare aperti mezzi di esercizio con circuito 
di conversione di corrente.

• Non superare i valori limite citati nelle istruzioni per 
l'uso; questo deve essere rispettato anche all'atto 
del controllo e della messa in funzione.

• Attenersi alle indicazioni di sicurezza e di 
avvertimento presenti nei documenti relativi ai 
dispositivi! 

Personale qualifi cato
Per evitare lesioni personali e danni materiali, può 
operare sul dispositivo solo personale qualifi cato con 
adeguata formazione in ambito elettrotecnico, che 
possieda conoscenze in merito a
• le norme nazionali di prevenzione degli infortuni
• gli standard tecnici di sicurezza
• installazione, messa in funzione e azionamento del 

dispositivo.

Utilizzo conforme alla destinazione d'uso
Il dispositivo
• è concepito per l'integrazione all'interno di quadri 

elettrici ad armadio
e quadri elettrici terminali di installazione.

• non è concepito per l'installazione in veicoli! 
L'utilizzo del dispositivo in attrezzature non 
permanenti è da considerarsi come condizioni 
ambientale straordinaria ed è ammesso solo previo 
accordo speciale.

• non è concepito per l'installazione in ambienti 
contenenti oli, acidi, gas, vapori, polveri, radiazioni 
etc. pericolosi.

Per garantire un funzionamento impeccabile e sicuro 
del dispositivo, sono necessari un trasporto idoneo, 
uno stoccaggio, un'installazione e un montaggio 
a regola d'arte, nonché un uso e una manutenzione 
accurati.

Applicazione dell'alimentazione di tensione

c
AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni dovuto
a tensione elettrica!

Possono presentarsi gravi lesioni fi siche, persino 
mortali, in caso di:
• Contatto con fi li scoperti o spelati sottoposti 

a tensione.
• Ingressi del dispositivo pericolosi a seguito 

di contatto.
Prima dell'inizio del lavoro, scollegare la tensione 
dell'impianto! Verifi care l'assenza di tensione!

m
CAUTELA!

Danni materiali dovuti 
all'inosservanza delle 
condizioni di allacciamento 
o a sovratensioni non 
ammesse!

Il mancato rispetto delle condizioni di collegamento o il 
superamento del campo di tensione ammesso, può 
comportare danni al proprio dispositivo o romperlo 
irreparabilmente.
Prima di applicare la tensione di alimentazione al 
dispositivo, si prega di osservare quanto segue:
• La tensione e la frequenza devono corrispondere 

ai dati riportati sulla targhetta identifi cativa! 
Attenersi ai valori limite descritti all'interno delle 
istruzioni per l'uso!

• Nell'installazione all'interno dell'edifi cio, la 
tensione di alimentazione deve essere messa in 
sicurezza con un interruttore di protezione della 
linea/un fusibile presenti nell'elenco UL (per il 
dimensionamento, fare riferimento alla istruzioni 
per l’installazione)!

• Il dispositivo di separazione deve
 - essere applicato in modo facilmente 

accessibile agli utilizzatori e nelle vicinanze del 
dispositivo.

 - essere contrassegnato in modo adeguato per 
il relativo dispositivo.

• Non prelevare la tensione di alimentazione dai 
convertitori di tensione.

• Per il conduttore neutro prevedere un fusibile 
qualora il collegamento del conduttore di neutro 
non sia messo a terra alla radice.

Misura della tensione

m
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo!

L'inosservanza delle condizioni di allacciamento 
per gli ingressi di misura della tensione può 
comportare lesioni personali o danni al dispositivo. 
Fare attenzione pertanto a quanto segue:
• Gli ingressi di misura della tensione

 - non devono essere sottoposti a tensione in 
corrente continua.

 - devono essere provvisti di un fusibile 
e di un dispositivo di separazione adatti, 
opportunamente contrassegnati e posti 
nelle vicinanze (in alternativa: interruttore di 
protezione della linea).

 - sono pericolosi a seguito di contatto.
• Le tensioni che superano le tensioni nominali

di rete ammesse devono essere collegate
mediante convertitori di tensione.

• Le tensioni e le correnti di misura devono 
provenire dalla stessa rete!

UMG 508, UMG 509, UMG 511, UMG 512

m
CAUTELA!

Pericolo di lesioni o
danni al dispositivo!

L'inosservanza delle condizioni di allacciamento per 
gli ingressi di misura della tensione può comportare 
lesioni personali o danni al dispositivo. Fare attenzione 
pertanto a quanto segue:
• Gli ingressi di misura della tensione non

 - devono essere sottoposti a tensione in 
corrente continua.

 - devono essere utilizzati per la misura di 
tensione in circuiti SELV (bassissima tensione 
di sicurezza).

• Le tensioni che superano le tensioni nominali di 
rete ammesse devono essere collegate mediante 
convertitori di tensione.

• Gli ingressi di misura della tensione devono 
essere provvisti di un fusibile e di un dispositivo 
di separazione adatti, opportunamente 
contrassegnati e posti nelle vicinanze.

Misura della corrente
Il dispositivo
• è ammesso solo per la misura di tensione mediante 

convertitore di corrente.
• è progettato per il collegamento di convertitori di 

corrente con correnti secondarie di ../1 A e ../5 A.
• è regolato come standard su un rapporto di 

conversione di corrente 5/5 A.
• non misura correnti continue.

c
AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni dovuto
a tensione elettrica!

Possono presentarsi gravi lesioni fi siche, 
persino mortali, in caso di:
• Contatto con fi li scoperti o spelati sottoposti 

a corrente.
• Ingressi di misura della corrente pericolosi 

a seguito di contatto sul dispositivo e sui 
convertitori di corrente.

Prima dell'inizio del lavoro, scollegare la 
tensione dell'impianto! Verifi care l'assenza 
di tensione! Mettere a terra l'impianto! 
Utilizzare a tale proposito i punti di 
collegamento per la messa a terra con il 
relativo simbolo! Mettere a terra anche gli 
avvolgimenti secondari dei convertitori di 
corrente e di tutti i componenti metallici dei 
convertitori accessibili al contatto!

c
AVVERTIMENTO!

Pericolo di lesioni dovute
a correnti elevate e tensioni 
elettriche elevate!

I convertitori di corrente che funzionano aperti 
sul lato del secondario (punte di tensione 
elevate) possono comportare gravi lesioni 
fi siche, persino mortali.
Evitare l'azionamento di convertitori di 
corrente aperti, cortocircuitare i convertitori 
non sottoposti a carico!

Dispositivi con porta LAN

m
CAUTELA!

Danni materiali dovuti a 
impostazioni errate della rete!

Regolazioni errate della rete possono 
comportare guasti nella rete IT!
Informarsi presso il proprio amministratore 
di rete in merito alle impostazioni corrette 
della rete per il dispositivo.

Montaggio

m
CAUTELA!

Danni materiali dovuti ad 
inosservanza delle indicazioni 
di montaggio!

La mancata osservanza delle indicazioni 
di montaggio può danneggiare o distruggere 
irreparabilmente il proprio dispositivo.
Assicurare una circolazione suffi ciente 
dell'aria nel locale di installazione, in 
caso di temperature ambientali elevate, 
prevedere, se necessario, un sistema 
di raffreddamento.

Ingressi analogici

c
CAUTELA!

Danni al proprio dispositivo /
impianto a seguito di 
cortocircuito!

Un isolamento insuffi ciente dei mezzi 
di esercizio sugli ingressi analogici in relazione 
ai circuiti elettrici di rete può comportare danni 
al proprio dispositivo / impianto.
Provvedere a rinforzare o raddoppiare 
l'isolamento rispetto ai circuiti elettrici 
di rete!

deutsch
Sicherheitshinweise
Die „Installationsanleitung“ stellt kein voll-
ständiges Verzeichnis aller für einen Betrieb 
des Geräts erforderlichen Sicherheitsmaß-
nahmen dar.
Besondere Betriebsbedingungen können 
weitere Maßnahmen erfordern. Die „Installa-
tionsanleitung“ enthält Hinweise, die Sie zu 
Ihrer persönlichen Sicherheit und zur Vermei-
dung von Sachschäden beachten müssen.
Verwendete Symbole:

c Dieses Symbol als Zusatz zu den 
Sicherheitshinweisen deutet auf eine 
elektrische Gefahr hin.

m Dieses Symbol als Zusatz zu den 
Sicherheitshinweisen deutet auf eine 
potenzielle Gefahr hin.

 Dieses Symbol mit dem Wort
HINWEIS! beschreibt:
• Verfahren, die keine Verletzungsge-

fahren bergen.
• Wichtige Informationen, Verfahren 

oder Handhabungen.

Sicherheitshinweise sind durch ein Warn-
dreieck hervorgehoben und je nach Gefähr-
dungsgrad wie folgt dargestellt:

m
GEFAHR!

Weist auf eine unmittelbar 
drohende Gefahr hin, die zu 
schweren bzw. tödlichen
Verletzungen führt.

m
WARNUNG!

Weist auf eine möglicherweise 
gefährliche Situation hin, die 
zu schweren Verletzungen oder 
Tod führen kann.

m
VORSICHT!

Weist auf eine möglicherweise 
gefährliche Situation hin, die 
zu leichten Verletzungen oder 
Sachschäden führen kann.

Maßnahmen zur Sicherheit
Beim Betrieb elektrischer Geräte stehen 
zwangsläufi g bestimmte Teile dieser Geräte 
unter gefährlicher Spannung. Es können des-
halb schwere Körperverletzung oder Sach-
schäden auftreten, wenn nicht fachgerecht 
gehandelt wird:
• Vor Arbeitsbeginn Ihre Anlage spannungsfrei 

schalten! Spannungsfreiheit prüfen!
• Vor Anschluss von Verbindungen das Gerät 

am Schutzleiteranschluss, wenn vorhan-
den, erden.

• Gefährliche Spannungen können in allen 
mit der Spannungsversorgung verbunde-
nen Schaltungsteilen anstehen.

• Auch nach Abtrennen der Versorgungs-
spannung können gefährliche Spannungen 
im Gerät vorhanden sein (Kondensator-
speicher).

• Betriebsmittel mit Stromwandlerkreisen 
nicht offen betreiben.

• Die im Benutzerhandbuch und auf dem 
Typenschild genannten Grenzwerte nicht 
überschreiten, dies ist auch bei der Prüfung 
und der Inbetriebnahme zu beachten.

• Beachten Sie Sicherheits- und Warnhinwei-
se in den Dokumenten, die zu den Gerä-
ten gehören! 

Qualifi ziertes Personal
Um Personen- und Sachschäden zu vermei-
den, darf nur qualifi ziertes Personal mit elek-
trotechnischer Ausbildung am Gerät arbeiten 
mit Kenntnissen
• der nationalen Unfallverhütungsvorschriften
• in Standards der Sicherheitstechnik
• in Installation, Inbetriebnahme und Betrieb 

des Geräts.

Bestimmungsgemäße Verwendung
Das Gerät ist
• für den Einbau in Schaltschränke und

Installationskleinverteiler bestimmt
• nicht für den Einbau in Fahrzeuge be-

stimmt! Der Einsatz des Geräts in nicht 
ortsfesten Ausrüstungen gilt als außerge-
wöhnliche Umweltbedingung und ist nur 
nach gesonderter Vereinbarung zulässig.

• nicht für den Einbau in Umgebungen mit 
schädlichen Ölen, Säuren, Gasen, Dämp-
fen, Stäuben, Strahlungen, usw. bestimmt.

Der einwandfreie und sichere Betrieb des 
Geräts setzt sachgemäßen Transport, sach-
gemäße Lagerung, Aufstellung und Montage 
sowie Bedienung und Instandhaltung voraus.

Versorgungsspannung anlegen

c
WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch
elektrische Spannung!

Schwere Körperverletzungen oder Tod 
können erfolgen, durch:
• Berühren von blanken oder abisolierten 

Adern, die unter Spannung stehen.
• Berührungsgefährliche Eingänge des Geräts.
Vor Arbeitsbeginn Ihre Anlage spannungs-
frei schalten! Spannungsfreiheit prüfen!

m
VORSICHT!

Sachschaden durch Nicht-
beachtung der Anschluss-
bedingungen oder unzuläs-
sige Überspannungen!

Durch Nichtbeachtung der Anschluss-
bedingungen oder Überschreiten des zu-
lässigen Spannungsbereichs kann Ihr Gerät 
beschädigt oder zerstört werden.
Bevor Sie das Gerät an die Versorgungs-
spannung anlegen beachten Sie bitte:
• Spannung und Frequenz müssen den 

Angaben des Typenschilds entspre-
chen! Grenzwerte, wie im Benutzer-
handbuch beschrieben, einhalten!

• In der Gebäude-Installation die 
Versorgungsspannung mit einem UL 
gelisteten Leitungsschutzschalter/
einer Sicherung (Dimensionierung siehe 
Installationsanleitung) sichern!

• Die Trennvorrichtung
 - für den Nutzer leicht erreichbar und in 
der Nähe des Geräts anbringen.

 - für das jeweilige Gerät kennzeichnen.
• Die Versorgungsspannung nicht an den 

Spannungswandlern abgreifen.
• Für den Neutralleiter eine Sicherung 

vorsehen, wenn der Neutralleiteran-
schluss der Quelle nicht geerdet ist.

Spannungsmessung

m
VORSICHT!

Verletzungsgefahr oder
Beschädigung des Geräts!

Durch Nichtbeachtung der Anschlussbedin-
gungen für die Spannungsmesseingänge 
können Sie sich verletzen oder das Gerät 
beschädigen. Beachten Sie deshalb:
• Die Spannungsmesseingänge

 - nicht mit Gleichspannnung belegen.
 - mit einer geeigneten, gekennzeichne-
ten und in der Nähe platzierten Siche-
rung und Trennvorrichtung (Alternativ: 
Leitungsschutzschalter) versehen.

 - sind berührungsgefährlich.
• Spannungen, die die erlaubten Netz-

Nennspannungen überschreiten über 
Spannungswandler anschließen.

• Messpannungen und Messströme müs-
sen aus dem gleichen Netz stammen!
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m
VORSICHT!

Verletzungsgefahr oder
Beschädigung des Geräts!

Durch Nichtbeachtung der Anschlussbedin-
gungen für die Spannungsmesseingänge 
können Sie sich verletzen oder das Gerät 
beschädigen. Beachten Sie deshalb:
• Die Spannungsmesseingänge nicht

 - mit Gleichspannnung belegen.
 - zur Spannungsmessung in SELV-
Kreisen (Schutzkleinspannung) 
verwenden.

• Spannungen, die die erlaubten Netz-
Nennspannungen überschreiten über 
Spannungswandler anschliessen.

• Die Spannungsmesseingänge mit einer 
geeigneten, gekennzeichneten und in 
der Nähe platzierten Sicherung und 
Trennvorrichtung versehen.

Strommessung
Das Gerät
• ist nur für eine Strommessung über Strom-

wandler zugelassen.
• ist für den Anschluss von Stromwandlern 

mit Sekundärströmen von ../1 A und ../5 A 
ausgelegt.

• hat als Standard das Stromwandlerverhält-
nis 5/5 A eingestellt.

• misst keine Gleichströme.

c
WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch
elektrische Spannung!

Schwere Körperverletzungen oder Tod 
können erfolgen, durch:
• Berühren von blanken oder abisolierten 

Adern, die unter Strom stehen.
• Berührungsgefährliche Strommesseingän-

ge am Gerät und an den Stromwandlern.
Vor Arbeitsbeginn Ihre Anlage span-
nungsfrei schalten! Spannungsfreiheit 
prüfen! Anlage erden! Verwenden 
Sie dazu die Erdanschlussstellen mit 
Erdungssymbol! Erden Sie auch die 
Sekundärwicklungen von Stromwandlern 
und alle der Berührung zugänglichen 
Metallteile der Wandler!

c
WARNUNG!

Verletzungsgefahr durch
große Ströme und hohe
elektrische Spannungen!

Sekundärseitig offen betriebene Strom-
wandler (hohe Spannungsspitzen) können 
schwere Körperverletzungen oder Tod zur 
Folge haben.
Den offenen Betrieb der Stromwandler 
vermeiden, unbelastete Wandler kurz-
schließen!

Geräte mit LAN Port

m
VORSICHT!

Sachschaden durch falsche 
Netzwerkeinstellungen!

Falsche Netzwerkeinstellungen können 
Störungen im IT-Netzwerk verursachen!
Informieren Sie sich bei Ihrem Netz-
werkadministrator über die korrekten 
Netzwerkeinstellungen für Ihr Gerät.

Montage

m
VORSICHT!

Sachschaden durch Nicht-
beachtung der Montage-
hinweise!

Nichtbeachtung der Montagehinweise kann 
Ihr Gerät beschädigen oder zerstören.
Sorgen Sie in Ihrer Einbau-Umgebung für 
ausreichende Luftzirkulation, bei hohen
Umgebungstemperaturen ggf. für Küh-
lung.

Analoge Eingänge

c
VORSICHT!

Beschädigung des Geräts/
Ihrer Anlage durch Kurz-
schluss!

Zu geringe Isolierung der Betriebsmittel 
an den Analog-Eingängen gegenüber den 
Netzstromkreisen kann zur Beschädigung 
Ihres Geräts/Ihrer Anlage führen.
Sorgen Sie für eine verstärkte oder dop-
pelte Isolierung zu den Netzstromkreisen!

english
Safety information
The “Installation manual” does not represent 
a full listing of all necessary safety measures 
required for safe operation of the device.
Certain operating conditions may require 
further measures. The “Installation manual” 
contains information that you must observe 
for your own personal safety and to avoid 
damage to property.
Symbols used:

c This symbol is used as an addition to 
the safety instructions and warns of 
an electrical hazard.

m This symbol is used as an addition to 
the safety instructions and warns of a 
potential hazard.


This symbol with the word NOTE! 
describes:
• Procedures that do not entail any 

danger of injury.
• Important information, procedures 

or handling steps.

Safety instructions are highlighted with 
a warning triangle and shown as follows, 
depending on the degree of hazard:

m
DANGER!

Indicates an immediately 
threatening hazard that leads to 
serious or even fatal injuries.

m
WARNING!

Indicates a potentially 
hazardous situation that could 
lead to serious or even fatal 
injuries.

m
CAUTION!

Indicates a potentially hazardous 
situation that could lead to minor 
injuries or damage to property.

Measures for safety
When operating electrical devices certain 
parts of these devices inevitable carry 
dangerous voltages. This could result in 
serious bodily injury or damage to property if 
not handled properly:
• Render the system free of voltage before 

starting work! Check the system is free of 
electrical energy!

• Before establishing electrical connections 
to the device, earth it at the ground wire 
connection if there is one.

• Hazardous voltages may arise in all circuit 
parts that are connected to the power 
supply.

• Even after disconnecting the supply 
voltage, there may still be hazardous 
voltages present in the device (capacitor 
storage).

• Do not operate equipment with current 
transformer circuits when open.

• Do not exceed the limit values stipulated in 
the user manual and on the rating plate - 
even during testing or commissioning.

• Observe the safety and warning information 
in the documents that belong to the devices!

Qualifi ed personnel
In order to avoid injuries to personnel and 
property damage, only qualifi ed personnel 
with electrical training are permitted to work 
on the devices with knowledge
• of the national regulations for accident 

prevention
• of safety standards
• of installation, commissioning and 

operation of the device.

Proper use
The device is
• intended for installation in switch cabinets 

and small installation distributors.
• not intended for installation in vehicles! 

The use of the device in mobile equipment 
is considered to be non-standard 
environmental conditions and is therefore 
only permitted after separate agreement.

• not intended for installation in 
environments with hazardous oils, acids, 
gases, vapours, dusts, radiation, etc.

The prerequisites of faultless, safe operation 
of this device are proper transport and 
proper storage, set-up, installation, operation 
and maintenance.

Connecting the supply voltage

c
WARNING!

Danger of injury due to 
electrical voltage!

Serious bodily injury or death can result from:
• Contact with bare or stripped live wires.
• Device inputs that are dangerous to touch.
Render the system free of voltage before 
starting work! Check the system is free 
of electrical energy!

m
CAUTION!

Damage to property due to 
disregard of the connection 
conditions or impermissible 
overvoltage!

Your device can be damaged or destroyed 
by a failure to comply with the connection 
conditions or by exceeding the permissible 
voltage range.
Before connecting the device to the 
supply voltage, please check:
• Voltage and frequency correspond to 

the details on the ratings plate! Limit 
values stipulated in the user manual 
have been complied with!

• In building installations, the supply 
voltage must be protected with a 
UL approved circuit breaker / a fuse 
(Dimensioning see Installation manual)!

• The isolation device
 - must be installed near the device
and in a location that is easily 
accessible for the user.

 - must be labelled to identify the 
respective device.

• Do not tap the supply voltage from the 
voltage transformer.

• Provide a fuse for the neutral conductor 
if the neutral conductor terminal of the 
source is not grounded.

Voltage measurement

m
CAUTION!

Danger of injury or
damage to the device

Disregard of the connection conditions for 
the voltage measurement inputs can result 
in injuries or to the device being damaged.
For this reason, note that:
• The voltage measurement inputs

 - are not connected to DC voltage.
 - are equipped with a suitable, labelled 
fuse and isolation device located 
in the vicinity (alternative: circuit 
breaker) located nearby.

 - are dangerous to touch.
• Voltages that exceed the allowed 

network rated voltages must be 
connected via a voltage transformer.

• Measured voltages and measured 
currents must derive from the same 
network!
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m
CAUTION!

Danger of injury or damage 
to the device

Disregard of the connection conditions for 
the voltage measurement inputs can result 
in injuries or to the device being damaged.
For this reason, note that:
• Do not connect the voltage 

measurement inputs
 - to DC voltage.
 - Do not use for voltage measurement 
in SELV circuits (safe extra low 
voltage).

• Voltages that exceed the allowed 
network rated voltages be connected 
via a voltage transformer.

• The voltage measurement inputs are 
to be equipped with a suitable, labelled 
fuse and isolation device located in the 
vicinity.

Current measurement
The devices
• are only approved for current measure-

ments with a current transformer.
• is intended for the connection of current 

transformers with secondary currents of 
../1 A and ../5 A.

• has set as the default, the current trans-
former ratio 5/5 A.

• does not measure DC.

c
WARNING!

Danger of injury due to 
electrical voltage!

Serious bodily injury or death can result 
from:
• Contact with bare or stripped live wires.
• Current measurement inputs on the 

device and on the current transformer that 
are dangerous to touch.

Render the system free of voltage before 
starting work! Check the system is free 
of electrical energy!
Earth the system! Use the earth 
connection points with earthing symbols 
for this! Earth the secondary windings of 
current transformers and all of the metal 
parts of the transformer that could be 
touched!

c
WARNING!

Risk of injury due to
large currents and high
electric voltages!

Current transformers that are operated open 
in the secondary side (high voltage peaks) can 
cause severe bodily injuries or death.
Avoid operating current transformers when 
open, short circuit transformers that are 
unloaded! 

Devices with LAN Port

m
CAUTION!

Property damage due to 
incorrect network settings

Incorrect network settings can cause faults 
in the IT network!
Find out the correct network settings 
for your device from your network 
administrator.

Montage

m
CAUTION!

Damage to property due to 
disregard of the installation 
instructions

Disregard of the installation instructions can 
damage or destroy your device.
Ensure that you have enough air circula-
tion in your installation environment and 
in the event of high environmental tem-
peratures, provide cooling if necessary.

Analog inputs

c
CAUTION!

Damage to the device / 
your plant due to short 
circuit!

Insuffi cient insulation of the equipment to 
the analog inputs over the mains circuits 
can cause damage to your device / your 
plant.
Provide a reinforced or double insulation 
to the mains circuits!
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français
Consignes de sécurité
Les instructions d’installation ne comporte pas 
toutes les mesures de sécurité nécessaires au bon 
fonctionnement de l’appareil.
Les conditions d’utilisation spéciales peuvent 
nécessiter d’autres mesures. Les instructions 
d’installation comporte des remarques qui doivent 
être observées pour votre sécurité personnelle et pour 
éviter les dommages.
Symboles utilisés :

c Ce symbole en complément des 
consignes de sécurité signale un danger 
électrique.

m
Ce symbole en complément des 
consignes de sécurité signale un danger 
potentiel.

 Ce symbole avec le mot REMARQUE ! 
décrit :
• les méthodes qui ne comportent pas 

de risques de blessures.
• les informations importantes, 

méthodes ou actions.

Les consignes de sécurité sont mises en évidence 
avec un triangle d'avertissement et sont présentées 
comme suit selon le niveau de danger :

m
DANGER !

Indique un danger menaçant 
immédiat, pouvant entraîner des 
blessures graves voire mortelles.

m
AVERTISSEMENT !

Indique une situation 
potentiellement dangereuse, 
pouvant entraîner des blessures 
graves voire mortelles.

m
PRUDENCE !

Indique une situation 
potentiellement dangereuse, 
pouvant entraîner des blessures 
légères ou des dommages.

Mesures relatives à la sécurité
Lors du fonctionnement des appareils électriques, 
certaines pièces de ces appareils sont soumises à une 
tension dangereuse. Des blessures ou dommages 
graves peuvent ainsi survenir en cas de manipulation 
incorrecte:
• Mettre l’installation hors tension avant le début 

des travaux ! Vérifi er l’absence de tension!
• Avant le raccordement des connexions, mettre 

l'appareil à la terre, sur le conducteur de protection, 
si disponible.

• Des tensions dangereuses peuvent être 
présentes dans toutes les parties de circuit reliées 
à l'alimentation électrique.

• Même après avoir coupé l'alimentation électrique, 
des tension dangereuses peuvent encore 
être présentes dans l'appareil (accumulateur 
à condensateur).

• Ne pas utiliser les équipements avec des circuits de 
convertisseur électrique en position ouverte.

• Ne pas dépasser les valeurs limites indiquées dans le 
mode d'emploi, ceci doit également être observé lors 
du contrôle et de la mise en service.

• Observez les consignes de sécurité et 
avertissements dans les documents qui 
appartiennent aux appareils ! 

Personnel qualifi é
Pour éviter les blessures et les dommages, 
seul le personnel qualifi é avec une formation en 
électrotechnique peut intervenir sur l'appareil et celui-
ci doit avoir des connaissances dans les domaines 
suivants :
• directives nationales en matière de prévention des 

accidents
• normes relatives à la technique de sécurité
• installation, mise en service et fonctionnement de 

l'appareil.

Utilisation conforme
L'appareil
• est conçu pour être monté dans les armoires 

électriques et les petits distributeurs d'installation.
• n'est pas conçu pour être monté dans les véhicules ! 

L'utilisation de l'appareil dans des équipements 
non fi xes est considérée comme une condition 
environnementale exceptionnelle et est uniquement 
autorisée après autorisation spéciale.

• n'est pas conçu pour être monté dans des 
environnements avec des huiles, acides, gaz, 
vapeurs, poussières, rayonnements, etc. nocifs.

L'appareil ne peut fonctionner de manière impeccable 
et sûre que si le transport, l'entreposage, l'installation 

et le montage sont effectués correctement, et que 
si le plus grand soin est apporté à la commande et 
à l'entretien.

Appliquer la tension d'alimentation

c
AVERTISSEMENT !

Risque de blessures lié
à la tension électrique !

Il existe un risque de blessures graves ou de 
mort dans les cas suivants :
• Contact avec des fi ls nus ou non isolés qui 

sont sous tension.
• Entrées de l'appareil qui sont dangereuses en 

cas de contact.
Mettre l'installation hors tension avant le 
début des travaux ! Vérifi er l'absence de 
tension!

m
PRUDENCE !

Dommages en cas de 
non-respect des conditions 
de raccordement ou de 
surtensions non autorisées !

En cas de non-respect des conditions de 
raccordement ou de dépassement de la plage 
de tensions autorisée, votre appareil peut être 
endommagé ou détruit.
Avant de raccorder l'appareil à la tension 
d'alimentation, observez ce qui suit :
• La tension et la fréquence doivent 

correspondre aux données de la plaque 
signalétique ! Les valeurs limites indiquées 
dans le mode d'emploi doivent être 
observées !

• Dans l'installation du bâtiment, sécuriser 
la tension d'alimentation avec un 
disjoncteur/fusible homologué UL 
(voir les instructions d’installation pour le 
dimensionnement) !

• Le dispositif de coupure
 - doit être facilement accessible pour 
l'utilisateur et être placé à proximité de 
l'appareil.

 - doit être identifi é pour l'appareil 
respectif.

• La tension d'alimentation ne doit pas 
être prélevée sur les transformateurs de 
tension.

• Prévoir un fusible pour le conducteur 
neutre lorsque le raccordement du 
conducteur neutre de la source n'est pas 
mis à la terre.

Mesure de tension

m
PRUDENCE !

Risque de blessures ou
d'endommagement de 
l'appareil !

En cas de non-respect des conditions de 
raccordement pour les entrées de mesure de 
tension, il existe un risque de blessures ou de 
dommages. Observez ce qui suit :
• Les entrées de mesure de tension

 - ne doivent pas avoir une tension continue.
 - doivent être pourvues d'un fusible et 
d'un dispositif de coupure (alternative : 
disjoncteur de protection) approprié, 
identifi é et placé à proximité.

 - sont dangereuses en cas de contact.
• Les tensions dépassant les tensions 

nominales autorisées
du réseau doivent être raccordées à un
transformateur de tension.

• Les tensions et les courants de mesure 
doivent provenir du même réseau !
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m
PRUDENCE !

Risque de blessures ou
d'endommagement de 
l'appareil !

En cas de non-respect des conditions de 
raccordement pour les entrées de mesure de 
tension, il existe un risque de blessures ou de 
dommages. Observez ce qui suit :
• Les entrées de mesure de tension

 - ne doivent pas avoir une tension continue.
 - ne doivent pas être utilisées pour la 
mesure de tension dans les circuits SELV 
(très basse tension de sécurité).

• Les tensions dépassant les tensions 
nominales autorisées du réseau doivent être 
raccordées à un transformateur de tension.

• Les entrées de mesure de tension doivent 
être pourvues d'un fusible et d'un dispositif 
de coupure approprié, identifi é et placé 
à proximité.

Mesure du courant
L'appareil
• est uniquement autorisé pour une mesure de courant 

via un transformateur de courant.
• est conçu pour le raccordement de transformateurs 

de courant avec courants secondaires de ../1 A 
et ../5 A.

• a en série un transformateur de courant de 5/5 A 
réglé.

• ne mesure pas les courants continus.

c
AVERTISSEMENT !

Risque de blessures lié
à la tension électrique !

Il existe un risque de blessures graves ou de mort 
dans les cas suivants :
• Contact avec des fi ls nus ou non isolés qui sont 

sous tension.
• Entrées de mesure de courant sur l'appareil et les 

transformateurs de courant qui sont dangereuses 
en cas de contact.

Mettre l'installation hors tension avant le début 
des travaux ! Vérifi er l'absence de tension ! Mettre 
l'installation à la terre ! Utilisez pour ce faire les 
points de raccordement à la terre avec symbole 
de mise à la terre ! Mettez également à la terre les 
enroulements secondaires des transformateurs 
de courant et toutes les pièces métalliques des 
transformateurs qui sont accessibles !

c
AVERTISSEMENT !

Risque de blessures en raison
de courants et de tensions
électriques élevés !

Les transformateurs de courant de type ouvert 
côté secondaire (pics de tension élevés) peuvent 
provoquer des blessures graves ou la mort.
Le fonctionnement de type ouvert des 
transformateurs de courant doit être évité et 
les transformateurs non chargés doivent être 
court-circuités !

Appareils avec port LAN

m
PRUDENCE !

Dommages en cas de 
réglages de réseau 
incorrects !

Les réglages de réseau incorrects peuvent 
entraîner des dysfonctionnements dans le 
réseau informatique !
Contactez votre administrateur réseau pour 
en savoir plus sur les réglages corrects du 
réseau pour votre appareil.

Montage

m
PRUDENCE !

Dommages en cas de non-
respect des instructions de 
montage !

Le non-respect des instructions de montage 
peut endommager ou détruire votre appareil.
Veillez sur le lieu de montage à une 
circulation de l'air suffi sante et si 
nécessaire, à un refroidissement en cas de 
températures ambiantes élevées.

Entrées analogiques

c
PRUDENCE !

Endommagement de 
l'appareil/votre installation en 
cas de court-circuit !

Une isolation insuffi sante des équipements 
sur les entrées analogiques contre les circuits 
réseau peut entraîner un endommagement de 
votre appareil/installation.
Veillez à une isolation renforcée ou doublée 
sur les circuits du réseau.

español
Instrucciones de seguridad
Las “instrucciones de instalación”, no representa 
una lista completa de todas las medidas de 
seguridad necesarias para el funcionamiento 
del equipo.
Condiciones de funcionamiento especiales 
pueden requerir medidas adicionales. Las 
“instrucciones de instalación” contiene 
instrucciones a observar para su seguridad 
personal propia y para evitar daños materiales.
Símbolos usados:

c Este símbolo como suplemento a las 
instrucciones de seguridad indica un 
peligro eléctrico.

m
Este símbolo como suplemento a las 
instrucciones de seguridad indica un 
peligro potencial.

 Este símbolo con la palabra NOTA! 
describe:
• Procesos, que no encierran peligros 

de lesiones.
• Informaciones, procesos o 

manipulaciones importantes.

Las instrucciones de seguridad se resaltan 
mediante un triángulo de advertencia 
y en dependencia del grado de peligro se 
representaran de la siguiente manera:

m
¡PELIGRO!

Se refi ere a un peligro inminente 
capaz de causar la muerte 
o lesiones graves.

m
¡ADVERTENCIA!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones graves o la 
muerte.

m
¡CUIDADO!

Indica una situación 
potencialmente peligrosa capaz 
de provocar lesiones leves 
o daños materiales.

Medidas de seguridad
Durante la operación de equipos eléctricos, 
determinadas partes de estos equipos están 
inevitablemente bajo tensión peligrosa. Por eso 
pueden producirse lesiones graves o daños 
materiales si no se manejan adecuadamente:
• ¡Antes de empezar a trabajar desconectar el 

equipo de la fuente! ¡Comprobar la ausencia 
de voltaje!

• Antes de conectar las conexiones, conectar 
el equipo a tierra mediante la conexión del 
conductor de puesta a tierra, en caso de 
existir.

• En todos los componentes del circuito de 
alimentación conectados pueden haber 
tensiones peligrosas.

• Incluso después de la desconexión 
de la tensión de alimentación, pueden 
haber voltajes peligrosos en el equipo 
(almacenamiento condensador).

• No opere el equipo con circuitos de los 
transformadores de corriente abiertos.

• No exceda los límites especifi cados en el 
manual de instrucciones, esto también debe 
ser observado durante las pruebas y la puesta 
en servicio.

• ¡Observe las instrucciones de seguridad 
y advertencias en la documentación 
correspondiente de los equipos! 

Personal cualifi cado
Para evitar lesiones o daños materiales, en 
el equipo solamente puede trabajar personal 
cualifi cado con formación electrotecnia con 
conocimientos
• de las normas de prevención de accidentes 

nacionales
• de las normas de tecnología de seguridad
• en la instalación, puesta en servicio 

y operación del equipo.

Utilización conforme a las especifi caciones
!El equipo
• está determinado para la instalación en armarios 

de control y tableros de distribución pequeños.
• no está determinado para la instalación en 

vehículos! El uso del equipo en instalaciones 
no estacionarias se considera como una 
condición ambiental excepcional y sólo se 
autorizará mediante acuerdo especial.

• no está determinado para la instalación en 
zonas con aceites, ácidos, gases, vapores, 
polvo, radiación, tóxicos, etc.

El funcionamiento perfecto y seguro del 
equipo presupone transporte adecuado, 
almacenamiento, emplazamiento y montaje así 
como manejo y mantenimiento cuidadosos.

Aplicar tensión de alimentación

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Lesiones graves o la muerte puede ocurrir, por:
• Contacto con cables sin aislamiento 

o desnudos, que están bajo tensión.
• Entradas de contacto peligrosas en el equipo.
¡Antes de empezar a trabajar desconectar el 
equipo de la fuente! ¡Comprobar la ausencia 
de voltaje!

m
¡CUIDADO!

¡Daños materiales 
causados por no observar 
las condiciones de 
conexión o sobretensiones 
inadmisibles!

A causa de la inobservancia de las condiciones
de conexión o exceso del rango de tensión 
admisible su equipo se puede dañar o destruir.
Antes de conectar el equipo a la tensión de 
alimentación por favor tenga en cuenta:
• ¡La tensión y la frecuencia deben 

corresponder con la información de la 
placa de características! ¡Mantener los 
valores límites según se describe en las 
instrucciones de servicio!

• ¡En la instalación del edifi cio, asegurar 
la tensión de alimentación con un 
interruptor automático/fusible listado 
por UL (Dimensionamiento, consulte las 
instrucciones de instalación)!

• El dispositivo de corte
 - debe ser colocado fácilmente accesible 
para el usuario y cerca del equipo.

 - debe ser identifi cado para el equipo 
correspondiente.

• No toque la tensión de alimentación de los 
transformadores de tensión.

• Prever un fusible para el conductor neutro, 
si la conexión del conductor neutro de la 
fuente no está conectada a tierra.

Medición de tensión

m
¡CUIDADO!

¡Riesgo de lesiones o
daños en el equipo!

En caso de incumplimiento de las condiciones 
de conexión para las entradas de medida de 
tensión, se pueden producir lesiones o daños 
en el dispositivo. Por lo tanto, tenga en cuenta:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben conectar a tensión 
continua.

 - deben equiparse con un fusible 
adecuado, etiquetado y colocado en 
las cercanías y con un dispositivo de 
separación (Opcionalmente: Interruptor 
automático).

 - son peligrosas al contacto.
• Conectar las tensiones, 

superiores a las tensiones nominales de 
red admisibles a través 
de transformadores de tensión.

• ¡Las tensiones y las corrientes de 
medición deben proceder de la misma red!
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m
¡CUIDADO!

¡Riesgo de lesiones o
daños en el equipo!

En caso de incumplimiento de las condiciones 
de conexión para las entradas de medida de 
tensión, se pueden producir lesiones o daños 
en el dispositivo. Por lo tanto, tenga en cuenta:
• Las entradas de medida de tensión

 - no se deben conectar a tensión 
continua.

 - no se pueden utilizar para la medición 
de voltaje en los circuitos SELV (Safety 
Extra Low Voltage).

• Conectar las tensiones, superiores a las 
tensiones nominales de red admisibles 
a través de transformadores de tensión.

• Equipar las entradas de medida de tensión 
con un fusible adecuado, etiquetado y un 
dispositivo de separación colocados en 
las cercanías.

Medición de corriente
El equipo
• sólo está aprobado para una medición de 

la corriente a través del transformador de 
corriente.

• está dimensionado para la conexión de 
transformadores de corriente con corrientes 
secundarias de ../1 A y ../5 A.

• está establecida como predeterminada la 
relación de transformación 5/5 A.

• no mide las corrientes directas.

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
descarga eléctrica!

Lesiones graves o la muerte puede ocurrir, por:
• Contacto con cables sin aislamiento 

o desnudos, que están bajo corriente.
• Contacto peligroso entradas de medida 

de corriente en el dispositivo y los 
transformadores de corriente.

¡Antes de empezar a trabajar desconectar el 
equipo de la fuente! ¡Comprobar la ausencia 
de voltaje! ¡Conectar el equipo a tierra! 
¡Para ello, utilice los puntos de conexión 
a tierra con el símbolo de tierra! ¡Conectar 
también a tierra los secundarios de los 
transformadores de corriente y todas las 
partes metálicas expuestas a contacto del 
transformador!

c
¡ADVERTENCIA!

¡Peligro de lesiones por
altas corrientes y altas
tensiones!

En transformadores de corriente con 
alimentación abierta por el lado secundario 
(picos de tensión altos) se pueden producir 
lesiones graves o la muerte.
¡Evite la operación abierta del transformador 
de corriente, cortocircuitar los 
transformadores sin carga!

Equipos con puerto LAN

m
¡CUIDADO!

¡Daños materiales a causa de 
ajustes de red incorrectos!

¡Confi guración de red incorrecta puede causar 
perturbaciones en la red de TI!
Infórmese con su administrador de red 
acerca de la confi guración de red adecuada 
para su equipo.

Montaje

m
¡CUIDADO!

¡Daños materiales causados   
por la inobservancia de las 
instrucciones de montaje!

El incumplimiento de las instrucciones de 
montaje pueden dañar o destruir el dispositivo.
Debe asegurarse una circulación de aire 
adecuada en el entorno de la instalación, 
o incluso refrigeración en caso de 
temperaturas ambientales altas.

Entradas analógicas

c
¡CUIDADO!

¡Daños en el equipo/
su instalación por 
cortocircuito!

Aislamiento insufi ciente del medio de 
producción en las entradas analógicas frente 
a los circuitos de corriente puede causar daños 
al equipo/instalación.
¡Preocuparse por un aislamiento reforzado 
o doble para los circuitos de corriente!
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Safety instructions
The "Installation instructions" do not include 
a complete list of all safety measures 
necessary for operating the device.
Special operating conditions may require 
additional measures. The "Installation 
instructions" contain notes that must be 
observed for your personal safety and to 
prevent property damage.
Used symbols:

c This symbol as a supplement to 
the safety instructions indicates 
an electrical hazard.

m This symbol as a supplement to 
the safety instructions indicates 
a potential hazard.

 This symbol with the word
NOTE! describes:
• Procedures that do not pose any 

risk of injuries.
• Important information, procedures 

or operations.

Safety instructions are highlighted by a 
warning triangle and are presented as follows 
depending on the level of risk:

m
DANGER!

Indicates an imminent danger 
that will result in serious and/or 
fatal injuries.

m
WARNING!

Indicates a potentially 
dangerous situation that can 
result in serious injuries or 
death.

m
CAUTION!

Indicates a potentially 
dangerous situation that can 
result in minor injuries or 
property damage.

Safety measures
When operating electrical devices, specifi c 
parts of these devices inevitably carry 
dangerous voltage. As a result, serious 
bodily harm or property damage can occur if 
they are not handled correctly:
• Before starting work, disconnect your 

system from the power supply! Verify that 
there is no current.

• Before connecting the device, ground it at 
the ground wire connection if available.

• Dangerous voltages may be present in 
all circuit parts connected to the voltage 
supply.

• There may still be dangerous voltages 
present in the device even after it is 
disconnected from the supply voltage 
(capacitor storage).

• Do not operate operating equipment with 
open current transformer circuits.

• Do not exceed the limit values stated in 
the user manual or on the rating plate; this 
must also be observed during inspection 
and commissioning.

• Observe the safety instructions and 
warning notices in the documents that 
accompany the devices. 

Qualifi ed personnel
To prevent personal injuries and property 
damage, only qualifi ed personnel with 
electrical engineering training may work on 
the device. They must also have knowledge
• Of the national accident prevention 

regulations
• In safety technology standards
• In the installation, commissioning and 

operation of the device.

Intended use
The device is
• intended for installation in switching 

cabinets and small installation distributors
• not intended for installation in vehicles! 

Using the device in mobile equipment 
is considered an unusual environmental 
condition and is only permissible by special 
agreement.

• not intended for installation in areas 
exposed to harmful oils, acids, gases, 
vapors, dust and radiation, etc.

The prerequisites for smooth and safe 
operation of the device include proper 
transport, storage, setup and assembly, as 
well as proper operation and maintenance.

Connecting the supply voltage

c
WARNING!

Risk of injury due to
electric voltage!

It may result in serious bodily harm or death 
due to:
• Touching live exposed or stripped cores.
• Device inputs that are dangerous to touch.
Before starting work, disconnect your 
system from the power supply! Verify that 
there is no current.

m
CAUTION!

Property damage due to 
noncompliance of the 
connection conditions or 
impermissible overvoltages!

Noncompliance of the connection 
conditions or exceeding the permissible 
voltage range can damage or destroy your 
device.
Before you connect the device to the 
supply voltage, please observe the 
following:
• The voltage and frequency must 

comply with the specifi cations on the 
rating plate. Observe the limit values as 
described in the user manual.

• In building installations, secure the 
supply voltage with a UL-listed circuit 
breaker/fuse (for dimensioning, see 
installation instructions)!

• The circuit breaker
 - must be easily accessible for the user and 
located in the vicinity of the device.

 - must be labeled for the respective device.
• Do not tap the supply voltage at the 

voltage transformers.
• Provide a fuse for the neutral conductor 

if the neutral conductor connection is 
not grounded to the source.

Voltage measurement

m
CAUTION!

Risk of injury or
damage to device!

Noncompliance with the connection 
conditions for the voltage measurement 
inputs can injure you or damage the device. 
Therefore, please note the following:
• The voltage measurement inputs

 - must not be connected to DC current.
 - must be provided with a suitable, 
labeled fuse and circuit breaker 
(alternative: miniature circuit breaker) 
in their immediate vicinity.

 - are dangerous to touch.
• Voltages that exceed the allowed 

nominal network voltages must be 
connected via voltage transformers.

• Measured voltages and measured 
currents must originate from the same 
network!
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m
CAUTION!

Risk of injury or
damage to device!

Noncompliance with the connection 
conditions for the voltage measurement 
inputs can injure you or damage the device. 
Therefore, please note the following:
• The voltage measurement inputs must not

 - be connected to DC current.
 - be used for voltage measurement 
in SELV circuits (safety extra-low 
voltage).

• Voltages that exceed the allowed 
nominal network voltages must be 
connected via voltage transformers.

• Provide the voltage measurement 
inputs with a suitable, labeled fuse and 
circuit breaker located nearby.

Current measurement
The device
• is only approved for a current measurement 

using the current transformer.
• is designed for the connection of current 

transformers with secondary currents 
of ../1 A and ../5 A.

• has the current transformer ratio set to 
5/5 A by default.

• does not measure DC currents.

c
WARNING!

Risk of injury due to
electric voltage!

It may result in serious bodily harm or death 
due to:
• Touching live exposed or stripped cores.
• Device and current transformer inputs that 

are dangerous to touch.
Before starting work, disconnect your 
system from the power supply. Verify that 
there is no current. Ground the system. 
Use the ground connection point with 
the ground symbol for this. Also ground 
the secondary windings of current 
transformers and all metal parts of the 
transformer accessible to contact!

c
WARNING!

Risk of injury due to
high currents and high
electrical voltages!

Open current transformers that are operated 
on the secondary side (high voltage spikes) 
can result in serious
bodily harm or even death.
Avoid the open operation of the current 
transformers. Overloaded transformers 
short circuit!

Devices with LAN port

m
CAUTION!

Property damage due to 
incorrect network settings!

Incorrect network settings can cause faults 
in the IT network!
Consult your network administrator for 
the correct network settings for your 
device.

Assembly

m
CAUTION!

Property damage due to 
noncompliance with the 
assembly instructions!

Noncompliance with the assembly instructions 
can damage or destroy your device.
Ensure suffi cient air circulation in your 
installation environment and, where 
applicable, suffi cient cooling with high 
ambient temperatures.

Analog inputs

c
CAUTION!

Damage of the device/
your system due to short 
circuit!

Too little insulation of the operating 
equipment on the analog inputs with 
respect to the power circuits can lead to 
damage of your device/system.
Ensure a reinforced or double insulation 
to the power circuits!

US



português
Advertências de segurança
O “instruções de instalação” não constitui uma 
apresentação exaustiva de todas as medidas 
de segurança necessárias para a operação do 
aparelho.
Condições de operação especiais podem exigir 
medidas adicionais. O “instruções de instalação” 
inclui instruções que devem ser seguidas para sua 
segurança pessoal e para evitar danos materiais.
Símbolos utilizados:

c Este símbolo, juntamente com as 
advertências de segurança, alerta 
para um perigo elétrico.

m Este símbolo, juntamente com as 
advertências de segurança, alerta 
para um potencial perigo.

 Este símbolo, juntamente com 
a palavra NOTA! descreve:
• processos que não representam 

um perigo de ferimentos.
• Informações, processos 

e manuseamentos importantes.

As advertências de segurança são destacadas por 
um triângulo de advertência e representadas da 
seguinte forma consoante o grau de risco:

m
PERIGO!

Alerta para um perigo imediato que 
pode resultar em ferimentos graves 
ou morte.

m
AVISO!

Adverte para uma possível situação 
perigosa, que pode causar a morte 
ou ferimentos graves.

m
CUIDADO!

Adverte para uma possível 
situação perigosa, que pode 
causar ferimentos ligeiros ou danos 
materiais.

Medidas de segurança
Durante a operação de aparelhos elétricos, 
determinadas peças deste aparelho encontram-se 
sob tensão perigosa. Podem, por isso, provocar 
graves ferimentos ou danos materiais se não 
forem manuseadas corretamente:
• Antes do início dos trabalhos, desligue a 

tensão do sistema! Verifi car que o aparelho 
não está sob tensão!

• Antes de efetuar conexões, ligue o aparelho 
à terra.

• Podem existir tensões perigosas em todas as 
peças de conexão ligadas à alimentação de 
tensão.

• Mesmo após desligar a tensão de alimentação 
podem existir tensões perigosas no aparelho 
(armazenamento de condensador).

• Não utilizar meios operacionais com os circuitos 
de transformador de corrente abertos.

• Não ultrapasse os valores limite especifi cados 
no manual de instruções, incluindo durante uma 
verifi cação e a colocação em funcionamento.

• Siga as advertências de segurança e de aviso 
presentes nos documentos relativas aos 
aparelhos! 

Pessoal qualifi cado
Para evitar ferimentos e danos materiais, os 
trabalhos no aparelho apenas podem ser 
realizados por pessoal com qualifi cações 
eletrotécnicas e conhecimentos
• das normas nacionais de prevenção de 

acidentes
• e normas de segurança técnica
• relativas à instalação, colocação em 

funcionamento e operação do aparelho.

Utilização correta
Este aparelho
• foi concebido para instalação em quadros de 

comando e distribuidores de instalação de 
pequenas dimensões.

• não foi concebido para instalação em veículos! 
A utilização deste aparelho em equipamentos 
móveis é considerada uma utilização fora do 
ambiente previsto e apenas é permitida após 
acordo prévio.

• não foi concebido para instalação em ambientes 
com óleos, ácidos, gases, vapores, poeiras, 
radiações, etc. de efeito nocivo.

Para uma operação segura e sem problemas 
do aparelho, assegure um transporte, 
armazenamento, instalação, montagem, operação 
e reparação de forma correta.

Estabelecer a tensão de alimentação

c
AVISO!

Perigo de ferimentos 
devido a tensão elétrica!

Podem ser provocados ferimentos graves ou 
morte devido a:
• Contacto de fi os nus ou não isolados sob 

tensão.
• Entradas do aparelho de contacto perigoso.
Antes do início dos trabalhos, desligue a 
tensão do sistema! Verifi car que o aparelho 
não está sob tensão!

m
CUIDADO!

Danos materiais devido a 
inobservância das condições 
de ligação ou sobretensões 
não permitidas!

O seu aparelho pode ser danifi cado ou destruído 
devido à inobservância das condições de ligação 
ou se a gama de tensão permitida for ultrapassada.
Antes de estabelecer a tensão de alimentação 
no aparelho, considere o seguinte:
• A tensão e frequência têm de corresponder 

aos dados da placa de características! 
Cumpra os valores limite conforme indicado 
no manual de instruções!

• Na instalação do edifício, proteja a tensão de 
alimentação com um disjuntor/fusível com 
certifi cação UL (consulte o instruções de 
instalação sobre as dimensões)!

• O dispositivo de separação
 - deve estar facilmente acessível ao utilizador 
e deve ser instalado na proximidade do 
aparelho.

 - deve ser identifi cado quanto ao respetivo 
aparelho.

• Não retire tensão de alimentação dos 
transformadores de tensão.

• Utilize um fusível para o condutor neutro se 
a ligação do condutor neutro da fonte não 
estiver ligada à terra.

Medição de tensão

m
CUIDADO!

Perigo de ferimentos ou
danos no aparelho!

Podem ser provocados ferimentos ou danos no 
aparelho devido a inobservância das condições de 
ligação para entradas de medição de tensão. Por 
isso, atente no seguinte:
• Não aplique tensão contínua

 - Nas entradas de medição de tensão.
 - Utilize um fusível adequado, identifi cado e 
posicionado na proximidade e um dispositivo 
de separação nas entradas de medição de 
tensão (Alternativamente: disjuntor).

 - O contacto com as entradas de medição de 
tensão é perigoso.

• Ligar tensões que ultrapassem as tensões 
nominais de rede através do transformador 
de tensão.

• As tensões e correntes de medição têm de 
provir da mesma rede!
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m
CUIDADO!

Perigo de ferimentos ou
danos no aparelho!

Podem ser provocados ferimentos ou danos no 
aparelho devido a inobservância das condições de 
ligação para entradas de medição de tensão. Por 
isso, atente no seguinte:
• Não aplicar tensão contínua nas

 - Entradas de medição de tensão.
 - Não utilizar as entradas de medição de 
tensão para medição da tensão em circuitos 
SELV (tensão reduzida de proteção).

• Ligar tensões que ultrapassem as tensões 
nominais de rede através do transformador 
de tensão.

• Utilize um fusível adequado, identifi cado e po-
sicionado na proximidade e um dispositivo de 
separação nas entradas de medição de tensão.

Medição de corrente
O aparelho
• As entradas de medição de tensão apenas 

podem ser utilizadas para uma medição de 
corrente através de transformador de corrente.

• As entradas de medição de tensão foram 
concebidas para a ligação de transformadores 
de corrente com correntes secundárias de ../1 A 
e ../5 A.

• As entradas de medição de tensão estão 
ajustadas como predefi nição para uma relação 
de conversão de corrente de 5/5 A.

• As entradas de medição de tensão não medem 
correntes contínuas.

c
AVISO!

Perigo de ferimentos 
devido a tensão elétrica!

Podem ser provocados ferimentos graves ou 
morte devido a:
• Contacto de fi os nus ou não isolados com 

corrente.
• Entradas de medição de corrente de contacto 

perigoso no aparelho e nos transformadores 
de corrente.

Antes do início dos trabalhos, desligue a 
tensão do sistema! Verifi car que o aparelho 
não está sob tensão! Ligar o sistema à terra! 
Para isso, utilize os pontos de ligação à 
terra identifi cados com símbolo de ligação à 
terra! Ligue também à terra os enrolamentos 
secundários dos transformadores de corrente 
e todas as peças metálicas em contacto com 
o transformador!

c
AVISO!

Perigo de ferimentos 
devido a correntes e
tensões elétricas elevadas!

A operação de transformadores de corrente 
abertos de lados secundários (picos de corrente 
elevados) pode provocar ferimentos graves ou 
morte.
Em caso de operação aberta de 
transformadores de corrente, evite curtos-
circuitos de transformadores sem carga!

Aparelhos com porta LAN

m
CUIDADO!

Danos materiais devido 
a confi gurações de rede 
incorretas!

Confi gurações de rede incorretas podem 
provocar avarias na rede de IT!
Informe-se junto do seu administrador 
de rede sobre as confi gurações de rede 
corretas para o seu aparelho.

Montagem

m
CUIDADO!

Danos materiais devido 
a inobservância das 
instruções de montagem!

A inobservância das instruções de montagem 
pode provocar danos ou destruir o seu aparelho.
No seu ambiente de instalação assegure 
uma boa circulação de ar e, em caso de 
temperaturas ambiente elevadas, providencie 
dispositivos de arrefecimento adequados.

Entradas analógicas

c
CUIDADO!

Danos no aparelho/
no seu sistema devido 
a curto-circuito!

Um isolamento insufi ciente dos meios 
operacionais nas entradas analógicas 
relativamente a circuitos de corrente de 
rede pode provocar danos no seu aparelho/
sistema.
Assegure um reforço do isolamento 
ou isolamento duplo em relação aos 
circuitos de corrente de rede!

türkçe
Güvenlik uyarıları
Bu İngilizce veya Türkçe ”Kurulum Kılavuzu”, 
cihazın işletimi için gerekli tüm güvenlik 
tedbirlerini içermemektedir.
Özel çalışma koşulları başka tedbirler 
alınmasını gerektirebilir. ”Kurulum Kılavuzu”, 
kendi güvenliğiniz ve maddi hasarların 
önlenmesi için dikkate almanız gereken 
uyarıları içermektedir.
Kullanılan semboller:

c Güvenlik uyarıları ile birlikte yer alan 
bu sembol, elektrik kaynaklı tehlikeye 
işaret eder.

m
Güvenlik uyarıları ile birlikte yer alan 
bu sembol, potansiyel tehlikeye işaret 
eder.

 BİLGİ! işaret sözcüklü bu sembolün 
anlamı:
• Yaralanma tehlikesi içermeyen 

yöntemler.
• Önemli bilgiler, yöntemler veya 

uygulama şekilleri.

Güvenlik uyarıları bir üçgen ile vurgulanmakta 
ve tehlike derecesine göre aşağıda olduğu 
gibi gösterilmektedir:

m
TEHLİKE!

Ağır derecede veya ölümcül 
yaralanmalara yol açan 
doğrudan tehdit edici tehlikeye 
karşı uyarır.

m
UYARI!

Ağır derecede veya ölümcül 
yaralanmalara yol açabilecek 
olası tehlikeli durumlara karşı 
uyarır.

m
DİKKAT!

Hafi f derecede yaralanmalara 
veya maddi hasarlara yol 
açabilecek olası tehlikeli 
durumlara karşı uyarır.

Güvenlik tedbirleri
Elektrikli cihazların çalıştırılması sırasında 
bu cihazların bazı parçaları zorunlu olarak 
tehlikeli gerilim içerir. Bundan dolayı cihazlar 
ile ilgili işlemler usulüne uygun yapılmadığı 
takdirde, ağır derecede yaralanmalar veya 
maddi hasarlar meydana gelebilir:
• Çalışmalara başlamadan önce sisteminizi 

gerilimsiz duruma getirin! Gerilimsizlik 
durumunu kontrol edin!

• Bağlantılar yapılmadan önce cihazı, mevcut 
olması halinde topraklama bağlantısında 
topraklayın.

• Tehlikeli gerilimler, gerilim beslemesine bağlı 
tüm devre bileşenlerinde mevcut olabilir.

• Besleme gerilimi kesildikten sonra da 
cihazda gerilimler mevcut olabilir 
(depolama kondansatörü).

• Akım dönüştürücü devrelerine sahip iş 
ekipmanlarını açık şekilde çalıştırmayın.

• Kullanıcı ve tip etiketinde belirtilen sınır 
değerler aşılmamalıdır; bu husus kontrol 
ve işletime alma sırasında da dikkate 
alınmalıdır.

• Cihaza ait dokümanlardaki güvenlik 
uyarılarını ve ikaz bilgilerini dikkate alın! 

Kalifi ye personel
Yaralanmaların ve maddi hasarların 
önlenmesi için cihazda, sadece aşağıda 
belirtilen konularda bilgi sahibi ve 
elektroteknik konusunda eğitimli kalifi ye 
personel çalışabilir
• Kazaların önlenmesine dair ulusal mevzuatlar
• Güvenlik teknolojisi standartları
• Cihazın kurulumu, işletime alınması ve 

çalıştırılması

Talimatlara uygun kullanım
Cihaz,
• elektrik panolarına ve tesisat küçük dağıtım 

kutularına monte edilmesi için tasarlanmıştır.
• araçlara monte edilmesi için tasarlanmamıştır! 

Cihazın mobil donanımlarda kullanılması, 
olağandışı ortam koşulu olarak kabul edilir 
ve sadece özel olarak anlaşmaya varıldığı 
sürece kullanılabilir.

• zararlı yağlar, asitler, gazlar, buharlar, 
tozlar, ışınlar, vs. içeren ortamlara monte 
edilmesi için tasarlanmamıştır.

Cihazın kusursuz ve güvenli işletimi için 
taşıma, depolama, kurulum ve montaj ve de 
kullanım ve servis işlerinin usulüne uygun bir 
şekilde yapılması zorunludur.

Besleme geriliminin oluşturulması

c
UYARI!

Elektrik gerilimi nedeniyle 
yaralanma tehlikesi vardır!

Aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı ağır 
derecede yaralanmalar veya ölüm meydana 
gelebilir:
• Gerilim içeren çıplak veya izolasyonu 

sıyrılmış kablo damalarına temas edilmesi
• Cihazın tehlikeli girişlerine temas edilmesi
Çalışmalara başlamadan önce sisteminizi 
gerilimsiz duruma getirin! Gerilimsizlik 
durumunu kontrol edin!

m
DİKKAT!

Bağlantı koşullarının 
dikkate alınmaması veya 
müsaade edilmeyen aşırı 
gerilimler nedeniyle maddi 
hasar tehlikesi vardır!

Bağlantı koşullarının dikkate alınmaması 
veya müsaade edilen gerilim aralığının 
aşılması nedeniyle cihazınız hasar görebilir 
veya tahrip olabilir.
Cihazı besleme gerilimine bağlamadan 
önce dikkate almanız gereken hususlar:
• Gerilim ve frekans, tip etiketinde 

belirtilen değerler ile aynı olmalıdır! 
Kullanıcı belirtilen sınır değerlere 
uyulmalıdır!

• Bina tesisatında besleme gerilimini, 
UL onaylanmış devre kesici/sigorta 
(boyutlar için bkz. hızlı başlangıç) ile 
emniyete alınmalıdır!

• Gerilim kesme cihazı,
 - kullanıcı için kolay ulaşılabilir ve 
cihazın yakınına monte edilmelidir.

 - ilgili cihaz için işaretlenmelidir.
• Besleme gerilimini gerilim 

dönüştürücülerinden ölçmeyin.
• Kaynağın nötr iletken bağlantısı 

topraklanmamış olduğunda nötr iletken 
için bir sigorta kullanın.

Gerilim ölçümü

m
DİKKAT!

Yaralanma tehlikesi veya 
cihaz hasarı tehlikesi vardır!

Gerilim ölçme girişleri için bağlantı 
koşullarının dikkate alınmaması nedeniyle 
yaralanabilirsiniz veya cihaz hasar görebilir. 
Bundan dolayı dikkate almanız gereken 
hususlar:
• Gerilim ölçme girişleri

 - doğru gerilime bağlanmamalıdır.
 - uygun, işaretlenmiş ve yakınına 
yerleştirilmiş sigorta ve gerilim kesme 
cihazı (alternatif: devre kesici) ile 
donatılmalıdır.

 - temas halinde tehlikelidir.
• Müsaade edilen şebeke anma 

gerilimlerini aşan gerilimleri gerilim 
dönüştürücü üzerinden bağlayın.

• Ölçme gerilimleri ve ölçme akımları aynı 
şebekeden gelmelidir!
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m
DİKKAT!

Yaralanma tehlikesi veya 
cihaz hasarı tehlikesi vardır!

Gerilim ölçme girişleri için bağlantı 
koşullarının dikkate alınmaması nedeniyle 
yaralanabilirsiniz veya cihaz hasar görebilir. 
Bundan dolayı dikkate almanız gereken 
hususlar:
• Gerilim ölçme girişleri

 - doğru gerilime bağlanmamalıdır.
 - SELV devrelerinde (çok düşük 
güvenlik gerilimi) gerilim ölçümü için 
kullanılmamalıdır.

• Müsaade edilen şebeke anma 
gerilimlerini aşan gerilimleri gerilim 
dönüştürücü üzerinden bağlayın.

• Gerilim ölçme girişlerini uygun, 
işaretlenmiş ve yakınına yerleştirilmiş 
sigorta ve gerilim kesme cihazı ile donatın.

Akım ölçümü
Cihaz
• akım dönüştürücü üzerinden akım ölçümü 

için uygundur.
• ../1 A ve ../5 A sekonder akımlı akım 

dönüştürücülerin bağlanması için 
tasarlanmıştır.

• standart olarak 5/5 A akım dönüştürücü 
oranı şeklinde ayarlanmıştır.

• doğru akımlar ölçmez.

c
UYARI!

Elektrik gerilimi nedeniyle 
yaralanma tehlikesi vardır!

Aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı ağır 
derecede yaralanmalar veya ölüm meydana 
gelebilir:
• Akım içeren çıplak veya izolasyonu 

sıyrılmış kablo damalarına temas edilmesi
• Cihazdaki ve akım dönüştürücülerdeki 

tehlikeli akım ölçme girişlerine temas 
edilmesi

Çalışmalara başlamadan önce sisteminizi 
gerilimsiz duruma getirin! Gerilimsizlik 
durumunu kontrol edin! Sistemi 
topraklayın! Bunun için topraklama 
sembollü topraklama bağlantısı yerlerini 
kullanın! Ayrıca akım dönüştürücülerin 
sekonder sargılarını ve dönüştürücünün 
temas edilebilir tüm metal parçalarını da 
topraklayın!

c
UYARI!

Yüksek akımlar ve yüksek 
elektrik gerilimleri nedeniyle 
yaralanma tehlikesi vardır!

Sekonder tarafında açık olarak çalıştırılan 
akım dönüştürücüler (yüksek gerilim tepe 
noktaları), ağır derecede yaralanmalara 
veya ölüme yol açabilir.
Akım dönüştürücülerin açık olarak 
çalıştırılmasını önleyin ve yüksüz 
dönüştürücüleri kısa devre yapın!

LAN Portlu cihazlar

m
DİKKAT!

Yanlış ağ ayarları nedeniyle 
maddi hasar tehlikesi vardır!

Yanlış ağ bağlantıları, IT ağında arızalara 
yol açabilir!
Cihazınız için doğru Ethernet ağ 
ayarlarını öğrenmek için ağ yöneticinize 
başvurun.

Montaj

m
DİKKAT!

Montaj uyarılarının dikkate 
alınmaması nedeniyle maddi 
hasar tehlikesi vardır!

Montaj uyarılarının dikkate alınmaması 
nedeniyle cihazınız hasar görebilir veya 
tahrip olabilir.
Cihazı monte edeceğiniz ortamdaki hava 
dolaşımının yeterli olmasını sağlayın; 
çok yüksek ortam sıcaklıklarında 
soğutmanın yeterli olmasını sağlayın.

Analog girişler

c
DİKKAT!

Kısa devre nedeniyle 
cihazınız/ sisteminiz hasar 
görebilir!

Analog girişlerindeki iş ekipmanlarının 
şebeke akımı devrelerinden yetersiz izole 
edilmesi, cihazınızda/sisteminizde hasarlara 
yol açabilir.
Şebeke akımı devrelerine doğru takviyeli 
veya çift izolasyon uygulayın!
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polski
Wskazówki bezpieczeństwa
„Przewodnik instalacji” nie stanowią 
kompletną listę wszystkich środków 
bezpieczeństwa niezbędnych do działania 
urządzenia.
Szczególne warunki eksploatacji mogą 
wymagać dodatkowych środków. 
„Przewodnik instalacji” zawiera informacje, 
których należy przestrzegać dla własnego 
bezpieczeństwa oraz w celu uniknięcia szkód 
materialnych.
Zastosowane symbole:

c Ten symbol wskazuje dodatkowo 
do wskazówek bezpieczeństwa 
na zagrożenia prądem elektrycznym.

m
Ten symbol wskazuje dodatkowo 
do wskazówek bezpieczeństwa 
na potencjalne zagrożenia.

 Ten symbol ze słowem 
WSKAZÓWKA! opisuje:
• procedury, które nie niosą ze sobą 

niebezpieczeństwa obrażeń.
• Ważne informacje, procedury 

i czynności obsługowe.

Wskazówki bezpieczeństwa są wyróżnione 
trójkątem ostrzegawczym i w zależności 
od stopnia zagrożenia przedstawione 
w następujący sposób:

m
NIEBEZPIE-
CZEŃSTWO!

Wskazuje na bezpośrednio 
zagrażające niebezpieczeństwo, 
które prowadzi do ciężkich lub 
śmiertelnych obrażeń.

m
OSTRZEŻENIE!

Wskazuje na prawdopodobnie 
niebezpieczną sytuację, która 
może prowadzić do ciężkich 
lub śmiertelnych obrażeń.

m
UWAGA!

Wskazuje na prawdopodobnie 
niebezpieczną sytuację, która 
może prowadzić do lekkich 
obrażeń lub szkód materialnych.

Środki bezpieczeństwa
Podczas eksploatacji urządzeń elektrycznych 
niektóre elementy tych urządzeń są siłą rzeczy 
pod niebezpiecznym napięciem elektrycznym. 
Z tego powodu w przypadku nieprawidłowego 
postępowania może dojść do wystąpienia 
ciężkich obrażeń ciała lub szkód materialnych:
• Przed przystąpieniem do pracy odłączyć 

napięcie od instalacji! Sprawdzić, czy zostało 
odłączone napięcie!

• Przed podłączeniem urządzenia należy 
je uziemić przy przyłączu przewodu 
ochronnego, o ile jest on dostępny.

• Niebezpieczne napięcia mogą występować 
we wszystkich elementach przełączających, 
do których jest podłączone napięcie zasilające.

• W urządzeniu mogą występować 
niebezpieczne napięcia również wtedy, 
gdy zostanie ono odłączone od napięcia 
zasilającego (akumulator kondensatorowy).

• Nie używać środków eksploatacyjnych 
z obwodami przekładników prądowych.

• Nie przekraczać wartości granicznych 
określonych w użytkownik i na tabliczce 
znamionowej, należy się do tego stosować 
również podczas kontroli i uruchamiania.

• Przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa 
i ostrzeżeń zawartych w dokumentach 
dołączonych do urządzenia! 

Wykwalifi kowany personel
W celu uniknięcia szkód osobowych i 
materialnych prace przy urządzeniu może 
wykonywać wyłącznie wykwalifi kowany 
personel z wykształceniem elektrotechnicznym 
oraz wiedzą w zakresie
• krajowych przepisów BHP;
• standardów techniki bezpieczeństwa;
• instalacji, uruchamiania i eksploatacji urządzenia.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Urządzenie jest
• przeznaczone do montażu w szafach 

rozdzielczych oraz małych tablicach rozdzielczych.
• nie jest przeznaczone do montażu 

w pojazdach! Stosowanie urządzenia 

poza instalacjami stałymi jest rozumiane 
jako szczególny warunek środowiskowy 
i jest dopuszczalne wyłącznie po podjęciu 
osobnych ustaleń.

• nie jest przeznaczone do stosowania 
w warunkach, w których występują szkodliwe 
oleje, kwasy, gazy, opary, pyły, promienie itp.

Bezusterkowa i bezpieczna praca urządzenia 
zakłada prawidłowy transport, prawidłowe 
przechowywanie, instalację i montaż, a także 
obsługę i konserwację.

Podłączanie napięcia zasilającego

c
OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo 
odn. obrażeń na skutek 
napięcia elektrycznego!

Ciężkie obrażenia ciała lub śmierć mogą 
nastąpić w wyniku:
• dotknięcia gołych lub odizolowanych żył, 

które są pod napięciem.
• niebezpieczne przy dotknięciu wejścia urządzenia.
Przed przystąpieniem do pracy odłączyć 
napięcie od instalacji! Sprawdzić, czy 
zostało odłączone napięcie!

m
UWAGA!

Szkody materialne na skutek 
nieprzestrzegania warunków 
podłączenia lub 
niedopuszczalnych przepięć!

Na skutek nieprzestrzegania warunków 
podłączenia lub przekroczenia 
dopuszczalnego zakresu napięcia urządzenie 
może ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu.
Przed podłączeniem napięcia 
zasilającego do urządzenia:
• Napięcie i częstotliwość muszą 

być zgodne z danymi na tabliczce 
znamionowej! Przestrzegać wartości 
granicznych, opisanych w użytkownik!

• W instalacjach w budynkach 
zabezpieczyć napięcie zasilające 
wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym/
bezpiecznikiem (wymiarowanie patrz 
Szybkie wprowadzenie) umieszczonym 
na liście UL!

• Separator
 - zamontować w miejscu łatwo dostępnym 
dla użytkownika, w pobliżu urządzenia.

 - oznaczyć dla danego urządzenia.
• Nie mierzyć napięcia zasilającego przy 

przekładnikach napięciowych.
• Zapewnić bezpiecznik dla przewodu 

neutralnego, jeżeli przyłącze przewodu 
neutralnego źródła nie jest uziemione.

Pomiar napięcia

m
UWAGA!

Niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń lub 
uszkodzenia urządzenia!

Nieprzestrzeganie warunków podłączenia 
dla wejść pomiaru napięcia może prowadzić 
do zranienia lub uszkodzenia urządzenia. 
Dlatego pamiętaj:
• Wejścia pomiaru napięcia

 - nie mogą zostać podłączone do prądu 
stałego.

 - wyposażyć w odpowiedni, oznaczony 
i umieszczony w pobliżu bezpiecznik 
i separator (alternatywnie: wyłącznik 
nadmiarowo-prądowy).

 - są niebezpieczne przy dotknięciu.
• Napięcia przekraczające dozwolone, 

sieciowe napięcia znamionowe 
podłączać przez przekładniki napięciowe.

• Napięcia pomiarowe i prądy pomiarowe 
muszą pochodzić z tej samej sieci!
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m
UWAGA!

Niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń lub 
uszkodzenia urządzenia!

Nieprzestrzeganie warunków podłączenia 
dla wejść pomiaru napięcia może prowadzić 
do zranienia lub uszkodzenia urządzenia. 
Dlatego pamiętaj:
• Wejścia pomiaru napięcia nie

 - mogą zostać podłączone do prądu stałego.
 - stosować do pomiaru napięcia w obwodach 
SELV (niskie napięcie ochronne).

• napięcia przekraczające dozwolone, 
sieciowe napięcia znamionowe 
podłączać przez przekładniki napięciowe.

• Wejścia pomiaru napięcia wyposażyć 
w odpowiedni, oznaczony i umieszczony 
w pobliżu bezpiecznik i separator.

Pomiar natężenia
Urządzenie
• jest dopuszczone do pomiaru prądu 

za pomocą przekładników prądowych.
• jest zaprojektowane do podłączenia 

przekładników prądowych z prądami 
wtórnymi ../1 A i ../5 A,

• standardowo ma ustawiony stosunek 
przekładnika prądowego 5/5 A.

• nie mierzy prądów stałych.

c
OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo 
odn. obrażeń na skutek 
napięcia elektrycznego!

Ciężkie obrażenia ciała lub śmierć mogą 
nastąpić w wyniku:
• dotknięcia gołych lub odizolowanych żył, 

które są pod prądem.
• niebezpiecznych przy dotknięciu wejść 

pomiaru prądu na urządzeniu oraz 
przekładnikach prądowych.

Przed przystąpieniem do pracy odłączyć 
napięcie od instalacji! Sprawdzić, czy 
zostało odłączone napięcie! Uziemić 
instalację! W tym celu stosować 
przyłącza uziemiające z symbolem 
uziemienia! Uziemić również uzwojenia 
wtórne przekładników prądowych 
oraz wszystkie elementy metalowe 
przekładników, które stwarzają ryzyko 
dotknięcia!

c
OSTRZEŻENIE!

Niebezpieczeństwo 
odniesienia obrażeń 
na skutek wysokich 
natężeń prądu i wysokich 
napięć elektrycznych!

Przekładniki prądowe z otwartym 
uzwojeniem wtórnym (wysokie szczyty 
napięcia) mogą powodować ciężkie 
obrażenia ciała lub śmierć.
Unikać otwarcia uzwojenia wtórnego 
przekładników prądowych, nieobciążone 
przekładniki zewrzeć!

Urządzenia z portem LAN

m
UWAGA!

Szkody materialne na 
skutek nieprawidłowych 
ustawień sieciowych!

Nieprawidłowe ustawienia sieciowe mogą 
być przyczyną awarii w sieci IT!
Skontaktować się z administratorem 
sieci w celu uzyskania informacji 
o prawidłowych ustawieniach sieci 
Ethernet dla urządzenia.

Montaż

m
UWAGA!

Szkody materialne na 
skutek nieprzestrzegania 
instrukcji montażowych!

Nieprzestrzeganie instrukcji montażowych 
może doprowadzić do uszkodzenia lub 
zniszczenia urządzenia.
Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza 
w miejscu montażu, w przypadku wysokiej 
temperatury otoczenia w razie potrzeby 
zapewnić chłodzenie.

Wejścia analogowe

c
UWAGA!

Uszkodzenie urządzenia/ 
instalacji na skutek zwarcia!

Za słaba izolacja środków eksploatacyjnych 
przy wyjściach analogowych w stosunku 
do sieciowych obwodów elektrycznych może 
prowadzić do uszkodzenia urządzenia/instalacji.
Zapewnić wzmocnioną lub podwójną 
izolację przy sieciowych obwodach 
elektrycznych!
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Указания по безопасности
В «Руководство по подключению» не входит полный 
перечень всех необходимых для эксплуатации 
устройства мер безопасности.
Особые условия эксплуатации могут привести 
к необходимости других мер. «Руководство по 
подключению» содержит указания, которые Вы 
должны учитывать для личной безопасности и во 
избежание материального ущерба.
Применяемые символы:

c Этот символ как дополнение к указаниям 
по технике безопасности указывает на 
электрическую опасность.

m
Этот символ как дополнение к указаниям 
по технике безопасности указывает на 
потенциальную опасность.

 Этот символ со словом
УКАЗАНИЕ! описывает:
• Методы, которые не скрывают в себе 

опасность травмирования.
• Важную информацию, методы или 

манипуляции.
Указания по технике безопасности выделяются 
предупреждающим треугольником и в зависимости от 
степени угрозы представлены следующим образом:

m
ОПАСНОСТЬ!

Указывает на непосредственно 
угрожающую опасность, который 
приводит к тяжелым и/или 
смертельным травмам.

m
ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЕ!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к тяжелым 
или смертельным травмам.

m
ОСТОРОЖНО!

Указывает на возможную опасность, 
которая может привести к легким 
травмам или материальному 
ущербу.

Меры по безопасности
При работе электрических устройств неизбежно 
определенные детали этих устройств находятся под 
опасным напряжением. Поэтому некомпетентные 
действия могут привести к тяжелым травмам или 
материальному ущербу.
• Перед началом работ обесточить установку! 

Проверьте отсутствие напряжения!
• Перед подключением соединений заземлить 

устройство на подсоединении защитного 
проводника, если имеется.

• Опасное напряжение может иметь место на 
всех соединенных с электропитанием элементах 
переключения.

• Также после отсоединения напряжения питания 
на устройстве могут быть опасные напряжения 
(конденсаторная память).

• Не эксплуатировать открытыми 
эксплуатационные материалы с контурами 
трансформатора тока.

• Указанные в руководстве пользователя и на 
заводской табличке предельные значения не 
превышать, это также следует учитывать при 
проверке и вводе в эксплуатацию.

• Учитывайте предупреждающие и указания по 
технике безопасности в документах, которые 
относятся к устройствам! 

Квалифицированный персонал
Во избежание травм и материального ущерба на 
устройстве может работать только квалифицированный 
персонал с электротехническим образованием, знающий
• национальные предписания по предотвращению 

несчастных случаев
• нормы техники безопасности
• подключение, ввод в эксплуатацию 

и эксплуатацию устройства.

Надлежащее использование
Устройство
• предназначено для монтажа 

в распределительные шкафы и монтажные 
распределительные щиты

• Не предназначено для установки в транспортное 
средство! Использование устройства в не 
стационарном оборудовании считается 
чрезвычайным условием окружающей среды 
и допускается только по отдельному соглашению.

• не предназначено для установки в окружения 
с вредными маслами, кислотами, газами, парами, 
пылью, излучениями и т.д.

Условиями надежной и бесперебойной 
эксплуатации устройства являются: правильная 
транспортировка, надлежащее хранение, установка, 
монтаж, а также обслуживание и поддержание 
в исправном состоянии.

Подача напряжения питания

c
ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за
электрического напряжения!

Вероятность тяжелых травм или смерти вследствие:
• касания голых или зачищенных жил, которые 

находятся под напряжением.
• опасных для касания измерительных входов на 

устройстве и на трансформаторе тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения!

m
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб 
вследствие несоблюдения 
условий подключения или 
недопустимого перенапряжения!

Вследствие несоблюдения условий подключения 
или превышения допустимого диапазона 
напряжения можно повредить или уничтожить 
устройство.
Прежде чем подавать напряжение питания на 
устройство, учитывайте:
• Напряжение и частота должны 

соответствовать данным заводской 
таблички! Соблюдать предельные значения, 
описанные в руководстве пользователя!

• В домовых электрощитах обезопасить 
напряжение питания с помощью входящего 
в UL/IEC линейного защитного автомата/
предохранителя (определение параметров 
см. руководство по подключению)!

• Разъединитель
 - разместить вблизи устройства и сделать легко 

доступным для пользователя.
 - обозначить для соответствующего устройства.

• Не снимать напряжение питания на 
трансформаторах напряжения.

• Предусмотреть предохранитель для 
нейтрали, если подключение нейтрали 
источника не заземлено.

Измерение напряжения

m
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или
повреждения устройства!

Из-за несоблюдения условий подключения для входов 
для измерения напряжения можно травмироваться 
или повредить устройство. Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения

 - не подавать на них постоянное напряжение.
 - снабжены подходящими, маркированными 

и расположенными вблизи 
предохранителем и разъединителем 
(альтернатива: силовой выключатель);

 - опасны при прикосновении.
• Превышающее номинальное напряжение 

сети подключать через трансформатор 
напряжения.

• Напряжения измерения и токи измерения 
должны принадлежать одной и той же сети!
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m
ОСТОРОЖНО!

Опасность травмирования или
повреждения устройства!

Из-за несоблюдения условий подключения 
для входов для измерения напряжения можно 
травмироваться или повредить устройство. 
Поэтому учитывайте:
• Входы для измерения напряжения не

 - нагружать постоянным напряжением;
 - использовать в контурах SELV (с малым 

защитным напряжением).
• Превышающее номинальное напряжение 

сети подключать через трансформаторы 
напряжения.

• Входы для измерения напряжения снабжены 
подходящими, маркированными и расположенными 
вблизи предохранителем и разъединителем.

Измерение тока
Устройство
• допускается для измерения тока только через 

трансформатор тока.
• рассчитано на подключение трансформаторов 

тока с вторичным током ../1 A и ../5 A.
• по умолчанию настроено на трансформатор тока 

с коэффициентом передачи 5/5 А.
• не выполняет измерение постоянного тока.

c
ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЕ!

Опасность травмирования из-за
электрического напряжения!

Вероятность тяжелых травм или смерти вследствие:
• касания голых или зачищенных от изоляции жил, 

которые находятся под напряжением.
• опасных для касания входов для измерения тока 

на устройстве и трансформаторах тока.
Перед началом работ обесточить установку! 
Проверьте отсутствие напряжения! 
Заземлить установку! Используйте для этого 
места соединений с землей с символом 
заземления! Заземлить также вторичные 
обмотки трансформаторов тока и все 
доступные для касания металлические детали 
трансформаторов!

c
ПРЕДУПРЕЖ-

ДЕНИЕ!

Опасность травмирования
в связи с наличием больших
токов и высокого электрического 
напряжения!

Эксплуатируемые на вторичной обмотке 
трансформаторы тока (высокие пики напряжения) 
могут привести к тяжелым травмам или смерти.
Избегать открытой эксплуатации 
трансформаторов тока, закорачивать 
трансформаторы без нагрузки!

Устройства с LAN портом

m
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб вследствие 
неверных настроек сети!

Неверные сетевые настройки могут стать 
причиной нарушений в IT-сетях!
Проконсультируйтесь со своим сетевым 
администратором касательно корректных 
сетевых настроек для своего устройства.

Монтаж

m
ОСТОРОЖНО!

Материальный ущерб от 
несоблюдения указаний по 
монтажу!

Несоблюдение указаний по монтажу может повлечь 
повреждение или уничтожение устройства.
Обеспечьте в пространстве вокруг места 
установки достаточную циркуляцию воздуха,
а при высокой окружающей температуре, если 
необходимо, — охлаждение.

Аналоговые входы

c
ОСТОРОЖНО!

Повреждение устройства/
вашей установки из-за 
короткого замыкания!

Слишком слабая изоляция оборудования на 
аналоговых входах относительно электрических 
цепей может повредить ваше устройство/вашу 
установку.
Обеспечьте усиленную или двойную изоляцию 
относительно электрических цепей!

RU 中文
安全提示
"安装说明书"不提供任何安全运行设备所需安
全措施的完整目录。
特殊的工作条件可能需要其它措施。“安装
说明书"含有保证个人安全和避免财物损毁的
提示信息。
采用的符号：

c 该符号作为安全提示的补充，指示电
气危险。

m
该符号作为安全提示的补充，指示潜
在危险。

 此符号含有
提示！叙述：
• 不涉及任何伤害危险的方法。
• 重要信息、方法或处理。

安全提示信息使用警示三角形标注，并根据危
险等级按照下列方式显示：

m
危险！

指示会导致重伤或死亡的直接
危险。

m
警告！

指示可能导致重伤或死亡的可能
的危险情况。

m
注意！

指示可能导致轻伤或财物损毁的
可能的危险情况。

安全措施
运行电气设备时，这些设备的部分部件存在危
险电压。如果不正确处理，可能导致重伤或
财物损毁：
• 开始工作前，切换设备至无电压状态！检查
是否带电！

• 连接前连接设备至地线接口（如有）。
• 在于电源电压相的开关件位置，存在危险
电压。

• 即使断开电源后，设备中仍可能存在危险电
压（冷凝液存储器）。

• 请勿户外运行含有变流器电路的生产工具。
• 不得超出用户手册中和铭牌上提及的极限
值，检查和调试时也应注意。

• 注意设备所属文档中的安全和警告提示！ 

资质合格人员
为避免人身伤害和财物损毁，只有具有电气技
术教育背景并熟悉下列内容的人员才能在设
备上工作：
• 国家事故预防规定
• 安全技术标准
• 设备的安装、调试和运营。

按规定使用
设备
• 设计用于安装在开关柜
和小型配电柜中

• 不得安装在车辆中！在不固定的装置中使用
设备，视为异常环境，需要经过特别许可。

• 不用于安装在含有损害性油、酸、气体、蒸
汽、灰尘、辐射等物质的环境中。

正确运输、储藏、放置和安装以及操作与保
养，是顺利安全运行设备的前提条件。

连接电源

c
警告！

电压会造成受伤危险！

下列原因可能导致重伤或死亡：
• 接触裸露或去皮的带电线芯。
• 设备具有接触危险的输入端。
开始工作前，切换设备至无电压状态！检查
是否带电！

m
注意！

不遵守连接条件或不允许的超
压，会导致财物损毁！

不遵守连接条件或
超过允许的电压范围，可能导致设备损坏或
损毁。
连接电源前，请注意：
 • 电压和频率必须铭牌数据相符！遵守用户手
册中所述极限值！
 • 在建筑安装中，使用 UL 认证的微型断路
器/熔断器保护供电电压（尺寸参见安装说
明书）！
 • 分离装置
 - 可供用户轻松够到，安装在设备周围。
 - 指定用于各设备。

 • 请勿将电源与变压器断开。
 • 如果零线接口未接地，零线配有熔断器。

电压测量

m
注意！

受伤危险或设备损毁！

不遵守电压测量输入的连接条件，可能导致
受伤或损毁设备。因此，请注意：
 • 电压测量输入
 - 不得使用直流电压。
 - 提供有合适、标记的、放置在附近的熔断
器和分离装置（替代：微型断路器）。
 - 存在触摸危险。

 • 跨过允许的电网额定电压通过变压器相连
的电压。
 • 测量电压和测量电流必须来自相同的电源！
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m
注意！

受伤危险或设备损毁！

不遵守电压测量输入的连接条件，可能导致
受伤或损毁设备。因此，请注意：
 • 电压测量输入端不得
 - 连接直流电压。
 - 用于 SELV 电路（安全特低电压）中的
电压测量。

 • 通过变压器连接超过电源允许的额定电压
的电压。
 • 电压测量输入端配有合适、标记的、放置在
附近的熔断器和分离装置。

电流测量
设备
• 只允许通过变流器测量电流。
• 设计用于连接二次电流为../1 A和../5 A的
变流器。

• 默认设定变流器比率为5/5 A。
• 不得测量直流电。

c
警告！

电压会造成受伤危险！

下列原因可能导致重伤或死亡：
• 触摸裸露或未绝缘的带电线芯。
• 设备和变流器上具有触摸危险的电流测量
输入端。

开始工作前，切换设备至无电压状态！检查
是否带电！接地设备！使用含有接地符号的
接地位置！请将变流器的次级线圈和所有可
以接触的转换器金属部件接地！

c
警告！

大电流和高电压存在受伤危
险！

二次侧户外运行的变流器（高峰值电压）可
能导致重伤或死亡。
避免户外运行变流器，短接无负荷的转换
器！

设备带 LAN 端口

m
注意！

网络设置错误会导致财物损
毁！

网络设置错误会导致IT网络发生故障！
立即将正确的设备网络设置告知网络管理
员。

安装

m
注意！

不遵守安装提示会发生财物
损毁！

不遵守安装提示信息可能损坏或损毁设备。
保证安装环境能够在高温时充分通风，根据
需要冷却。

模拟输入端

c
注意！

短路会损坏设备/设施！

模拟输入端上生产设施对电源电路的绝缘不
充分，可能导致设备/设施损毁。
确保加强或双重绝缘电源电路！
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